i Cadige: 208-DG5-FI-45

ESTUDIOS PREVIOS ¥ ANEXD TECNICO .
. Warsada 1 Fag. 1 da 182

LISITACION PUELICA
T ar - . Wlgenta deade: 2ECENZCIE

CERITLILE |

ESTUDIOS PREVIOS.
1. ESTUDIC DE CONYENIENLIA Y NECESIDAD

11. HNECESIDAD

La pelitica de adminizlracion insttucionahzada a través de “Hogola Mejor para lodos”
vigencias 20168- 2019, guiere avanzar en la construceion de una ciudad gue les permila a
todos sus habitantes sin disbingo de ngreso econdmico, raza, origen &mica, identidad de
gererg, ariantacién sexual, v creencias religiczas, politicas o idecldgicas poder desarrollar
sU potencial como sees humanos. La Caja de la VYwienda Popufar {CYF), es un
Establecimiento Fablico del Distritc Capital, adscnto a la Secretaria Distntal del Hatilal,
dotado d= persaneria  urldica, patnmene  propio € independiente . autoncmia
acrministrativa, que tiene la mision de ejecular D5 programas de alacién de predios,
mejoramianto de vivieada, mejoramianto de barrics y reazentamiantos humanos, mediants
la mplicacidn de instrumento Ecricos, juridicos, financisros y sociates con 2l propisito de
mejorar la calidad de vida d= la poblacion de estratos 1 ¢ 2 que habitan en barrios de origen
informal o &n Zanas de riesgo.

Una de las problemébcas & abordar para lograr tales cometidos, es la relacionada con el
asentamiend? espontansea & nformal por pane de poblacion de bajos recursas y de
poblacibn migrante hacia la cudad capital. De este problema estructural se derivan los
siguisntes

- La dificultad en I3 integrazion a Iz dinamica wrbana de |a poblacian que ha migrado 3
Bogata por necesidades econdmicas v par Jesplazamiento forzoso ¢ que proviene de
diferentes regiones del pais,

- la difficultad de la poblacian de bajos ingrescs o con empleo infermal para acceder 3
credites, gue trag como consecusncia el dasarralla ne Farmal de da producsién de
wivienda.

Para |2 ciudad de Bogata, e esima qua &) drea urbana esta coupada en un 21% da =0
totalidad con asentarnientos de origen informal. Estos asentamientos s= caracterzan por
condiciones agudas de pobreza y presentan problermas de accesitrlidad ¥ conaxion con lns
cicnitos whanos s cuales s& agravan por la ubicacian de algunas e estos asentamientos
an 2omas de alte nesgo  Adicionalments se choerva deficit de aspacio pablico vy
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equipamientos para la prestacion de os senvicios sociales, viviendas en condiciones no
aptas para la habitabilidad y que por tanla roquieren de mejoramiento, asi como |a
prestacion de los servicios publicos domiciliarios.

En cuanto a la competencia, es preciso referir que el Acuardo 545 de 2016 en su articulo 4
aslablece lgs pilares del plan de desarrolo "Bogola Mejor para Todos™ y los ees
transvorsales que son los reguisitos institucionales para su implementacion, asi se
encuentran como pilares del plan; i) Igualdad da calidad de vida, i} Democracia Urbana y
i) Censtrueeion de Comunidad y Cultura Ciudadana.

Para Iz implementacion de log pilares se establecen como ejes transveisales iy UIn nuevn
Ordenamients Territarial, i Calidad de VYida Lrbana que promueve &l desarrollo economico
bazade en el conocimients, jil Sostenibilidad ambiental baseda en la eficiencia energetica
v el crecimianty compacto de la ciudad y iv) Gobierno legitima, fortalecimiento local y
eficiencia.

D= tal forma el Plan de Ttesarrclio "Bogota Mejar para Todos” prevé |a intervencion piblica
para atendar prioritariamente a la poblacion mas vulnerabla, de forma tal giee se logre
igualdad en la calidad de wda, se malerialice @l principio constitucioral de igualdad para
todas ante |a ley ¥ se propicie 3a construccion de comumidad a través de [a intgracoion de
sus habitanies para realizar acfividades provechosas y tiles para ellos mismos vy para la
sosiedad,

En el Decreto 190 de 2004, reglamentario del Plan da Ordenamienta Terrikdial de Bogota,
ze estableve an el anticulo 295, &l "Subprograma de Mejoramiente Integral”, que tiene por
abjela, arientar |ag accionas de complementacian, residenamiznlo o adecuacion requeridas
tanto en el ospacio urbano como en las unidades de vivienda gue corforman [o%
asentamientos de origen ileyal ubicados en la perifaria de fa ciudad. Lo anlerior para cormegir
las deficiencias fisicas, ambieniales v lpgales generadas por su ongan fuera da las normas
urbanas ¥ pemitir quo sus habitantes accedan a la calidad de vida urbana definida para 2l
caonjunta de la ciudad.

En concordancia con el Plan de Dasarralla Coconomica, Soocial, Ambiental v dg Obras
Flblicas para Bogotd D.C., 2016-2018 “Bogota Mejor para Todos" adoptado medants
Arcuerde Distrital 645 de 2016, se establecid como parte del "Pilar 2° denominado
*Democracia Urbana' el Programa “Intervenciongs |ntegrales del Habtat™ {Artlculo &3 el
cual limne por objetiva: (... meforar la aceesibilidand de lodos los awdadencs 4 on hamdal y
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vivienda dignn, a bavés de intenvenciones mlegrsles para &f desarrola, racuperacion,
mgjnrarianic, frasformacion, embelecirmiento y apropiacion en la ciudar y sus bordes. Con
el propisita de wtegrar funcionaimente las piazas da fa ciudad en las escalas, focal zonal
urbang v reginnal y heneficiar & la pohlacion medianie une oferla squiibrada oe wenes y
sepvicing priblicos, en af marco def pragrama se pretende generar astriciiias whanas gua
apfimicen ef espacio prifico, o5 eguipamientos, Ia infraastructurg f:.|'r.=.~ tresparie v servicios
publicos en fa ciudad y el dmbita matropofitann”.

La Secretaria Distrital de Habitat delimitéd como Areas Priorzadas de Inlavencian para la
pragents vigencia los ~Temilonos eon Oporfumidad’, 1a nocion de "Opordunidad” de estos
Temitarios es la qua fia &l critens para establecer las areas de intervencion, abnendo asi =
positlidad de desarrollar proyectos de escala urpana y zonal que doten al Territone con
Cportunidad con una vocacion definida, al dar conechvidad & las diferentes unidadss que 1o
compeneny constituyéndose en elemento scbre &l cual 52 consolidara la estructura urbana.

De acuardo con el Lieral "d" del Articuln 4 del Acuerda No, 003 de 2005 expedido por 2l
Conaejo Directivo de [a Caja de la Vivienda Popular, una de las funciones generales de la
Caja de la Vivienda Populares es la da- [} "d. Epecutar lag abras de infensencion fisica o
escala Darral gue han side prorzedas por a8 Secrelaria Disteita! dal Habital on of manco ded
programa de meforamiento nfegral de bardos. * (] A su vez_ la citada actividad misianal es
asignada a la Direccion de Majoramienlo de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular de
grueidn 3 o dispueste en al Art. B del Acuerde No. 004 de 2008 dal Consejo Directivo de
la Caja de la Yivienda Popular.

En cumplimiento de lo anterior, la Direccidn de Mejorarmento de Bamos wdentficd la
necasidad de realizar las infervenciones fisicas a escala barrial que e permitan dar
curnplimienla a su objetive misianal, atendiendo crilerios de eficiencia y optimizagion de los
FECLIrSas Com qua cuenta.

Dentro de la identificacidn de asta necesidad v el analisiz sfectuade por la Direccion, ze
determina realizar Fa intervencron en la locahdad d2 Usaquén, stendo astc temtono
priozada para la actual vigencia.

Ba avidencid la necesidad de realizar inlereenciones en los bartios URBAMNIZACION
SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA y CERROS DEL NORTE. localidad do Usaguen,
a través del programa de mejoramiento integral de barios con el fin de pnarizar
interwenciones en el componente de accesibilidad para logar el mejoramiento de la calidad
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de vida wrbana an  log habitantes de estos sectores. mediants inversicngs <n (3
infraestruchura poblica ¥ recuperacion de espacios ambientales en Ips asentamientos de
arigen informal, incorporando redes de acueducio y alcantarilado, malla vial, redes de
energia ¥ gas von lo cual s facilila el aceesn a toda la poblacion con base al gje transversal
gue promueye una calidad de vida urbana v estimule &l desarcllo econdrmico de a 2oha,

Aunado a lo antorior, la DME de la Caja de la Vivienda Popular oficid a las autoridades
locales v dislrtales compelentes, con respeclo a las intervenciongs 3 adelantar en el marca
de log contratos que surjan del presents procesa da sgleccion, concluyends que No 5 van
a intervenir nf tienen limitarte alguna para esludios y diseing ywo constiuccion, por o tanto
go Pricrizg para su ejecucion. generandose de eata manefa viabilidad tecnica para su
intervencion. Dotumentacdn gue reposa =n la Direccion,

De igual manera, resulta perinegnte dejar constancia que la Dirsccrdn de Mejoramiento de
Bariios ofoctud un trabajo previo de sacializacon d las intervenciones chisto dol prezents
nrocaso de selecoion con [a comunidad, praceso que se lleva a cabe a traves de reuniones
con integranles de las juntas da accidn comunal de cada bamo. Se adjuntan los respectivos
regisiros de rewnidn dande se deja canstancia de la puesta en conoecimiente de las obras a
adglantar a la comunidad, =in gue eata presentara eposicidn alguna.

1.2, CONVENIENCIA

El Plan de Desarralla Econdmico, Booial, Ambental v de Obras Poblicas para Bogata D.C.
2016-2019 "Bogold Major pare Todos", adoptado mediante Acuerdo Distrital 645 de 2016,
establecid &n al articulo 23 -como parle del *Pilar 2 Democracia Urhans™-, el Programa
‘Infervenciones integrales del Habital” cuyo objetiva principal es "mejorar fa accesiliidad de
fodoy fos ciudadanos a up hdbital v owivlends digno. 5 lraves de milenenciones inlogralos
para el desarnlin, recuperacion,  meforamiente,  kasforrmacion,  embelizoimianio ¥
aproAcion @n fa ciudad v sus bordes ™

kEn el marco de las “nienencionss Integrales del Habital®, se desarollan los “Proyactos

Feiraiégicos de Mejoramionte Integral” conlemplados en el articula 83 del Flan de
Dasarrgle, (o8 cuales “se gjecutaran en fas dreas que prionice y formule la Secreleria Dishivfal
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del Habifat, proceso an &l cual 58 definira ef alcance y las obligaciones de as aentivades
encargadas 0e cada uno do fos componenios de fa imenencion 2.

Justamente por o anterior, & Secretana Distrital del Habrat, teniendo en cuenta las
rlacicnes prasentes antre las Unidades de Planeamients Zonal v 8 divisidn polltiso
admiristrativa distritzal, dentro del escenaric normative djado por el Plan de Qrdenamisnto
Tecritanal, delimitd los Territorios Con Oporturidad (TC0) y definid que se tienen por mats
“pestionar 10 jntervenciones mtegrales de rmyorarnenio en foy lerrtonios prionzedos", tal
como estd consignado &n 1A pagina 124 dal documente “Eases ool Plan oe Desarralio,
Bogoté major pera fodos 20116- 2026 incorporado al Acuardc Distrital 645 da 2016 mediante
su Articule ¥. En el berritorio priorizado por la Secretaria Distrital del Habitat en los Carros
Alnezniales se prasenia en esle momenls [a posibilidad de realizan accionss estratéqicas.
dando mayor intedralidad & mpacto a 13 proklamalica de accesibilidad y conexdn oon [0
circuitos urbancs gque paralizgan el tranzparte en la ciudad v la proximidad = los barios, La
conveniencia se obtiene con et desarrclle a la estnectura fisica en los espacios publicos que
permitan |a inkeraccion entre los habitantes ¥ ‘a expansiin del suelo cumo mejorarmiento
nteqgral.

Cl dasarrallo da la Ciudad Regign, v al lincamicnio de atender ¢l deficit de vivienda con
habtat de calidad, es el enfogue de la misienalidad de la Direccion Meporamiente de Bamics,
con base en el Plan de Desarralia Oistrital v en el entendide gue une ciudad se compacta a
lravés de intervenciones que canestan [a ciudad con la ragidn,

Entre las metas establecidas por L& CAJA DE EA WINVIENDA POFPULAR para contribur al
prayecto de inversion 2038 “Mejoramiente de Barrios” se encuentra la META 13 y 15
consistente en "Conlribup T30% al Mejoramierda de Barrios an 05 Tamtorias Prionzados
por la SOHT a {raves de Procesos estudios y disefos de infragstructura an Ezpacios
Piblicos a escala barrial para la acoesibilidad de los civdadanos a un Hakitat" ¥ "eontnbur
100% al mejoramiento de barrice en los lerntorios priorizados por la SDHT a traves de
procesos obras de infrassoctura en egpavios pOblicos 2 escaly barrial para la accesibihdad
de los cludadanos a un Adbitat” Se presenta la posibilidad de realzar accionegs estratégicas,
dando mayor integralidad e impacio a la preblematica de accesibilidad y canexion con loz
circutos urbancs que parzlizan el franspere en la ciudad v 1a proxmidad a los barmos. EI
desamollo de la Cwdad Reqion y el lineamiento de atender el deficit de vivienda coen habital
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de calidad, ss &l anfoque de [a misionalidad de la Direccion Mejoramignto de Barrios
bazados en el Plan d= Desarralla Distrital v entender que una ciudad se compacta a traves
de intervencianes que conectan fa ciudad con la regidon La conveniencia se obtiene con gl
desarmallo a la estructura fisica en 08 espacios pablicos due permitan la interaccion entra
ios habitantes y i3 expansicn del susle coma mejorarmiento integral.

META PLAN DE DESARRGLLO DISTRITAL ¥ METAS PROYECTOS DE INVERSION
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Ey e=e cormtexto, es conveniante y necesana la celebracion do un contrate para |a
alaboracién de estudios v disefios, asi como la construccian de los proyeclos phicrizados
ubicados sector de Usagquan en Bagota D.C.. con el fin de alcanzar el logro de eficicncia en
la meta propuesta en & Plan de Desarallo Distrital ‘Bogota meyor para todos” que incluye
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la gestinn de dez {107 intervencionas ntearales 2n al Flakitat v [ograra 1z accesibilidad de
los cwdadanos. por medio del proyecto de inverzian "208 Mejorarientn de Bamios”,
intervinienda nosve (9) tramos viales con obras de infraestructura en espacios publicos a
escala barrial.

a. Verificacion fisica de los tramos viales,

La Caja de Ia Vivienda Popular, efeciod la verifizacién flsica de cada ono de los tramos
viales a intervenir, esfa aclividad fug adolantada por profesicnales del area técnica, social
y SSTMA (sequndad vy salud cn ¢l trabaje v medio amblenta)  De o anterior se concluye
que es techicamente wiable efectuar Iz intervencidn fizsica de los nuewe (3} ramos
previaments relacionados. De esta maners, los estudios v disefos d2 las tramos viales G,
icfentificad oz para intervencidn Msica LOS DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA previo 8 la
consiruccian

k] Estlmados de poblacion beneficiada.

En pste punta dabe sefalarss Que la poklacian heneficiada direclaments con estes CIY en
la Incalidad de Usaquen, son 432 habitantes respectivaments, para un tofal promedio do 4
hahitantes por predio, a los que se les van a mejosar sustancialmente |a calidad de vida,
quienes contaran con vias para el mejoramiento de ia accesbildad a sus hogares®

Con a8 programacion de los recarens del provecta 208 Mejoramianta da Bamios, gestionada
por la Direccidn de Mejcramiento de Barrios de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, se
pretende mejorar el entorno urbano de barrios legalizados, a travées de la recuperacion.
rmgjararmenta, ransformacion embeilecmiento y apropiacion n la ciudad, Son el propdsila
de ntegrar funcionalmeants [as peRas dae 3 ciodad en la escala barrial, ecal, Zonal, niana
y beneficiar 3 la poblacion mediante estructuras que optimicen el ezpacio publico, v log
equipamientos que en materia de renovacion urbana requieren por cada zona pricrizada.

¥ Eallmado calmls propio bessdn 2.

"1-P3IEHOE; Se raliza ol canlkee de rémera de predios on <1 barma, 52 desaenian zonas wades ¥ equigme-1os
2-TAMAND PROWVEC IO PERSOWUAS POR YIVIEMDA, Fuenle: S0P-Subzacreseria de Estucios Esratog ooz, Cuireccion
de Zmlagralia y Ealal st inwenlar e mfonnacion a0 ialela estadlstica Bagota.
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2. OBJETO

Adelantar los estudios. disafios y canstrucoidn de las obras de infervenc:on lisica a escala
barrial cansistontes en la construceidn da los tramas viales con los vodigas de identificacion
vial - CIV prigrizadns, ubicados en 13 localidad de Usaquen en a ciudad de Begota D.C.

2.%. . ALCANCE DEL OBJETO
Fara &l sumplimiento del chijete contractual. ¢l presente proceso de seleccidn e astructurd

an dos {2) etapas 1a primera de es\udias v Disancs y la segunda Consiruccitn de los cédigos
Je idontificacian vial (C1Y) a intervenir, qua st desarroilaan asl.

LOCALIDAD — BAERRIC L0y AREA SIS
USAGUEY LRE. £T4, CECILA NORTE PARTE ALTA 1002458 e
_ _ 1002541 _ouwa
USAGLEN CERROE DEL MORTE . 1005047 310,59
USAGUEN GEF 20T DEL HORTE 100302 76.CE
USAGUEN TERROS D=L HORIE PRy ——
USAQLFN CERRSS DE . NORTT oAy ——
USACLLEN CERRGE MR, NORIE Jee wh an
USAQIICN ' CERRISDECNURIL T AT AH 42
=& JEN CERRCE DLl MORTE TR 1E02E

La obra propussta generara impacto &n la meviidad por las carreras: KR 2, KR 1A BIS, KR
% Este. KR 24 ESTE, KR 28 ESTE, KR 3 ESTE las cuales no se encusntran construidas y
beneficiardn aproximadamente a 432 personas *

Los CONTRATISTAS deheran ajecutar de manera simullanea todos Ios frentes de chra de
los CIV, dentro del plazo de ejecucion del canirale adjudicado, en las Jos etapas, segin
Frogramacion del contrato que el CONTRATISTA prasente de conformedad con las rexlas
establecidas an gl presente documents, plisge de condicionss y dermas anexos del proteso

NOTA: El contratista estd obligado a realzar los tramites ante entidades raqueridas
distritales y de servicios poblicos, para la corecta gjecucion contractual. Lo anterior no
tendrd ningun costo adicional para 18 caja de la vivienda popular ¥ se entiende gque estas

1 Calcul; propa da 4.0 ird ce personas por predio en area de irflusncia g ks civ. CVP-DME FOE
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actividades esfan a cargo da los profesionales qua hacen parta del reciurso humanoa minimao
establecido an el anexo téenice para 13 ejecucion del contrata.

2.2, ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS

Las szpecificacionses y caracteristicas técnicas de ejecucion sa relacionan a&n al caplbulo
del presente documento, que se denomina anexc técrico. De igual manera deberan
aplicarse las congideracionas 18cnicas contemdas en los estudios v disefos de cada CIV
resuftanfes da |a sjecucion de la primara etzpa. Adicionalmernts, resullan aplicabhas os
anexos: Anexa Sccial, Anexo SSTMA, y demas Ansxas.

3. CLASIFICACION UNSPSC

Seqmentog ] _Famila: ] Claae ' Hnmhra;;' Codga UNSERC
Serdicios  Tasados  Er : Serichos Ingenieda  GCivil y i
Ingenletia,  Aeasligacion y | Seedes orabes e | wrgaieciura I - i R LT
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4. FUNDAMENTAGION JURIDICA QUE SOFORTA LA MODALIDAD DE SELECCION

A este proceso de selsccion v a elllos contrateys que de &l se denvesn, san aplicables o35
principios y normas Je la Constituecion Palifica ey 80 de 1883, Lay 1150 da 20067, Ley 1474
de 2011, Decrawa Ley 018 de 2012, Decreto 1082 da 2015, Ley 1B8Z de 2018, Decreto 352
do 2018 v demas nommas concardantes o complementarias. Para aguellos aspectos no
reguladoz en las normas anteriores, se gplicardn las normas cormerciales v civiles
pertimentes, asi como tas reglas pravislaz en 2l plego de condiciones, o enlas adendas que
se expidan durante 2l desafrolla de este procese
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También Eendran aplicacicn las rormas legalos que se dicten sobre la malernia duranto ol
desamollo de esta conlialacian y que deban empezar a regir durante 13 vigencia de esta,
con las excepciones que al respacto se determinen y a5 yue se desprendan de las normas
generales sabre vigencia de normas. La modalidad de seleccion aplicable, de acusido con
e presupugsto establecidu para el procesa y la naturakeza de las aclividades requendas por
la entidad, corresponde a Licilacidn Pablica.

5. ESTUDNO ECONGMICO DE SECTOR
Se aney¥a documento.

5. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIGN DEL CONTRATO
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7. PRESUPLUESTO ASIGNADO

El presupuesto asignado para el presente proceso de seleccon corresponde a la surma de
DOS MIL QGLINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DODSCIENTCS VEINTIUN MIL
CIENTO CUARENTA FESOS MICTE ($ 2.566.221.140), daentrp del cual =2 encuentran
incluides bdos los impuestos, tasas, contribuciones y gravamenes de arden nacienal i
digtrital. azi come fodos Ios costos directos e indirectos 4 gue haya lugar en la gjecucicén del
cantrato.

La CaJA DE LA VIVIENDA POPLILAR no reconncera ni reermbolzara mngan valor adicianal
por los conceptos anlariormente enunciados. Todos las gasios no previstos an |a propoesta
weran a cargo del contrafista. Los gastos en que deban incurrir los ofeientes para la
slaboracion y presentacion de las propusstas serdn de sa propia cuenta y riesgo.

El calcule de lodos v cada une de los costos w gastos derivados de 1a sjecucion, debe ser
considerados por los proponantzs para |2 confeccion de sus ofertas, lanto en |03 costos
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directos, indirectos, asi como en la estimacion y distribucion del Al y demas, Teniando an
cuenta que el cilculo del Al es propio de cada proponente y esta debo contemplar
todas las varables de acuerdo con suU experlencia e idoneidad, en ca=zo de omitir
algin valar 12 entidad ne reconocera al contratista por reclamaciones posteriores a la
ad|udigacidn.

7.1 ESTRUCTURA DE COSTOS! ESTUDIO DE MERCADO

La Diraccién de Mejoramienta Barrips, para efectos de calcular =l presopusasto olicial aplice
lo dispuasta an la METODOLOGHA PARA LA ELABDRACICH DE ESTURIDS PREVIOS
SOPORTE DEL PROCESO OE CONTRATACION, que establoco: "Pars ef caso de
conlfralos de oisedo ¥ cohsfrucciin se puade deferminar of valor del rrelre cugdradc de
cansfrucsidn, basados en confratos oo orden similar dividiendo & valcr ded confrate en of
remern de m2 def proyecia”. Con fas vanables se realizerg U analisis corparalivo de tino
rirahiitaivo y cualifalivo, presenteands 183 condlusionss 5 que haya lugar, [sto onalisis debe
elaborerse con base en paramelrns objstives, de maners quc fas especificaciones remitiias
sean cormparabies desde ef punfo da vista feomen, financiero y lagisiicn” S

En &l ajercicic que consla en el documento denaminado “PREVIABILIDAD ANALISIS
INICLAL DE COSTO COMPARATIVG, [a CVP compard los contratos 627 de 2017, 629 de
2017. GBE de 2017 y 700 da 2017, desde.una parspectiva k2cnica analizando las similkbudes
exiglantez aentre aszlos proyectos en cuantd a las condiciones fisicas de los sitios de
logalizacion de los segmentos viales, la zona geotécnica, condicicnes metsorologicas, redes
sanitanas, varables de influencia social, observancia de la normativa relacionada con
sequridad, salud en el frabajo y medio ambiente, eguipos de frabaja [recurso humane)] enlrg
atros. Dicha comparacidn arrgjd pararmetros do similitud que permiten camparar abjeliva,
cuantitativa y cualitativamente estas relaciones negooiales antes refendas, En o que atane
a la primera etapa de esiudios ¥y disefos, la CVYP efeclud un cdloulo con respecto al
RECURSO HUMAND — PROFESICNALES, FACTOR MULTIPLICABROE, VALOR DEL
EQUIPD DE TOPOGRAFIA ¥ LABDRATORIO que s€ requiere por £| plazo de la elapa |
Ahora bien, frenic ala etapa {], log confratos comparados fusron promeadiados considerando
su valor y los metras cuadrados intervenides. pars delerminar el valor del metro cuadrado
da construzcian. El valar promediadao fue actualizado con el IPC de lo comdo del afo 2018

3 G acoaido con &l docarerla ‘Mesegalegla para la elabomziar d= ecudias crevice puausts del procesd 18 Cor el a2 gn clocomacaenie
Cnco pozra fafisias esle anghses An s Famats can Sadipw; 206-ME-FI- 55 PREVIASILIDGD AMNALISES YICAL DE COSTD
CCMFARATIVG, 12 Cudl B2 adjarnad Al presgria dommenla
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¥ multiplicado por el nimero de metros cuadrados de (os CV a construir De esta mancra
fue deterrninado el presupuesto de la sequnda etapa. Con estos valores fue determinado el
prezupueste oficial del proceso.

Dentre ded presvpussts para cada una de las etapas, se sncuentran incllidos odos 1os
impuestos y gravamense nacwonales y distritales y lodos los castos directos e ndirectoz &
incluide el personal definide para cada etapa | o3 easlos y gastos en gue incuman los
oferentes para la elaboracidn y pregentacion da las propuestas seran de su propia cuenta y
riesga. Tedas las gasios no previstes an la propussta seran a cargn del contratisla ¥ no
tendra a lugar reclamacian alguna por parte del contralista.

ETAPA DISEND ¥ ESTUOLOS TECHICDS La MARIFOSA 9 CIv
CANTIOAD 7 [DEDICACION
CANTIDAD FERSOMNAL CGEDICACIGN Tiempo | VALOR VALDR
{mesas)
1 Direcicr L g b A351TE1,TE | § 1EXE D 40
saurnsidnrea s L
1 Urbanista Bt . ] 1 APAZ5ITAHT | 12 03758400
1 | Eapeciakssa  en | BC% 5 2 AM1z.E1TET | § 1203750270 |
= e Ly T ¥
, pavimerias i .
I : Esparialis’i B4 ] 5 42 EITHY | § 12037 35770
pasruziurel . .
i Ecpeaialisia &n | B0 ! 5 g AM2HTaAT 5 TRET R TC
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i Ecpeciglizia &0 | &0%o 5 3 AN 8T 0 g 20T H52T0
Irdr:zilen v
Irarspors: )
1 L Tepdansta b3 5 §  PTcAGRALNT | § 10DETHIEM
1 T Cadensm 1 | B : 5 i 1A17dzzH6 | $  T.26%001.83
1 . CEIEERD . BQ% 5 < § 149801383 | B S4BIS A
1 Fsoecialisia T E0%a H 3 4H? RIFET | § 1203755270
. Hidrdulso , L
i Excecialisly filty L 3 274306401 | 5 B 24035203
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SSTHMA o : )
Profesicng Socal  BO% 5 } PTAGRARA0C & COBET.H5,04
. Cribuyarie 100% 5 1 2EERAL 1§ 13 TIANONS
1 Prasupusstador 505, ) % 2la8atags | § A RET. 400 02
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FACTOR MULTIPLICADOR 5 218
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[ErELIrE

TDESCRIPCEON CANTIDAD Tismpn VALOR . YALOR
(mea) '
EQUIPZ DE ToPCGRAF[A B 5 5  3WGO00I0, S BB 0,00

[Incluya trarala, nive y aler-entos
:rmiplerentarios El  lransila
equirala al 72%. el nival al 99 ¥
s elernio3 complerrenlarios al
AN cled wmlor e 17 Fanfah.

LLBLRATORIC Equlng A 5 § 405800000 S THEIDANOD0
sorrpleioe
EDEITL'.' E]I.'.IUIFI:JE T ENSAYOS UE LABURATORIO E1AFA 1 3 H.2ad 800,00
SUBTOTAL ESTUDIOS ¥ DISERGS (EQUIPD ¥ FERSONAL)Y x 334.571.400
IvA ESTUDIOS ¥ DISENDS 187% g G54 GEE
VALDOR TOTAL ETAPA 1 [A) 5 394 615967
VALOR TOTAL O LAETAFAT CONETRUCGION INCLUIEG AU
LOCALIDAD | BARRIC “civ T T | AREAGIS [WLR VIR < CIV
UZACLEN UR3 STA. 1002493 T 5 UUrr4pas o5 366 251,124
CFCILLA MORTE “yopogad 378 2a 3 E£4 035 5 183405 474
FARTE ALTA
CERADS  DEL 1003043 1059 g SEAMAS 5§ 172 077.823
WDRTE 1002012 57635 | 5 554006 - 3 A18 550,253
1003035 25522 5 BE4035 .5 150504135
1003137 EC7 BD 3 4035 & 275.707.123
1002197 376,45 3 L4045 . & 2CA G 24E
1003047 | Aac4z |5 SE035 . 5 2EE.153.3%H
1003054 T 5 EE4035 | § 23 GanG7a -
VALDR YOTAL DE LA OBRA [ETAFA It B I3 2167805172 |
" ETAPA DISENQ ¥ ESTUDIOE TECHICOS LA MARIFQSA O CIY g 3CE 515967
VALDR TOTAL DF La OERA T8 ZABTHEMRATS
VALDR TOTAL DF ETAFAS 1 ¥ 2 % Z SBG,221 440 °

El condrato que se suscriba como resultada del prasente precesa de saleccién tendra una
forma de pago por precio global fijo gin férmula de ajusie, da acuerdo con el valor establecido
en |a propuesta economica selecgicnada, propuasta que debe incluir todos les coslos.
directos e indirectos (AU} y aquelias actividades denvadas de lus componenles de Gaslidn
Sooal y SETMA. asi como la ejeoucion de las actividades de estedios, diseno, conamiccion,
coslos de rateriales, mano de obra en trabajos diurnos y noclumos o en dias feriados,
prectaciongs sociales, herramientas, maguinaria, los costoz de trabajo sooial, seguridad
ndustrial, segundad v salud en el trabajo v medio ambientales. log costos relacionados con
las vesitas v levantamisnto de actas de vecindad, transpore de 1os equipos de trabajo al
lugar de las intervenciones v demas, papeleria. camunicacionas, ¥ demas inherentes a la
ejecucion de jas chras y dol proyecte, enfocados al cumplimiento del objeto contraciual,
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Respecto de los costos indirectos, deberan ser calculados v proyectados para cada etapa.
teniernda en cusnta los costos adminisirabvos, dedicacion, gastos de funcignarmignto v
lxglstica, impuestos, garantias, tos imprevistos v [a atilidad del comtrafista, v todos aquelios
qUE S reguieran para la ejecucion del proyecto.

Dentro del valor del metro cuadrado hallado par la CWP en g elaboracidn del presupuasta
del procesc, se encuenira incluide el personal desorito en &l numeral 6.2 PERFILES Y
DEDICACION DEL PERSONAL MINIMD REQUERIDD ETAPA 2, del capitulo i del
prezente documento de estudios pravios ¥ anexo técnico, donds tambign se establece el
porcentaje de dedicacion, eslo debigdo a que los contratos que fueron objelo de comparacion
en esle gjercicio de eslruciuracién, confemplaban eske personal.  El Propenente debera
lenar en cuenta que e {1os) contrato {s) que se darive (n) del presente proceso estara (n}
sUjeto {2) at pago de lodos los impuestos y coplribuciones, [ocales nacionalas, legalmerla
a cargo del CONTRATISTA,

El campenente social y el componente Seguridad y Saiud en el Trabajo y Medio Ambiente
— S5TMA - se encuentran incluidos dentro del valor glabal eslablecido como presuplesto
y 0e aquel que resule ser el valor adjudicado. Naota 1: Los precias afeflados para cada una
de las etapas, no podran sar superares al VALOR establecido porla CAJA DE LAVIVIENGA,
POPULAR. s0 pena de rechazo de |a propuesta, Nota 2: El presente proceso de seleccidn
serd adjudicado por el valor de la oferta gue resulte adjudicataria, v se pagara de acuendo
can lns valoras establezidas por el adjudicatario para cada etapa.

7.2, CERTIFICADDS DE DISPONIEILIDAD PRESUPUESTAL

De confanmidad con 1o dispuesto en el Articule B° de [@ ley 1852 de 2018, el cual
adiciond un pardgrafo al articulo 67 de ta Ley 1150 de 2007, se informa gue el COF que
ampara los mecurses del proceso de seleccidn. sera expedido cuando sea publicado &l
pliego de condiciones definitivo, dade gue o es obligatorio contar con disponibiliclad
presupuestal para la publizacidn Jel proyecto de Fliego.

8. REQUISITOS HABILITANTES

De confarmidad con 1o establecido en 2l Arlicula 6% de la Ley 80 de 1893 en el presents
process podran paficipar las personas (naturales o juridizas) consideradas legalments
capaces de comformidad con |83 disposiciones lagales vigentas y Swepre y cuando su
nbjeto social les permita desamallar et objete del prezente proceso
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De confammidad con 1o establecido en el numeral 17 del articulo 57 da ia lgy 11450 de 2007
que estahlece la capacidad juridica ¥ las condiciones de experiencia de Iog propangntes
estos amterios saran objeto de venficacion de cemplimienta eome regLisita babilitante para
la participacién en el proceso de seleccian. NOTA. El proponente nteresado en participar
en el presenle proceso, deberd presentar una propuaesta, la cual contandra 103 requistos
juridicos, €onicos y econdmicas agui descntos

PRESENTACICON DE LAS OFERTAS:

La oferta debe estar confornada per dos sobres: un grimer sobre, en el cual se deberan
incluir los docymantos rolacionados con Bl cumplimiento de los reguisites hakilitantes, asl
coma los regquisitos y documentos a los que ze les asgne puntaje, difzrentes a la oferta
econdmica y un sequnde sabre (Ilsta de preciog), donde s2 incluya dnizamente la
propuesta econdmica de conformidad con todos los requisitos exigidos en ol pliego
de condiciones, la cual sole serd desancriptada an el momanto de 1a audiencia de
adjudicacion,

8.4. JURIDICOS

Los proponentes deberan presentar los decumentas juridicos senalades en el phego de
condicionas del presente procese de selecoian.

8.2. TECNICOS
8.2,1. EXPERIENCIA DEL PROGPONENTE

La Caja de [a Vivienda Popular {CVP} requiere que el proponente acredite expariencia en
maximao (3] contralos ejecutados ¥ con recibe a satisfascion o liguidacion, debidamente
ingcrilog, vaficades v carificados por la Camara de Comercio en el RUP. clasilicados en la
totalidad de los cédigos UMSPSC gue se refacionan a continuacidn,
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Towmees | mamm 1. o ., | SH
T Efmvicens Basadcs  an Irgenie-ia, | Servinos Iceriaria Givil y Arguitectire |
Inyastigecion y [acnologla I Prodfeeionses dm ! B11mann
Ingeniena :
DspwiLniag e T TAR ) Zeryclca
rrofmsinnales e Fropursa y Servclca Sawilcos de asesorid Eerancia de Proyectos BOO1GOC
Leministatmcs . : de geslion
* Barmlcins de edileaoon, construceion de | Semvicos de  Saraoe da constryccion de ca e 2711000
. insalacicnes ¥ Tiankiralénts conslrusaon pesada ¥ carmateras ) o
Sendciod a2 edfcasion, conetrucaion da | | :
instdlazones ¢ mAanksnimlenta, Foimyi . Sarvisica  de  pavimentacian oy )
consiucsn prsary | _s.uperf‘-:IEE. de  edilcon  de FZIA1IGE
I infrarsirucium

Lz sumatcria {expresada en 5.MM L V) de |os valores del cornfrato o los coniratos {maxirnn
31 con los que se pretenda acreditar la experencia =olictada, debe serigual  mayar 2l valer
dal presupuesto oficial del process, expresado en S MM LY v acreditar wn total da area
minima dizefada y construida de 4.000 m2

- Sise aporta una soa cedificacion, esta dehara acreditar |a expeariencia del proponente
en elaboracion de estudios técnices, dizefios vy construccidn de TRAMOS VIALES EN
CASCOS URBANDS DE CIUDADES Y0 MUNICIPIOS, El contrato cedificads dehera
registrar un arca minima disefiada y construda de 4,000 m2 y ua valer ajecutado igual o
mayor al valor del presupuesto oficial del proceso expresado en 5 ML LY.

1 22 opta por aportar dos & bes cerificaciones:

1. Por o menas UN (1) CONTRATO debord ser acreditado en elaboracion de esludios
técnicos v disefios de proyectos de [RAMOS VIALES EM CASCOS URBANDSE DE
CIUDADES Y0 MUNICIPIOS. El contrate o contratos deberan registrar un area minima
dieefiada de 4 000 m2.

2. Porlo menas UN (1) CONTRATO debera ser acraditlado en Construccion de TREAMODS
VIALES FM CASCOS URBANOS DE CIUDADES YO MUNICIPIOS. El contrata o
contratos deberan asreditar un Area minima constrlida e 4 0G0 m2.
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Si ze opta por aportar dos o res cedificaciones. la sumatona de las canfcaciones debe ser
igual o mayor al valor del presupuesto oficial del procesn, expresado en 5 MBLLY.

Se tomard para la veriicacion de Eipefiéncia: el valor del SMMLY del ana &n gue beiming
la gjecucidn del contrato aportado, segun la docurmenlaciin entreqgada por el proponena.

La Caja de la Vivienda Pooular realizara ba venficacion de las condiciches de experigncia
mediante gl RUF dal procponante de corformidad con lo seRalado en el numeral 1 del aflculo
2211153, del Decrete 1082 de 2015, siempre y cuanda el mismo cantenpa la
identficacion del Clasificador de Bienes v Servicios en el tercer nivel y su valor exprasado
e SMLMY,

Asi mismo, el proponente deberd aportar el FORMATO “EXPERIENCIA DEL
PROPOMENTE"”. En diche formato el proponente dekera certificar, bajo la gravedad de
juramsnts, aue toda la informacion cantenida on ol mismo es veraz. Este farmato debera
entregarse firmado per gl preponcnte bien sea persona natural, por ¢ Represantante Legal
de la empresa proponente =i es persona jurldica: v en 2l casc de Consorcios o Uniones
Temperales, debera ser frrmada el representante legal elegido por los integrantes.

El propananto dechera anexar las certificaciones de las contrates ejecutadas v con acta da
rectba a satisfaccion o liquidasion, gue tenga registrados en el BUP con los cuales
pretende cumphr &l requisito de experiencia. cumpliendo con los requisitos anteriormentea
enunciados.

|as cerificaciones axpedidas por el contratante deberan contener coma ninme @ siguicnte:
informacicon:

« Nombre de la empreza Contratante

« Mombro dol Ganiratista

= {bjeto del contrato v descripcian de las obligaciones pacradas

= Fecha de suscripotn wWo insio {dia, mes y afo} ¥ fecha de terminacion {dia. mes y
ang).

« Fecha de expedizidn de 13 certificacicn (dia, mes y afo)

v Walor del contrato

»  Porcentaje de paficipacién en el Consorcio o Unian Tempo:sal, 8123 cefificacion ac
expide para un contrato ejecuiado bajo slgena de estas figuras.
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« Fimma del funcionari; compatente para ermibr [as certficacionss

51 la cerlificacidn incluye varos confrafos. debera indicar Ies reqguisilas agui exigidos para
cada uno de elios

51 el proponente es un Consorcio © Una Unign Ternporal para efectos de acradilar |a
experiencia minima, se axigird por parte de la capa de la vivienda popular que la expariencia
seq acreditada en farma proporcional a8l porcentaje de parbicipacian que tenga en bz figura
asactativa

NOTA 1: Cuanda laexperiencia acreditada corresponda a contratos iealizadas en consoroio
o urnén lemporal. |a experiencia en valor sera tomada de acuerdo con et porcentaje qua e
colrespendio en dicha figura ascriativa, al inlegranie gue pretanda hacerda valer en &l
presente proceso. Para el drea se lomara |a totalidad de la cerificada.

NOTA 2: Selo 52 validaran los contratos reporados en el RUP gue hayan sido verificados
par la Camara de Comercie respectiva y su inscripeidn s2 enguentre vigenta en fime.

En cazo de cedificaciones expedidas por ontidades de dereche privado, el proponenta
debera adjuntar copia del contrate respectiio.

Cuandn se presenten cerificacionss con prestacion da senvicio simultdneo en & misma u
otras entidades o empresas y de igual manera cuanda =e zcoredile A experienciy par
contrato realizado, en un misma panode de tempo. La CVP tendrd en cuanta para efectos
de la evaluacidn de la experiencia tado el iempe ¥ valor cefificadn, sin importar gue se
superpongan los pafiodos.

Cugnda exista diferencia entre |8 informacién refacionada en &€l FORMATO "EXPERIENLC 1A
DEL PROPONENTE” y la consagrada en los sopores presentadaos, o el formato no incluya
mfarmacién de la cual se aporko el zoporte, prevalecers la infarmacian de los soportes.

La Csja se reserva &l darecha de verificar 13 informacion suministrada por el proponente y
de soticiar las aclaraciones que consider convenientes.

La verificacian de la expenencia total se realzara con base en la informacian que reporten
lag praponentes en el FORMATO *EXPERIEMCIA DEL PROFOMEMIE", v en los
respectvas sopores de la informacion consignada en el mismo. En dicho formate el
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proponents debers cerificar, bao |a gravedad de juramento, que tods la infarmacidan
pontenida en &l rmismo es veraz, al igual que en los documentos soporte. Este furmato
detera enfregarse firmado por el propanente bien sea persona natural; por el Representanie
Legal de la empre=a si &5 parsona juridica, y an &l caso de Consorcios o Unpicnes
Temporales, debara ser firmado el representante legal alegido por los infegranies.

3i un proponente no allega el FORMATO "EXPERIENCIA DEL PROPOMNENTES, se tendrd
BN cLuenta dmcaments 1a experiencia aporlacda medianlse sopories

» En caso de cedificaciones con entidede: pdblicas solamente =& aceptaran las
certificaciones expedidas por ordenadares del gasto o el perzonal acredtado dentra de
la entidad publica para realzar dicha labor, que en teda caso dabard ser un servidor
prklico.

= Las certficaciones podran ser reemplazadas o complementadas por actas de recibo a
satisfaccion o actas de lerminacidn o liguidacion, siempre ¥ cuande en las mismas haya
concurride & la firma ¢l ordenador del gasto.

» Todos los contratos presentados deben encontrarse ejecutados v 2on acta de recibc a
satisfaccidn o liquidacion, antes de |a fecha previgla para al cierra del presente proceso
de seleccion, de acuerdo con el croncgrama establecida.

« Mo seran validos como sopores de |38 cedificaciones. as ocrdenes de servicios, las
ardenes de trakajoe. 135 facturas o las drdenas de compra

= Mo seran validos (o8 contratos varbalas.

» Mo se aceptaran contratos de obras propias, m par admimistracion delegada.

+ Mo se poeplara expenencig adquinda a traves d2 sociedades matrices, subsidianas y
filial=s, asl como tampocs Se aceplatdan autd certificasioneas.

» Mo sa aceptaran experancias yo cerificacicnes donde la paricipacion del interesado
haya zidg come subcontratisiEa. al igual gque no se aceplasdn auts cerificaciones,
entendidas como! 1 Coalguier cedificacian expaedida por el oferente para acreditar sy
propia experiencia, i) Cualquier certificacidn expedida por figuras asociativas en la gue
el afgrents 0 lag inteqrantes de esta, hayan hecho parta.
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» Con las cedificacionas de acreditacion de evperiencia proveniente de cesion de
contratos, se deberd aportar documentas de ceson donde se indique claraments ios
parcantajes de |la cesion efecluada, para deterninar &l valar y Araas intervenidas luego
fde efectuarse la cesian.

» ZSeqin lo dispeeslo an el Decreln 19 de 2012 en el avento &n que los oferentes
presenlen contratos susertes con la Caja de la Viwenda Popular. [a Entidad se resanva
gl darecho de realizar tas verificaciones corres pondientas en sus propios archivos

Cuando el objeto del conlralo que se pretende hacer valed para acredilar oxporienca,
tambier refiera servicios v obwas diferentes a los requeridos por la Entidad, debera
establecerse en la respaciiva certificacidn, & valor de ias obras que hagan referencia a la
presenta contratacion o anexar los soportes {Acta de liquidacion ¥y copia del contralo)
necesaros para que sa entidad realice la respectiva venficaciin de experiencia, sempre que
de los mismos =& pueda extragr la infarmacian panicular.

En los procesos de fuzion, la cxperiencia de la persong juridica absorbids plaeds ser
transfenida 3 la perscna juridica absorbente o la que resulta del procese de fusidn por
CTESarion.

Sz tendran an cuenta para la evaluacian aquellas certficaciones que rednan 1a totalidad de
los requisitos exigicdos. Mo obstarte, lo anterior. [a CVP podra verificar |3 informacicn
cartenida y podra solicitar aclaracionas sobre los datos consignades en las certificaciones.

Mo se aceplan auto-catificaciones ni cerificaciones expadidas por (o5 otras miembros el
misma Consarcin o Unin Tempaoral que ackia coma proponente dentro del proceso,

8.2.2. AVAL DE LA OFERTA FOR UN [INGENIERD O ARQUITECTO.

La CAJA OF LA VIVIENDA POPULAR requiers que el proponenle persona jUndica o
parsona natural acredite, junto oon su oferta, que el representante legal sea profasional en
‘Arquitectura’ o 'Ingenieria Civil’ o ‘Constiuctor en Arguitectura @ Inganieria’ (de acusrdo al
Art. 1 de la Ley 1229 det 16 de Julio de 2002), debisndo adjuntar con |a propuessta el
certficado de vigencia da la matricula profesional por parte de la Consgjo Profesonal
Macicnal de Arquitectura v sus Profesicnes Auxiliares (CPNAR) o del Consejo Profesional
Mazicnal de Ingemeria (COPNIA) segdn sea &l casn.
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Seglin lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley B4 de 1978 y el articulo 14 de la Ley 31 de
1986, en caso gue el Fepresenlants Legad del proponente no soa prolezional en
‘Arquiteciura’ o ‘Ingenieria. Civil' o 'Conslructor en Arquitectura e Ingenieria’. |2 propuesta
deberd venir avalada por un "Arquitects’ o 'Ingeniero Civil o 'Constructor en Arguitecturs e
Ingeniaria’ y serd &l prefezional que acompane ¥ecnicaments al representantes [egal hasta =
[iyuidaciin del contrato, guien debera, a su vez, adiuntan a la propuesia la documentacién
antenomente mencionada en este numeral

8.2.3, CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATALCION.

Da conformidad con o dispussto en el arliculo 1 det Decreto 791 ge 2014, compiiado por €l
articuln 2.2.1.1.1.58.4 del Decrete 1082 de: 2015, el interesadn on eelekrar contratos de chia
seh Entidades Estatales debe acroditar su Capacidad Residual o K de Conbralacian, con <l
fin da deteminar la aptitud para cumplir oportuna ¥ cabalments con 2l objeto de un contrato
de obra. sin que sus otros compromisos cantractuales afecten su habilidad do responder
con los contratas abiete del Praceso de Contratacidn,

FI Proponente deba acreditar una capacidad residual o K de Contratacidn igual o superiar
al presupuesto oficial, de la =iguiente manera:

CAPACIDAD RESIDUAL: 1.942 SMMLY

8.2.31., CAPACIDAD RESIDUAL CEL PROPONENTE.

El proponente debe demostras que su actividad oporacional le permite asumir nuevas
ghligaciones derivadas dal Proceso de Confratacion. Par o cual, =l proponents debe
presentar la =iguiente informacion para acrediar su Capacdad Residual

1. La lista de los Conlralos @n Cjecacion suscritos con Entdades Estatales y con entidades
privadas pAra ejecutar obras civiles, asi come el valer v plaze de ‘ales contratas.
incluyendo Ios contratos de concesion vy los corlralos de obea suscritos con
CORCESIONArns.

2. La hsta de los Contrates en Ejecucian. sUscrizos por sociedades, consorcios 0 unignes
temporales. en los cugles ol proponente tenga participacion. cen Entidades Estatales y
con entidados privadas para ejecutar obras ciwvles, asl como el valor y plaza de tales
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cantratas, neluyzndo los contratos de concesian y las contratos de obra suscritos con
LONCEsInnarios,

3. Diligenciar y presentar fodos los formatos indicados en la "Cuoia para determinar y
verificar la Capacidad Residual del propanante en los Procesos de Contratacian e ohia
pablica™ v fos safialados en el respective aplicative expedidos por COLOMEA COMPRA,
FFICIENTE. En caso de presentarse proponentes pliirales,. Cada uno de los miembaos
del misme debera diligenciar los formatos de, separadamente (CERTIFICACION DE
CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, CERTIFICACION DE LA
CAPACIDAD TECHICA, ETC)

4. El cstade de resultados avdilado gue contiene el mejer ingrese cperacional de los

aitimos cince (8 anns v =l balance gensral suditads del ditimo afio, suscnta por &l
interasado o sU representante legal v 2l revigor fiscal g1 518 obligado a tenerdo, o el
auditer o contadar 21 no esta obligado a taner ravisor fiscal. Si 2e trata de propaonentes
obligados a tener BUP, las Entdades Estatales solo deben sobcitar coms decuments
adicional ¢f estade de resultados cue contiene el mejar ingreso operacional de los
altimos cinco (5 afos puesta gue la informacian de la liguidez se encentra en a] FELIP

La metxlolagia para calodlar e K residusl para el presente procese de contralacién s la
mstablecida an &l manual expadido por la Agensia Nacional de Contratacion Plblica -
Calorbia Compra Eficiente.

En caso de ircumplmienlo de la Capacidad Residual de Contratacion mimma requerida, la
Propuesta serag considarada MO HARBIL 2n fa evaluacian.

83. CAPACIDAD FINANCIERA ESTE CAPITULD SE DEEBE VERIFICAR CONTRA
LOS INDICADORES DE FINANCIERA

La evaluacion de |la capacidad financisra s¢ rcalizard tenienda en cuenta los indicadares
firancierns correspondientss a diciembre 31 de dicembre de 2077, registrados en &l EUP,
cuya INSCripcidn o renovacion o actualizacion debe2 encantrarse en firme a la fecha de
adjudicacian.

La yerificacidan del complimienta de los indices financierns, se eleciuara mediants |a
ohtencién da loa indicadores que a2 continuacion se eslablecan:
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Indice da Liquidez.

Indice de Endeudamisnto.

FRazon de cobertura de intereses,
Capital de Trabajo

Fa L P

Para la evaluacion de la capacidad financiera. la CAJA DF LA VIVIENDA FOPULAR
vorificara el cumplimiento del Indice con maxima dos [02) decimales.

El resultado determinara la hakilitacién o na de la propuesta, para el proceso de seleccion

se deba tener en cuenta el cumphmiente de 3 Wtalidad de log indices finanoiencs
anunciados.

8.3.1. INDICE DE LIQUIDEZ

Fa el cooente resultants de dividir el valar del Active Corriente en el vaior del Pacivo
Comenie asl:

| = A

PG
Donde:
L = Indice de Liquidez
AL = Activo Corrienls
P = Pasivo Corriente
Condigian:

HiL z 200; laprapussta se calificara HABILITADO.
SiL = 200; la propuesta so calificara NO HABILITADO.

Para consarcios o Uniones temporales se calculard asi:

L= (AC12%P + ACZxYP 1+ ACnx%H)

(FPE1x%P + PC2x%P +.  + POhxPY
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L = Indice de Liguidez

ACH  =Activo Carmignte de log participes.
PCr = Pasivh Comiente de los participes.,
WP = Porcentaje de Farlicipacidt

Coandicidn:

SiL z 2,00 [a propussta 5= calificara HABILITADO.
SiL = 2,00 ia propuasta e calificara NO HABILITADO,

9.3.2. [NDICE DE ENDEUDAMIENTO (NE}

Esz al resultads de dividir el Pasive Total (PT), en =l Active total {AT), ¥ sU resultado sera

expresado en &rminos parcentiuales y se calculara asl

FT
ME = * 100
AT
Donde.
ME = Mivel de Endaldamisnto
FT = Pasiva Total
AT = Artivo Total
Condieidn:

Si ME < 55,00%: la propeesta secalticara HABILITADOQ,
S ME = 56,.00%. |la propursta se calificara NO HABILITADC.

Parz los consorcios y uniones temporales el Nivel de Endeudamiento se Catcylara asi.

(PT1x%P + PT2x%l +...+ PTax%P)
NE =

¥ 00

(AT1x%P + AT2x%P + .+ AT

Donde:
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ME = Nivel de Chdeudamiento

PT = Pasivo Taotal de lps participes.
AT = Activo Tolal de los paricipes.
Condician:

Si NE = 55.00%; la propuesta se calificara HABILITADO,
=i HE = 55,00%: lapropuests se calificara NO HABILITADC.

8.3.3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES [RGCI)

Cocgor 28-DSC-F i

VRrsEy 1 Fay AR cle 160 .

Vigents desd= 080015

Es =] cociente resultante de dividir el valor de la Ubhdad Qperacignal an gl valor da lgs

3astos de |nterases asi.

IR
BRGI =

1
Cénde:
RCl = Razén de Cobertura de Inlerases.
g = Litilidad Operacional.
Al = Gastos de Inlgreses.
C-ondicidn’

SIRC| £ 3 00; |a propuesta se calificara HABILITADC.
= RC| = 3,00; la propuestia se calificara NG HABILITADO.

tota: Cuando un propenenta no tenga obligaciones financieras
FPara consarcias o Lniones temporales se calzulara asi:

(UDp1 %P + UOpax™P + .+ UOpnx2P)
Rl =

g2 califlicard HABILITADD
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(Gl + Gl2xiP +  + GInx%P)

Donde:

RClL = Razdén di Coberura de Infereses.
Uopn = Utild=d Opesracional da las participes.
Gln = Gastos de Intereses da los paticpoes.
WP = Poroentale de Paricipac.on
Condicién:

S5iRCI 2 3.00; la propuesia sa calificara HABILITADG.
SIRC| = 3.0 la propuesta se calificara MO HABILETADC

8.3.4. CAFITAL DE TRABA.D (KW)

Es el resultanle de restar del valor del Activo Corriente el valor del Pasive Corrienta ash

KW = AC = PC 2 20,00% PO

Uonde:

Y = Capital de Trabao
AG = Activa Corriants
G = Pasiva Corfienta
PO = Fresupussso {ncial
Condican:

SikW = 20.00% PO, la propuesta so calificara HABILITADO.
Si KA = 20.00% PO, la propuesta se cakiicara NGO HABILITADO.

Para los consarcios y uniones temporales el Capral da Trabajoe se calcolara asi

KW = (ACT - PC1) + {AC2 - PC2} =+ (AGn - PCR) = 20,00% PO
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Danda:

EW = .apifal de trabajo

asn = &ctivao Carriente da los participes
FCn = Fasivo Corrignte de los panticipes
FO = Presupuesio Qhoial

Condicion:

ik oz 2000% PO, ka propussia se calificard HABILITADD.
SikW < 20.00% PO |3 propueesta se caliicarda NO HABILITAD:.

B4 CAPACIDAD QRGANIZACIONAL

Con el fin de verificar |a capacidad Omanizacional del Proponente, la entidad caleulara los
indicaderes sehaiados & continuacion, las cuales san de obligatono cumplimiental para tal
elecia, el prioponente debera adjunizr copia del Certficad e del Regisiro Unica de Proponentes
— RUP, expedida por la Camara de Comercio. en el cual se rafloje la informacion requerida
con corte 8 diviemnbre 21 Je dickmbng da 2017, la cual debe esdar en firme y vigents & 12 fecha
de adjudicacrdn

l.a varificacion del cumplimiento de |a capacidad organizacional, se etectuara mediante la
obtancian de los indicadores

1. Remtabilidad sobre Patrimonio.
2. Fcntabilidad sobre actlivos.

Para la avaluacion de |a capagidad financiera, la CAJdA OE LA VIVIENDGA POPLULAR
verificara el cumplimiente del indice con maxima des {02) dacimales.

El resuttada determinasd la habilitacion o na da la propuesta, para el proceso de selecsion
s= debe lener en cuenta o cumplimiznto de la fotalidad de los indices de capacidad
arganigacional enunciados.
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8.4.1. RENTABILIDAD SCBRE PATRIMONIO
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Ez el cociente resuttante de dividir &l valor de la Miidad Qperacional an el valor del

Patrnimonioc asi:

RP = Usp X 100
It
Donde.
RF = Rentabilidad =obre Patrimonio.
Mop = Ulilidad Operacional.
Ft = Patrirmenia.
Condician:

SiRP = 10,00% la propuesta se calificara HABILITADO.
SiRP = -10,00% la propuesta se calificara NO HABILITADD.

Para consorcioz o Uniones temporales se calculard asl

iUDp1x%P + UCp2winP +.. .+ UCpnueiF)

A100

RP =
(Ft1x%P + PEx%P + .+ PtnsaP)

Dande:
RP = Rentabilidad sobhre Patrimonio.
Upn = Utilidad Orperacional de los parlicipes
Pin = Fatnmonio de los participes.
b = Forcentge de Padicipacidn
Condision.

SiRP 2 10,00% |a propuesta sg calificara HABILITALG
S RP < 10.00% & propuesta s calificara MO HABILITADC.
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8.4.2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

Es al cociente resultante de dividir el valor de la Wilidad QOperacional en al valor del Ackivo
Total asi.

RA= _ Uop X100
AT

Oonde:

RA = Rantahilidad sobre Activos.
UCp = Utilidad Operaciconal.

a7 = Activn Talal,

Condicidn:

Si RA = 6,0D% la propuesta se calificara HABILITALDCO,
Si R4 <= G00% la propuesta se calificara NOQ HARBILITADO.

Para congarcios o Uniones ternparakes se calcularg asi:

(IDp1x%P + UOp2x%F 1.+ WpnxtP)
HA = X 00
(AT1x%P + ATZ2xMP +  + ATnx%P)}

Donde:

RA = Rentakulidad sobre Activps.

L = Lhilidad Cperacional de los participes.
ATn = Activo Total de los participes.

mPp = Forcentaje de Participasion
Condigsén:

S5iRA = 5 00% la propuesla se calificard HABILITALO,
SiFA <= B.00% |la propuesla s calificara NO HABILITADCH

MNota 1: Para el caso de las personas naturales extranjaras sin residencia en Golombia y [as
sociedades extranjeras sin sucwrsal en Calembia, deheran prasentar el Balance Genaral
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Clasificade, 2l Fetade de Resuttados con carte al 31 do diciembre de 20707, firmados por el
representanie legal v avalados con la fima de quien 2e encuentre 2n obligacion da hacero,
da conformidad con la legislacién propa del pais de origan, debidamente consularizado o
apostillade, acompatado de traduccién simple al idioma espanol, con log valores
expresadas en maneda legal colombiana, a la tasa de cambio de la fechs de ciewre del
Balange (General, avalados por un Contador Poblico debidamenlz inscrito ante la Junta
Centra! de Contadores, guien deberd prezentar el Cerificado de Vigencia de Inscripoion y
Antecedentes Disciplinarios, vigente a la fecha de adjudicacian del presente proceso.

Nota 2: La Caja de la Vivienda Fopular adviens que la informacion financiera acreditada sa
realiza con los efectos previstos en el articulo 4% de ha ley 222 de 1985, que al tenor reza:
“Responsabilidad penal, Sin perjuicio de Jo dispuesic en ofras normas, Serdn
sancionados con prisicn de uno & seis ahos, quicnes a sabiendas: Suminisiren dalos
& Jas autoridades o expidan constancias o certificaciones conttarias a la reafidad.
Ordenan, toleren, hsgan o encubran falsadades en fos estados financiergs o en sus
nofas_ ™

Nota 3: La infarmacion finansiera debera estar en firme a la fecha de adjudicacion.
8.5 REGISTRO UNICD DE FROPONENTES

El Proponents persona nalural o juridica, nacienal ¢ extranjeso con doenicilio o sucursal en
Colombia, ¥ cada uno de los integranles del Consorcio @ Union Ternporal. cuando se
utlicsn estas figuras, deberan presentar con su oferla la Certficacion de su InsCripoion 2n
el Ragiziro Unico de Propohentes de la Camara de Comercio -RUP-, de acuerdo con o
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decrala
Ley 010 de 2012, on concordancia con lo establecdo en el alicule 2.2.1 1 1.5.1 8 del
Decreto 1082 di 20135,

E sle cedificado debe habar side expedido centro de [os 30 dias cae ndario anterigres a la
fecha definitiva de cierma del presente procese de sglaccian.

Me conformidad con lo establecida en el numeral 8 1 del asticuls 6° de |a Ley 1150 de 2007,
v &l articuln 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, 1a CVP verificarg gl curmphmiento de
los requisitcs habiltantes (capacidad juridics, condiciones de experiencia, cepacidad
financiera y organizacional de los Mropenentes), tomanda 12 informnacién insarita en el RUP,
en donde deben tanslar dichas condiciones.
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Mota 1: De conforrmidad con el Atticula 2211151 del [ograly 1082 de 201%, las
personas naturales y juridicas, nacionalas o extraneras, con demicilio en Colembia.
intaresadas &n participar en 8l prezente procezo de seleccion deben estar inscritas en
el RUP al mcmento de |a presentacion de [a oferta. En caso de que el proponenta haya
actualizado o renovado sU RLUP, dicha registro debe aslar vigante y an firme a mas tardar
gl altimg dia del frasladn del informe de evaluacian preliminar, de conformidad con o
sefialado &n el ariculo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado par el articula & de 3 gy
1882 do 2018,

MNota 2: El raquisito senalado en la noka antenior debe ser cumplido por ! proponente v
en caso de tratarse de figuras asaciativas (conscreios ¥ unones temporales). & requisilo
dabe ser cumplido por cada ene de los integrantes que la conforman.

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORAELE

Una vz la Caja de s Vivionda Popular haya detemminado que k3 propuesla se ajusta a las
exigencias Juridicas, Financieras y Tecnicas =e catalogara como HABILITADA vy sa
procedera a8 su evaluacion y Comperacian.

Tenienda en coenia la naturaleza juridica de los contratos que se van a celebrar, ¥ conforme
3 lo expresado en el articule § de la Ley 1150 de 2007, concordanle con &l articulo
2211222 del Decreto 10682 de 2015, el olrecimiento mas favorable correspondera a ia
ponderacion de los elementos de calidan y precios soportados en los porcentajes v formulas
senaladas eh el pliege de condicicnes y los demas documentos del presente proceso.

9.1. CONSOLIDADC DEL PUNTAJE A OTORGAR

La ponderacidn de las propuestas tendra un maximoe de mil {1000) puntes, distribuidos ae
la siguienta manera:

" PROPOMENTE
REQUISITG HABILITADO
PONDERACIGN TEGNICA — GALIDAD: ; Maxirmo 450

+ Suministro d2 Pintura para smksllscimiente do
_ fachadas. (200 puntos)
+ Disposicion de Maguinaria. (250 puntos)
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| APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL o Méximg 100

INCENTIVQ EN FAYOR DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD N Max_‘ﬂ" o 19
PCNDERACION ECONOMICA — PRECIO: _ IMaxume 440
« Propuesta scondmica. 5
TOTAL | Maximo 1.000

91.2. FACTORES TEGH]E’DS: DESCRIPCION DE LOS FACTORES TECNICOS A LOS
CUALES SE LES OTORGARA PUNTAJE. (Maxima 450 puntos)

B8.1.2.1. Suministro de Pintura para ambellccimiento de fachadas, (200 punice}

Para efectos de la puntuacion en le relacionado con @l facter Surministre de Pintura para
embellacimiento de Fachadas. se tendran en consideracion. oz siguentes factores de
puntuacian, asl:

1. El proponenle gue cofrezca el Suministro da Pintura exterior tipe koraza para
ambellecimiento de Fachadas (2 galones por cada vivienda sobre C1Y) se la asignara
doscientos (200 puntas. Por cada vivienda debera entregarse un Kit de pintura (orocha.
rodilio y plastico protector), a su vez, e adjudicaladio deberd conlar con el parsanal
tEcnico necesario, para que en conjunto con la comunidad se pusda llevar a caba cl
armbellecimients de las fachadas v prestara Ia asesora tecnica para el uso de la pinfura
(mezela de colores).

2. El proponents que no ofrezea Suministro de Pintura extarior para embellecimeenta de
Farhadas no oblendra puntaje. Se regislrard coma calificacian cero [9) purios.

Este ofrecimiento deberd guedar censignado en el ANEXO DE OFRECIMIENTOS.

Nota 1: Se publica como documento adjunto & 106 estudios previos, malnz del promeadio
poblacion diracta e indirecta beneficada donde tamhbién se identifica sl nimero promadie de
preding por GV, dato que debe ser considerado por [os proponentes para ofoctuar el
offecimiento  indicado en &l prezente  numeral, evitande cen elle ofrecimientos
indeferminados.

Nata 2 Si el proponente adjudicataria llegara a ofertar el Suministro de Finfura para
arnbellecimienta de fachadas, dehera adelantar achividades relacionada con ello, da fa fama
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an qua =& describe £n el Anexo =o0cial que hace parte integral del presente documento. del
pliege de condiciones y del contrato que se suscriba.

2.1.2.3. MAQUINARIA. (MAXIMG 250 PUNTOS)

Para efecins de la puntuacion en lo relzcionado con el factar Maguwnana, se ‘endran en
consideracion, os siguentes factores de puntuacion, asi:

1. El proponente que ofrezea que toda [a Maquinaria a emplaar durante la guecucion del
Contrato soa Modelo 20716, 2017 v 2018, S0 i asignaran (250} puros.

2. Elproponents que no ofrezea que durante |a gecucicn del Contrato empleara Maguinaria
cuys Models sea 2016, 2017 v 2018, 5e |e calificard con carc (0] puntos,

E=te ofrecimiento debera quedar consignado en el ANEXO DE OFRECIMIENTOS
9.1.3. APDYO A LA INDUSTRIA NACIONAL {Maximo 100 Puntas),

Para efectos de la evaluacicn del aspecto &Apoyo a la Industria Macional, de conformudad
con Iz dispueslo en la Ley 816 de 2003, el proponente deberd infurmar an el ANEXD DE
OFRECIMIENTOS acerca de la nacionalidad del personal que labora para el proponente y
gl angen e (o5 hienss asi:

CONDICION PUNTAJE
S el personal contratada para la gecucion del eanirata ¥ el onigen 100

de los enes o eleméntos a entrenar es 100% de naconalidad PUNTOQS
colambiana u origen colgmbiang {sequn corresponda).
5i el persaonal conlralado para 1a ejecucion del contrata v el origen | 65 PLUNTOS
de los bignas o elenenios a enfregar es de nacionalidad colombiana
y exiranjera u origen calombiane y extranjero {segun comespondal.
Si el personal contratado para 13 ejecucian del conkrata y el crigen | 50 PUNTOS
de Igs bignas ¢ qlomgnig: a antregar @s 100% de nacionalidad
extranjera u origen extranjero {segun corresponda).

Para los ofoctos de la apiicacion del paragrafo 1 del aticule 21 de 13 Lay 80 de 15993, son
servICios da crigen nacanal aguéllos prestados por ermpresas sonstituidas de acuerds con
la legizlacion nacional, por personas naturales colarmbhianas o por residantcs en Golombia.
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Conforme con 21 Daecreto 1082 de 2013 el Adlcula 2.2.1.2.4.4.1. Régimen aplicable a los
contratos o convenics de caoperaclon Intemacional, a efectos de o establecide en el
paragrafo segundo dzl adlcule 20 de la Loy B0 de 1993 y &l pardgrafo del aniculc 10 de Ja
Ley 815 de 2003 modificade por el articula 51 ael Decreto Ley 019 de 2012, =& otorgara
tratamiento de bienes y servicics nacionales a aquellos de origen extranjeno en procesos de
seleccidn nacionales, siampre que cumplan con alguna de estas condiciongs: a) Qus
Colambia haya negociado trato nacional &n maseria de compras estatales con dicho pais, o
by Qua en el pais del propunente extranjero, con el que ro se hobiere negociado frato
nacional, las ofertas Jde: bignes y =anvicios coloembianas, reciban el mizmo tratamienls
otorgads a sus bienes y servicios nacionzles.

Para la acreditacidn del irato nacional otorgado a bienes y semvicios nacionales en paises
con los cuzles Colomkia ha negesiado 'rato nacional en materia de compras publicas el
proponente sponara la cerbficacion expedida por el Director de Asunios Jurichoos
Internacicnalies del Ministerio de Relacionas Extarares, ia cual contendra lo siguienta:

(Y Lugar v ferha de expedicion de |a certificacidn; (i) NOmero y fecha del Tratade, (i) Objeto
del Tratado: (ivy Vigencia del Imtado, v (W) Preceso de seleccian al cual va dingido. En
ausencia de aegooasidn de trate nacional, la cortficacién debera indicar si existe trato
nacional en virtud del principio de reciprocidad.

9.1.3.1. EXISTENCIA DE TRATADD NACIONAL,

En aplicacian del paragrafo del adicula 17 da la Ley 816 de 2003, modificadn por el aticule
51 del Decreto 19 de 2012 y reglameantada por el Decrele 1062 de 2015, s otorgard & las
proppnentes de bienss y sendcios extranjeros, en el presente proceso de selsccion, igual
tratamiento gue aquélios que reakcen ofregimienlos de bienes y servicios nacionales, si
-[a) It oferentas, hiones y senvivios provenientes de Estados con los cuales Calombia tenga
Anuerdos Comargiales, en los LEMMinos estaklecidos en lales Acuerdos Comerciales; (b a
los hiznes y servicios provenientes do Estados con los cuales no exsta un Acuerdo
Comercial pero respecto de los cuales e Gobierng Macignal haya cerificado que os
aferantes de Bienes ¥ Senvicios Nacionalgs gozan de trato nacional con hase en 1a revisién
y comparacién de la normativa en materia de comprag y contratacion piblica de dicho
Estada; v (c) a los servicios prestados par cferentes mismbros de la Caomunidad Andina de
Nacicnes tenienda ah cusnta [a regulacian anding aplicable a la makena.
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El Ministens d& Relaciones Exderiores depe expedir gl canificadd por medio d2l cual se
acredite 12 situacién mencionada =n el litsral by antenior en elacion cen un Eslade en
particular. 1o cual No es requendn para acreditar as situaciones a las gue se refieren Ios
iterales (a) y () anteriores. Para constatar que los oferenlez da Bienss y Senvicios
Macionales gozan de tratc nacional en un Estada, el Ministena de Relaciones Exlenores
debe revisar v comparar la normativa en materia de compras v conlralacion pabhca del
respectiva Estada para 1o cual puede solcitar el apayo {ecmco del Ministeria de Cameraio
Industria y Tursmo y de Colombia Cornpra Eficiente, dentro de sug compatancias [sgalas.

Loz cerificados para acreditar |28 condicion a 1a gue se refiere el Iiteral (b) anletior osben sar
pubtlicados &n la forma vy oparunidad que para e efaoto disponga Colombia Comigera
Eficiente, La vigencia de os certifiicados serd de dog afos coantados a pardir de 1a focha de
su cwpedicidn, sin penuicic de que el Ministerio de Comercio, Industna y Turisme o Colomkns
Compra tficiente soliciten 2l Minist2no de Eelacionas Exberiores su revision con ocasidn de
la expedicion de nuava narmativa &n &l Estads sabre &l sual s& expide &l certificado, {.. )"

En ausandia da negociacon de rate nacienal, la catificacian a que se refiere el incizo
anterior debera indicar =1 existe tratc nacionsl en wirtud del FPRINCIFIO DE
RECIPRAOCIDAD. El requisic sefialado en =l presente numeral igualments aplica & los
infEgrantes extranjeics (personas naturales o juridhcas) de o consorcios vy uniones
temporalas.

5i no se presenta la documentacian establecida en este numeral a mas tardar al cierre e
prasente praoceso de seleccidn o sile presanta sin la iclormacion requerida en el misma, 1a
propussta respectiva no obtendra la ponderacitn Servicio de Origen Nacional o Eian de
Drigen Nacignal.

3132 ACREDITACION DE LA RECIFROCIDAD

El praponente que pretanda |3 aplicacion de! principio de racipracidad para efeclos del factor
APOYC A LA IMDUSTRIA NACIGNAL | depera tener en cusnta b siguignbe:

Cuande la reciprocidad no se funde en un bratada, acoerdo o converio, se debera presantar
cerificacion expedida por 2 Diractor de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministeno de
Relaciones Exteriores, Ia cual deberd indicar =i existe trato nacional en virtud del pringipio
de reciprocidad.
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La acreditacdn del trata nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con
loys cuales Colombia ha negociado trato nacional =n materia de compras pdblicas se
reatizara mediarte cerificacdn  expedida por al Dircctor de Asuntos  Juridicos
Infernacionales del Ministero de Relacioaes Exdetiores. |z cual contendrd o siguisnte: {1
Lugar v fecha de expedician de la ceriticacién; (i) Nomeno y fecha det Tratado: (1) Objeto
del Tratado: Jiv) Vigencia del Tratado, v (v} Proceso de selecsidn al Gual va dingido

6.1.4. INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

e conformidad con 1o dispuesto en &) nemeral § del articulo 13 de ;3 Ley 16168 de 2013 y
el Decrata 382 de 2018, para incentivar el sistema de prafarencias a lavor de las personas
con discapacidad, L& GV atargara 10 pontes, a los proponentes que acrediten la
vinculacion de trabgjadores con discapacidad en su planta do personal, de acuerdo con los
siguientes requwisitos!

1 La persona natural, el representante legat de |2 personz juridica o el revisor fiscal, segun
carresponda, cartficara el numeno totat de trabajadores vinculados a [a plania de personal
del proponente o sus integiantes a 1 fecha de gierra del proceso de seleccidn.

2. Acreditar &l nomeare minime de personas con discapacidad en =u planta de personal. de
gonformidad con fo sefalade en @l cerificado expedide por el Mimstetio de Trabajo, 2l cuoal
dobcra estar vigente a la fecha de cizre del procesa de selecaion,

Verificados los anterioras requisitos, 52 asignard un total de 10 puntes, a quienes acrediten
el nimers minimo de trabajadores con discapacidad. senalados a cantinuacion:

Nimero da total e trabajadores de la Nimers minimao de trabajadores con
planta de personal del propanen e . discapacidad axigido
~_Entre 1y A2
Entra 27 y 1000
Entre 101 y 150
Entre 1651 v 200
Mas de 200

e o B —

FParagrafo, Para efecios de lo sefalado en el presente numeial, s la oferta &5 presentada
par un congorcio o unicn empora’, se tendrd en cuenla (3 planta de perecnal del integranta
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del propanente plaral que aporte como minime & cuasenta por ciento (0%} do la
expetienca reguetida para [a respactiva coptralacdn,

La CwWP a traves de |a inkervantoria del contrato, deberan venficar duranle la gjecucicn del
contrato que eilos proponentes que resultaron adjudicatanes mantengan en su planta de
personal el ndmero de Uabapdores con discapacidad aue dic lugar a la obtencion del
puntaje adicional de la oferta. El contratista’s deberafn aportar 2 la entidad estatal
contratante |a decumentacion qua asi lo demuestre.

Esta veaficacion se kara con & cenificado gue para el efecte expide & Ministerio de Trabajo
v la CVP verificard la vigencia de dicha cerificacion, de confermidad con la normativa
aplicable La redugcion del nimang de frabajadores con discapuocidad acreditado para
abtonor €l puntaje adicional constituye mmcumphmients del contrate por parte del contratisia,
y dara lugar a las consecuenaias del incumplkmiento previstas en ol contrato ¥ en las normas
aplicables. El procedimiento para ‘a declaratera de incurnplintiento, debera adelantarse con
anbservancia a los postulados del dehido procesn, en aplicacion de los prineipios gue rigen
la actividad contractua teniendo presente ios casos de fuerza mayor & ¢aso foruito

El proponente debe efectua: su olrecimienle en e ANEXD DE OFRECIMIENTOS

9.1.5. PONDERACION ECONOMICA - PRECIO {Maximo 440)

Uando cumplmierts a la eslablaeade en el amtizulo 1 de la Ley 16EZ de 2016, on el dia y
hora previsia 2n el croncgrama para realizar 13 audiencia do adjudicacion del proceso ge
seleccion, s dara aperura al scgundo sobre de cada participante, que contiens la oferta
Banamica

Para |la elaboraciaon de la Propuesla Esondmica, el praponsnte debe tenar en cuenta las
espaciicaciones sehaladas «n e pliego de condiciones, en los presentes estudios previes
y anavo téacnico, y demas documenlos que hacen parte del pesente procesa para ello,
debera diligenciar el formato PROPUESTA ECONOMICA,

LA PONDERACION ECONOMICA SE EFECTUARA EL DIA DE LA AUDIENCIA DE
ADJUDICACION,
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{a) CRITERIOS APLICABLES A LA PROPUESTA ECONOMICA

La lista de precias {oferffa econdmica) deberd diligensiarsn simultansaments Con 10§
requisiios habilitanfes y técnicos & braves do la plataforma del SECOFR |l la cual sera
desencripiada par la Enlidad en &l t&rmino establecids en la Platafarma del SCC0OP 1L

Adicionalmenta, el proponente deberd diligenciar @l Anexo “Desgloae de oferta
econdmica”™, donde debera indicar los valores de'las conceplos que integran la oferta, El
Anavo tambidn sera desencrplada 2n la fecha prevista para la Avdienciz de Adjudicanien.

Para al diligenciamienta de la Lista de Precios (Meda Econdmica) de la Platatoma Secop
I, jos proponentee deberan tener en cuenta la informacicn incluide en el ANEXOG
"INFORMAGION COMPLEMENTARIA LISTA DE PRECIOS [DFERTA ECONOMICA} EN
La FLATAFQORMA DEL SECOF I

EIVALOR TOTAL O LA OFERTA, incluyve tedos 108 costos, gaslos de parsonal, impuestos.
impravistos y utilidad u otros gastes para |a prostacion del seracio, de conformidad con las
ecpecificaciones  técmicas definidas, v debera consderar y  contener todas  las
especificacionss alll desorias.

LA NO PRESENTACION DE LA LISTA DF PRECIOS (OFERTA ECONGOMICA) SERA
CAUSAL DE RECHAZOD. TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE
LA SFERTA,

La asignacian de puntaje en el fackor scandmico sa realizard sobre los valores propoesios
=n gl forrate PROPUESTA ECONOMICA v serdn calificadas en el aspecio econdmico.
aquefias propuestas qus hayan cumplido con los requisitos jeridicas, financieros y técnicos,
que no hayan incurride en ninguna causal de rechaga,

1. Sirzalizada la verificacidn econdmica, la piopuesta soonomica presenfada (Yo eormagido
por errar antmétoo) resulta superiar al cien por ciento (100%) o interior al noventa por
ciento (90%) del presupuesto oficial, ge rechazara la olena

2. También seran rechazadas, las proplestas econdmicas que presenten algun campo
vacio o diliganciado coh algon simbole Cuando no se ene con el valar correspondiente
cualquisr casilla del ANEXO “"PROPUESTA ECONCMICA™, o la mizma se diligencie
can signes, valkmes negativos o con cera {7/-, 00 9.00%), la entidad rechazara la ofena.
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3. Nose aceptan propuestas parciales m allermativas, consistents la amisién o inclusidn da
ltems diferentes a los establecidos en la esiuclura de costos ehicial,

{h] UNA {1) SOLA PROPUESTA HAEILITADA.

En el evenlu en que haya solamente una propuesta HABILITADA, a partir del cumplimiento
de log requisitos habilames, se le asgnard el maxmo puntajs estipulado.

{c) 005 {2) O MAS PROPUESTAS HABILITADAS.

La evaluacion y calificacion de las oferlas economicas se realizara mediante la siguisnte
metodologia, asignando come calificacin maxima de d40) puntos, aplicanda [as fhrmulas
Ui BE eXponaen a continaacian.

FPara 13 salecaon del mateda de evaluacion economica de (a3 cferas, 38 contemplan cince
(5% alternalivas ¥ s escagera enfre ellas mediante el sonted de balotas a realizar 2 dla y
hora Tjados en la audiencia de adjudicacitn, obsernvando el siguiente procedimiento:

1. Los representanles legales o a sus delegados debidamente faculfados para ello,
detsrminaran cual sera I3 balofa valda para |a aphcacién de 1a famula [(gea |a primera
balota, |3 segunda, Ia lercera, eto.).

2. Se dasignaran a ung de ellas para gue proceda a sacar 1als) balolads) respectivals)

3. He sorleardn las formulas para calificar.

De |o anternor s2 dejard constancia en el acta de [a audiencia de adjudicacion, para cada
uno de los sortens,

Las siguientes son las fFormulas gue la enlidad entrard a scrlear

i ——— e b — ey

Mleddia arimatics
 Media armonica

Madia geomeatrica con prosupucsto

oficial

Media gagmdtrica

Menor valor
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1) MEDIA ARITMETICA

Coneiste en 13 detenminacian del promedio anitmélico de las Ofertas validas v la asignacian
de puntos en funcion de la proximidad de 1as Ofertas a dicha prarnedio animétice como
resultade de aplicar las siguientes formulas:

Ii'-

ekt
X2

T

r

1=1
¥ = Madia artmética.
xi = Valor da la oferta i =in decimales
n = Niamero total de lzs Ofenas validas presentadas
Oblenida la media aritmética sc procedera a ponderar las Ofertas de acuerda con a
siquients thmmula.

Puntaiei = 440 % (1 - ((F—Fi ¥X)) para vatores menores o iguales a X
A4« (1 - 2{f £=¥i) 1X ) para valores mayores a X

X = Media artrnética,
Vi = Valor toral de eada wna do lzs Ofertas § gin decimales.
i = MNimero ofe afetta.

En &l sasa de ofertas econdmicas con valores mayones 8 la meda aritmética se lomara &l
valor absolita de |z difzrancia anime la media aritmética y el valor de ta Oferta, coma se
phserva en [a férmula de ponderacion. :

Sa entenderd por ofertas vélidas las que se encusniien habilitadas wrldica, tecnica y
financiaramenlea.

[[Th! Medla armanica

Consziste en el reciproca de la media aritmética de (s valoras reciprocos. ¥ la asig nacion de
puntos en funcian de la proximidad de las Olertas a dicha media armomea, coma resu{ado
de aplicar las siguientes farmulas

F
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H = Moz aimdnica

n = Nurmaro de ofertss habiiladas

Xi = Valor total sin decimates de cada una di fas Ofartas |

Obtenida la mediy arrmonica se procedera a panderar las Cfaras de acuerdo con la
miguiento formula;

Puntaje | = Adll ¥ {1 — {{H-L"I] /H }} para valores menores o iguales a H
440 x {1 = 2 { {H-F:}| /H 1) para valores mayores a H
Bondea,

XA = Media srmonica
Vi = Valor lolal =i docimales da cada ung os (as Ofertas )
i = Nomere de oferta.

En gl caso de (Hertas sconomicas con valores mayores a la moda arménica s lomard el
valar absolute de la difsrencia entre la media armonica v al valor de la Oferta, coma se
obzersa en [a farmula do ponderacian.

(i) Medla geometrica con presupuasto oficial.

Conszizfe on ggtablecer Ia media geométrica de laz Ofertas validas v el presupuestc oticia
e uh nimero determinado de veces v la asignacian de punlos en fincidn de la proximidad
de las Wiertas a dicha media gecmetrica, como resultrde de aplicar las famulas que se
indican on seguida.

Fara el cdloula de |z media geométrica con presupucslo oficial se tendsa en cusnla &l
nurmero de Dlertas validas y s& inelura el presupuesto ohcial en el caloula fantas veces
COMG 5¢ ngdica an el siguiente cuadro:
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T NUMERD DE QFERTAS [ Nimern de veces que se incluye ¢l
_WALIDAS (n} _ !  presupuesto oficial {nv)

—_ |-
Lo B )

L

. LIS | L -
: I
[ o | || L

¥ asi sucesivaments, por cada tres Ofortas validas se incluird una vaz al presupuesto oficial.

Posteraomnents, =2 deterrminara la madia geomética oon 13 inclusidn del presupuesto oficial
de acuerdo a lo estableads en &f cuadro anteror, mediante la siowents fanmula;

T e i T v B e T
Donde,
CPO = Madia gepmetnca can presupuasio afjoial
1 = WLMEen g veces gue o incluve Bf presupuesio aficia! (PO
= Ndmero de Ofarfas \validas.

P = Presupiasto officia! del Praceso de Corttratacion.
1= Valor da fa ofra focondmica sm aecingles dal Proponente 1.

Estahlacida la media geométrica se procedera a determinar el pustajs para cada
Proponente mediants el siguiente procedmiento:

a &P Puntaja = 440% 1 - ([P0 =VI} ! GPa ) para valores menares o iguales
440 % {1 =2 {[| GPO -V ) f GFQ ) para valores mayares a GO

Daonde,

P = Media geomaines con presuplosto oficial,

¥t = Valnr tofal 5in decirmales de cads una oe fas Oferdas |
I = Mimero de oferla.

#
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En &l caso de Ofertas eccnomicas con walores mayores a la media gecmeétriza con
presupuesto oficial se temard el velor absoluto de la diferencia entre la media geométrica
con presupuesto oficial y el valor de la olerla, camo se absemna anla fhrmuola de ponderacion,

Media Geomatrica
Corsiste ah la determinacitn del promadin antmehes d& las Ofertas validas v la asmnacion
da puntas en funcidn de A proxmidad de las Ofertas a8 diche premedio aritmetico. coma
resullado de aphcar [as siguientes [rnulas:

La Media geometrica (MG) se caloula mediante la siguiente ecuacian.

M, = #{XJ” {.,.!f: )} {Iljx--- < {4, )

Dind e

MGG= Madia Goomainca.

n = Mamers de propuestas habiles.

Xn =alor de la engsima propuesia habil,

Obtenida la media Geomafrica eg procedeord a ponderar las Oforas do acuerde con la
siguiente farmula.

Purmizge P = 4440 x (1 = (MG =I8) | MG ) para valares meaares o igualss
ddd x (1 -2 (] MG -F] 3/ MGE D para valores mayores a MG
Donde:

P = Puntaje 3 asignar.
MG =" Valor de [a media geomelrica caloulada.
Wi = Walor oferada por el proponente "x",

Menor valor

Consiste en establecer la Oferia de menor valor y la asigrnacién de puntos en funcian de la
proximidad de las Qfertas & dicha Gferta da mmenor valor, como resultado de aphcar las
formulas que se indican en seguida. Para i@ aplicacion de esle metodo se procederd a
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determinar 2] menor valor de lag Ofertaz valdasz v se procederd a la penderacion. de acuerdo
con la siguenls farmuia:

{ rhei v o f eEle) Gal M M ek v Ve !
-

Funlae =
Dande,

M IN=Memor waior de las Ofertas validas.
i = Valor totel £in decimalas de cada ung de fas Oferdas |
i = Momero de oferla.

Fr este paso &2 tomard el valor absoluto de la diferencia entra ¢l mencr valor v 21 valor de
|3 Ofarta, coma se ohserva en la fdrmula de ponderacian Fara fodos los metodos descritos
sa tendrd en cuenta haste el séptimo (7)) decimal del valer chteride sama puntaje

LA NO PRESENTACION OF f A OFERTA ECONOMICA (LISTA DE PRECIOS] SERA
CAUSAL DE RECHAZD, TODA VEZ QUE ESTE REQINSITO ES PARTE INTEGRAL DE
LA OFERTA.

10. PRESENTACION DE LAS PROPLUESTAS

Las propuestas deberan ser entregadas de conformidad con la indicado per |a Entidad en
el plieqe de condiciones del proceso de selecoion.

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
11.1. GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Conocer a cabalidad el estudla previo ¢ anexo técnico, ansxo social, anexs S5TMA,
pliego de condiciones y demas decumentos del proceso de seleccion y del contrato.

2. Suseribir oporunaments el acta de irccio v el acta liquidacion del contrate v a5
madficaciones =i las hubera.

3. Dar cumplimento a sus abligacicnes frante al sistema de segundad social integral y
parafiecales para lo cual debera realizar los aportes a que se mafiere ¢l articulo 50 de
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10,

11.

la leny 708 de 2002 v 2l anlcule 23 de la Lay 1150 de 2007, &n o relacionado con 1os
sigtomas de salud, nesgoes profesiosalos, pansionos ¥ aporos a [@5 caas do
compensacion faniliar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, da conformidad con
lgs nomas ¥ reglamentos que ngen s malerna.

Mantener vigente [as garantias exigidas por el bempo pactado en el contralo v en o5
documentos del proceso, a=f como de fas modificaciones rue se prasanten &n la
ejecucion de este.

sumimstrar al intenventor del contrato teda la nformacidn gque e s2a solictada para
yerificar e sorrecte v opofunc cumplimienty de las oiRligaciones qua contragq, de
acuerdo con o= ariculns 4%y ¥ de la Loy 30 de 1993,

Eleborar ¥ presentar 105 informeas, conceptos, estudios, avances v demas productos
sohre la gjecucion del contralo gque lg s2an solcitados por la interventaria v el
supcrvisor dol contrato de intersantona

Prasentar oponunamerte las [acluras, los soportes correspondientes y demas
documenios necesarios para el pago.

Responder ante las autandades competentes por los acios u omisiones Que ejscute
en desarmlla del contrato. ceando en ellos se cause pequicio 8 la admisiracian o a
lerceros en los fermings del articuloe 52 de la ley 89 da 1893

Fagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razén de
la accion que contra ella inicien lerceros que hayan sulndo dafos por causa del
conlralista, durante la gjecucion e contrato.

Raparar los danog o indommzar 1os ponuigios que cause a LA CAJA par el
rmcumpelimiento del caorfrato.

L& cansideran imputablas al conlralisla tedas [2s ascionas ¥ oMisiones de su parzonal,
subconfrafratas y provacdores, asi como dol parsonal al servicio de estos ultimos. En
casn de que se intente una accion o =& preaente una reclamacion contra LA CAuJA par
g sual deba responder EL CONTRATISTA, agquella procederd a nolificaria a la mayor
brevedad para que EL CONTRATISTA adopio bajo 54 propia oosta todas las medidas
recesarias para resolver &l conthcto y avitar peruicios a LA CAJA S EL
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CONTRATISTA no logra resalver la canfroversia en el plazo que file LA CAJA, |a
misma podra hacerla directamenta y EL CONTRATISTA asumira tados los costos en
gue s incurra por tal molvao,

12. Acatar y aplicar de manera diligerls las obsenaciones y recomendacionas impartidas
pir el imferventar del contrato.

13. Asislr a las rouniones que sean convocadas por el intervantor del contrato o la CWP,
para revisar el estado de sjecucitn, gl cumpliméianto de las obligaciones 2 carga del
contratista ¢ cualguisr aspecta técnico referentz al misme,

14, Las dernds inherantes al objeto v ka naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las
condiciones téonicas {establecidas 2n los documentos del procesal y por gl iplerehtor
para el cabal cumplimignto contractual.

11.2. ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.  Cumglir con el objeto y alcance del contrato an la forma y tiempo pacladas, de acusrdo
can |a propussta presantada,

2. Cumplir cor todas v cada una de las especificaciones y disposiciones cordenidas en
tus estudios pravios y € capitulo 11 del mismo denaminade "Anexa l&cnico” para 13s
etapas | v dos, relacwonadas con los estudice y disenos v la ejecucidn de obra
respectivamente.

3. Cumplir y mantoner durante toda |a ejecucion confractual con todas y cada uno de tos
offecimiontos que fusron parte de su propuesta.

4. Cumplr con todas y cada una de las especificaciones, lingamiantos, actvidades y
demas disposiciones contenidas en el Anexo SETMA v en el Angxd Satial, anexn fguc
hacen parle integral del contrato, &l igual gque Ins iNnsumos. documentas y productos
prasentados par el contralista en cumphimiento de estos.

5. Digponer delrecurso hurnanao idéneo requeride para la ejecucion y alcanse cantractual
del ohjeto.
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10.

11.

12.

Cumplir con todas v cada una Jde las obligaciones y actividades sehaladas en los

estuchos provios ¥ anaxo tdonico ¥ demas anexos Jdel proceso do soloccidn, como
requisika para la tirma del acta de nicie.

Entreqgar &n los Lempos eslipulados en los estudios previos y anexd [ECRIco, anexo
aaTMA anexe sacial y demas del procesa de selRcoion. cumpliendo con las
condiciones alli descritzs, la programacidn del confrate, el Plan da Manejo Ambiental
(PKA), el Sisterma de Gestion, Seguridad y Salud en el Trabajo (3G-558T) vy los
cronogramas de actividades para el desarrollo de (3 Gestion social y SSTMA y demias
insumos requendos para las etapas |y L.

Cumplir la pregramacion del contraie, ¥ log cronegramas de actividades para el
desarrallo de la Gestion social y 55TMA para las stapas Ly L.

Frasertar a la intapventoeria, dentro de gz (3 dias habidos siguiontes al inicio de Is
nbra, la sohcitud para la auvtorzacion de implementacién del Plan de Mangjo de
Transito. La interventoria venficara el documento cortando para ello con (2) dias
habiles v posteriorments 21 PRMT deberg s2¢ radicado inmediatamente finalice este
Rlagn.

Fealizar reunipnes con €l intervenior y su equipa de trabajo tanta al inicio del contrato
romo durante 5o ejecucion, con la frecuencia gue sean necesaias o hayan sido
indicadas en los estudios previos y anexc jgcnice o demas documentos del proceso
selecliva o del confrato, que parmita a las pates verficar como se esta ejecutando el
contrato, de lo cual debera dejarse constancia en las respectivas aclas que el
claramente la situzcidn ael conlralo BEs obigacodn y responsatilidad del contratista ba
asistencia 8 estas reuniones con [0s profesionales apropados de acuendd con 103
tarmas a iratar.

Asistir @ las reunienes mensuales, con 2l interventor v el supetvisar de la CVE, gue
penmita a las pares verificar el avance del contrato, s obligacian y reeponsahiidad
del contratizta la asistencia a 2satos cornités de goguimionte ¢on ios profesionales
Aprobados de acuerdo con los fermas a tratar, en el lugar v hora donde ja CWP
detemmine.

Dar cumplimients a toda la normatividad vigents y pertinenta. en el cumplimicnte del
ohieto v alcance conlractual, cilada dentio do o8 astudios previos y anexa lecnico,
Anewos social y STTMA, phegos de candiciones ¥ demas que resullzn aphcables.
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13. Celebrar comités técnicos (de estudios y dizefios y de obra) con la Imerventoria, por
lz menas uha (1] wez por semana con la presencia de los proflesianales que =e
reguieran Jde acuerdn con los temas a tratar.

14. Constituir v presentar ante la CVYP las garantias contractuaies dentro det térming
prevista en los esludias previos y anexo técnico, cumpliends con fas condiciones alli
desuritas.

18, Presentar las hojas de vida del equipe de trabajo minimo requeride para las elapas | y
[N, dentyo del t&ming previsto an loz estudics previos y anexo tEchico. cumplisendo con
las condiciones alli descritas.

16, Elaborar las aclas de vecindad que cormespondan en desamcllo del presents contrato,
presaa al inicio de las actividades de obra. Esta actividad debe realizarse por parte dal
residente de obra con el acompanamients det profesional social y sU costo se entiende
incluide en los honararios que se cancelan a dichos profesionales.

17. [Cjecular todas [as actividades de atencidn al cudadano, divulgacion informacion,
participacion y sostenibilidad, descntas en el anexo social,

18. Feparar cportunamente y por su caenta y resgo, cualavier dafo o perjuicio que
ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucich dal proyecto.

18. Poner en conocimieris de las entidades y sutondades compelenlas por escrito,
cualguier situazicn apdmala que conozca durante la ejecucidn del contrato,
relacionadas. presuntas conexiones ilegales de servicios publicos, invasian de espacio
pliblice yio siluaciones de riesgo v hacer seguimienia a tales comunicaciones.

20. Democler, reemplazar y asumir b £0gk0 da toda actividad de obra ejecutada que resulte,
gegin &l andlsis de calided efecluado por el mterventor o incluso por la Cw,
defecluosa o gue o cumpla 135 nommas de caldad regquendas para los proyectos
(CODIGOS DE INENTIFICASION VIAL - CIV, va saa por causas de los insumos o de
la mano de obra. En este evento = sanlralista no tendrd derecho 3 reclamacian o
reconceimicnta pecuniario slgund
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21. En caso de presentarse retraso en la gjzcucion de lbs sulividades prasantar anto la
Interventoria un plan de chogue que permita dar curmphrmiento & la programacion
aprobada previamente, y cumplir la gjecuciin del contrato en 2| plazo establecido.

22. Instalar las vallas informativas de obra, en los sitios de gjecuciin y o5 indicados por 2|
Interventor, de acuerds con el diselo v especificacinones técnicas de la CVP. Extas
vallas deberdn actualizarse y permanecer legibles v en buen estade durante todo el
ligmpo de ejecyucian dal contrato da pbra.

23. Radicar mensuatmente las facturas corrsspondisntes a las actas de recibo parcial de
abra en tizmpos ¥ requisilos establecidos por |2 Entidad confratante.

24, [Entregar los planos récord de obra aentro de los quince (19) dies calendarios
siquientes & la suscrpcoion del acta de irmhacion el contrato conforma con 1o
dispusate por la CWF v Entidades Distritales correspondiantas.

25, Retirar Ios materizles sobrantes y entregar |as areas ntervenidas en perfects estado y
impieza con la penodicidad que esipule la autondad sniental local, En cualguier
caso, &sta no podra ser mayor e cuarenla y coho 438) horas contadas a partir de la
COrHAcinn de estos materiales.

26. Realizar, por su cuenta ¥ riesgo. todos los ensayos de laboraterio, pruebas da presion
hidrostatica y desinfeccian de tuberias. pruab:as de eskangueidad y demas pruebas
que apliguen de acuerdo con el proyecio que se soliciten par parte del INTERVENTOR,
v la Enlidad CONTRATANTE para verificar la cahdad de |as obras, asi comg de los
matarinles y demas elementos gue se instslen en la obra. &stos ensayos deberan
redlizarse en laboratorios certificadas v aportarss @) resultado de teles pruobas donde
g8 identifigue &l cumplimients de |a calidad requerida.

2¥. Aportar la corificacion de acreditacian de los laboratonaos de ensayo o prueba 2 los
cuales acuda el contratista. La cerlificazién debara ser aporntada enforma provia a que
s realicen las pruebas v ensayos respectivos, a la INTERVENTOEIA. guienh debera
weilicar su contamida ¥ gue haya sido expedida por un organismo acraditador
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28 Summnislrar todas 105 eguipos, r'l"l‘]|3|'l,:IIr'|‘]l"[E herramientas, materiales & insUmMos en 1as

28,

30,

31.

32.

33

fechas indicadas ¢nla prngramanl-::nn detallada de la obra, cumpliendo oporfunamenie,
enlra oifos aspectos, con el ervio ¥ recepeion | de astos en ¢l sitio de la obra.

Responder por la oblencian de todo lo relacionado con las fuentes de matenalss da
cansiruccidn necesanas para la ejecucion de 1a obra contratada y & abtendcidn legal ¢
aporuna de todos los materiales y suminiskros gue & requiseran para la construccion
da la gbra. marteniendo permaneniameante una cantidad suficiente para no retrasar el
avance da los trabajos

Adguirir los materialez de fusntes y proveedaores que cuenten con fodos sus parmisos
y ligencias requendas para su explotEacion

Presentar mensualmerie las Actas de Recibo Parcial de Obra, 135 cuales daberan ser
aprobadas par la INTERVENTOR|A v avaladas por la Entidad CONTRATANTE. EI
contenida minimo de las actas s21a &l sigutente

ltems v actividades da obia sjecutados y =us respectivas memorias de calculn.
Registros fotograficos.

Rasultades y analisis de los ensayos de matedales y dearmas pruabas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o libio de obra,

Relacidn del persanal empleado en 2 gjgcucion de fa obra.

Informe de sequridad industrial.

Infarme de manegjo ambiental.

Infarme di gestion social.

EFODTHOORE

Presentar los Infarmes mensuales, nue deberan zer aprobados por 12
INTERVEMNTORIA v avalados por la CVP, cuye contenide minimo s¢ encuentra
descrito en gl capituic |l de los estudios previos ¥ Anaxo Tecmcoo,

Llievar una bikdcora de obra diariamente, esto ez, una memoria diana de ©dos 05
aconlecimisntos OEUMCOs y decisiones tomadas en la ejecucian de los frabajos, asi
vomao de las drdenas da INTERWVENTORIA, de los conceplos de los especialistas 2n
£asa de ser necesaros, de la visita de funcionaras gua tengan gue ver con el proyecto,
et , de mangra que se logre la contprensian genaral de 1a obra y el desarmrallo de las
actividades, de acuerdo con la programacidn detallada de |la obra. Debe encontrarsa
debidamente foliada v firmada por ol director de obra. el residenta y al director de |a
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34,

35.

2E.

37,

38.

38.

41,

41,

INTERVENTORIA, A ella tendran accesc cuanda azi lo requieran, los delegados de
la Entidad CONTRATANTE. Debera ser diligenciada =n forma absolutaments legible

Ejecutar las vbras de manara simullanea en (odos [0 frenfes de obra.

Drar cumplimento a las digposiciones contenidas en el ANEXO S5TMA con respecto
a la senalizacién, la sequrdad en obra y los demas lineamienios establecdos an aste.

Dar curmplimients a las disposiciones contenidas en ol ANEXQO S0CIAL y contar con
todos los =oportos y fomatas requendos en este.

Frezentar el Informa Final, & cual deberd sar aprobado por la INTERVENTORIA Wy
avalada por la CVP, cuyo contenida minimo se encuanira descrito en el capitulo 11 de
los estudios previos ¥ anexo teonics,

Parmitir a LA INTERVENTORIA v al perscnal aularizado poi la CVP, la revisian de los
trabajos y acatar las ordenes e instruccianes que @ gensren Hara corregir 8 su costa
al trabaje gque haya sida rechazado o v ordenado comeqrr, &l cual debera ajecutarse
i la mayar celeridad y diligencia por parte del Contratista, bajo su cosla, [ antericr,
dantro del ¥mino perentono fijado por la imerventoria.

Asumin &l valar adicional dgl CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando |2 mayor
permansancia sea por cavzas imputables del CONTRATISTA.

Acatar las normas de segundad industrial v salud ocupacional del persanal que vincule
en la gjecucidn del prayecto, asi como de log subcontratiztas que se deriven de esla
sontratacidn, de conformidad con los lingamicntos contenidoz en el anexe S5TMA,

Entregar los infommes indicados en las estudios previos del process. anexos vy aquollas
especificos o exracrdinanos gque sean solicitados por el intorscntor o por el superasar
del contrato de interventaria

Vincular para 1a ejecucion de las cbras [mano de obra —maeske, oficiales, plomeros,
pinlores, elecinoistas o ayudantes, etc.] a (1) parsona natural identificada corme
benefiviaria, de acoends con |a Directiva Distrital 001 de 2011 scbrz la Promocion de
eslrategias para la participacién rea. y efectiva de las personas nallrales vulncrables,
marginadas yio excluidas de la dinamica produclive de la ciudad, siguiendo el
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procedimeenta indicada en e numeral carrespandiznie de los estudios previos ¥ anexo
técnico.

43, Vincular cormno minima un §10) % del persanal no calificadn para la obra, cuya domicilio
=& @ncuentre en la localidad en donde s2 gjecula al proyecto. Fara tal efecta EL
CONTRATISTA deberd contar con el cedificade de 1esidencia para avreditar gl
cupphimianta del requisito, sxpedide por 12 Oficing de Atencidn a la Ciudadania de la
Lecalidad o le autondad correspondients

44, Vincular y mantensr el fecursa humano requerdo para la ejecucion del contrato, de
acuarde con lo descorite an al numeral "RECURS0 HUMANC O EQUIFG DE
TRABAJD" dal Capitule || de loz estudics pravios y @ansxo 1EBenico, sus subnumeralgs
y las demds eshipulacicnss contenidas en [os anexas, plieges y demas documentos
del pracess ¥ nomatividad vigents,

11.3. CBLIGACIONES DE LA CVF

1. Cancelar el valor del contrata eh la forma v w@rminos establecidos en <l Estudic previo ¥
Anexc Técnico, wo Phisgo de candicionae.

2. Las demds que carrespondan para gl cumplmiento gel objete contratadao y de acuerdo
tan la naturaleza de aste.

12. VISITA DE OERA {TUPCIONAL)

Para la elaboracian de la propuesta se debe t2ner en cugnta el estada de los TV en los que
sa Jesarraflara el contrato respactive. La visita la realizaran los proponentes a su costa ¥
bajo su responsabilidad.

En ningln case el propenente pedra argumentar posterionmente el desconocimients de las
sondirionas o circunstancias que puedan afeclar ks gecucidn o cumplimiento del contrato,
objein de esle proceso.

Se hara implicita &l cenacimiento v la captacion de todas [as condicionas bajo las cuales se
adelantaran las obras.

13. PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para |a ejecucidn del contrato sera de (100 MESES, distribuidn de 13
siguiente maneara!
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i ' - 'BLAZG DE .

i : DESCRIFCION DE LA FASE EJE CUCII‘JH . FLAEIL'JTGTAL
Etapal: regheasionr de esiudizs v digafog. MO (5] MESES DIEZ {10}
Etapa Z; Ejecucion de QObra ' CINCD (5 MCcSES MESES

El plaza &0 contard a partir de la fecha de suzcripeign del acta de inicie suscrita por EL
CONTRATISTA v EL INTERWENTOR, prewic cumplimiento de los roquisitns  de
perfeccionamiento y gjecucion, de confmimidad con el formato eetabiecido para tal fin por
parle e la ENTINDAL CONTRATANTE

Cada una de laz etapas se ejecutara copforme al oronograma entregado por el
CONTRATISTA y aprobado por la INTERVENTORIA, cronagrama que &n todo caso deber
avatar la esiracturg del siguienie eaguesma genaral presentado por |2 Caja de la Vivienda
Popular, o cual para todos efectos hape parte integral del contrato.

13.1. ESQUEMA GEMERAL PARA DESARROLLAR CADA UNA DE LAS
ETAPAS:

13.1.tEN CLANTO & LA ETAPAL

FPravio a la suscripeian del Acta de Inicio del Contrato. s& vesdicars el cumglimiento de los
siguientes requisiios:

a. Yerfleacién da garantias de la Etapa 1. EL CONTRATISTA presenlas las garantiag
para su aprobacion a la CVP dentro de los (6) dias habiles siguientes a la fecha de firma del

contrato. LA INTERVENTOR[A verficara gue el conlralista ontregue las garantias
requendas en el tiempo estipulado, ¥ st hay lugar a8 correcciones, que fas efectle an forma
inrmiesdigla,

b. Aprobacidn del personal del CONTRATISTA para la Etapa 1. IIL CONTRATISTA
prezentard las hojes de vids de los profesienales que emplaard para la Etapa 1. LA
INTERVENTOREA verificard v apropara el cumplimiento de los perfiles exigidos para ios
profesicnales defnides on la oferta para 'a erecucion de la Etapa  Igualments verificara los
contratos do trabajo wo los contratos de prestacidn de servicios suscritos entre el personal
v el CONTRATISTA o uno de loa iategrantes del proponents pleral. Debera tenerss en
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cuenta lo descrito en 21 numeral 5. "RECURSEO HUMAND O EQUIPO DE TRABAJD™ da|
Capitulo [l de los estudios previos ¥y ansxo tecnico y sus respectivos subnumerales.

c. Afiliacidn a [a sequridad social intagral. Yerificar Ing soportes de afiliacian v page de
seguridad social integral vigerts de todo el personal propussio para la ejecucian de ks Etapa
1.

d. Aprobacion da la metodoloqgia y programacién de actividades de estudios y disefios
Etapa 1. (ver detallz capituls || Anexo tecnico numeral 1, Aspecties previns en cuanto g la

etapa [}

Maota: Por ningon mative s2 ateptara que en [2 programaciéh todas [as actividades tengan
como fecha final, la fecha do finalizacion do plazo cefpulado pata la etapa 1. Deberd
respe’arse una secuercia logica. El contratista debe prescniar |a programacion dentra
de los {S) dlas hébiles siguientes a la fecha de firma del contrato, ac pena del inicia
immediata da las acciones sancionaterias a que haya [ugar dado que, |a na entrega de
este inzumo gencra retrasos inmediatos ¢n ol inicio de [a obra.

e, Aprobacion del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para £l Desarrollo de |la Gestion
aacial efapa . fver dela’le capiiulo [T Arexn teomco numeral 1 ASPEChos preyios en cuarlo

8 ia stapa |

Mota 1: El contratists debe presentar |2 pregramacion dentro de los (5) dias hahile=s
giguientes a la fecha de firrma del contrato, 5o pena del inicio inmediato de las
agciones sancignatorias a que haya lugar dado que, [a nge entrega de este Insumo
gengra rafrasos inmediatos an al inicie del proyecto.

L Aprobacion del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para ¢l Desarrolle de SSTMA
etapa | (ver detalle capituio f| Anexoe 1@cnico numeral 1. aspectas previos & cuanto & la
clapa I}

Nota 1. El contratista debe presentar la programacion dentre de los (5) dias habilea
siguientes a la fecha de firma del contrato, 50 pena del inicio inmediato de las
acciones sancionatorias a que haya lugar dado qus, [a no entrega d2 este insumo
genera rafragna inmediatos an el inicio del proyecto.

13.1.2 ETAPA 1: REALIZACION DE DISENO Y ESTUDIOS TECNICOS
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PLAZO: CINCO [5) MESES, contadns a pardir de |a suscnpcitn del Acta de Aperiura de |3
Tlapa 1, 12 cual debera suscribirze da ranera simultdnea con al Acta da Inicio del Contrato,
presdic curnp kmientc da los requisitos establecidos pata |2 suscnpeién de esla Litima actas.

131.21 Aclade Apertura de |a Etapa 1;

Fara ol inicic da 1a Etapa 1, EL COMTREATISTA ¥ LA INTERVENTORIA, deben suscnbir &l
Acta de Apertura de Ia Etapa 1, de confermidad con el Formato dispusesto por la ENTIDAD
CONITRATAMTE. |3 cual debera contener como minima 08 siguienies aspectos:

Amparos, valor asequrado y vigencias de las garantias.
Fecha de aprobacion de las garantias.
Fersonal del CONTRATISTA para |a Etapa 1 debidameniz aprcbaco,

1 Lugar y fecha da suscripion dol acta.

z Nombre & identiticacian completa de los intervinientas.
3. Flaza.

4. Fecha de Inwio y Termmasidn de s Fasse |

=3 Valor

£

V.

B.

13.1.2.2 Acta de Cierre do la Etapa 1:

13.1.2.3 Revision y verficacian de cumplimiants de los productcs dafinitivos da la
ctapa 1:

PLAZO: QUINDE (15} DIAS CALENDARIO.
Este tiempa sera el necesanno para que’

s LA INTERVENTORIA evise los produelos yio enlregables finales de la Ftapa 1.

» EL CONTRATISTA roalice loz ajustos finales corrospondientes coniorme a las
nbservacicnes prezeniadas por LA INTERVENTORIA,
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»  Seapruaben los estudios y disefos finales (Produckas yio entregables de la Etapa 1)
par parte de LA INTERVENTORIA, f

Lo anterior, fueqn del andlisis tecnmn realizado por las partas, asi como we ficar que |a
documentacidn técnica requerida para €l nicio de la Etapa 2 contenga &l nivel da datalla
necasario para 13 norral gjecucion, con el anime de evitar dilaciones en la etapa de L
eeCUCioh ¥ cur 10g mismos & encueniran gustados 3 los ingsmigntos y requerimienios [
det Pliego de Condiciones, Anexos, v demds documentos del proceso de seleccién, los
cuales para lodos los efectos hacen paric infegral del contrats.

En caso de que LA INTERVENTORIA encuentre gque deben realizarse Ajustes o precisiones
sopma el informe, groductos yio entregables, para obtenar 2l cumplimients de los requistos
y conterrdos de gste, debord scguir ¢l progedimiente indicado en &l capitula I ANEXD
TECHICO NUMERAL ﬁ

13.1.2.4 ACTA PARA FORMALIZAR EL RECIBO A SATISFACCION DE LOS
PRODUCTOS DE LA ETAPA A

L4 INTERVENTORIA &mitird coneepto sobre |a VERIFICAGEOM DEL CUMPLIKIENT( DI
LOS REQUISITOS Y CONTENIDO MINIMO DE LOS PRODUGCTEE dentro de 1og cinco [5)
dias calendario, siguientes a. reciko del informea contentivo de los productos WwWo antrégables
fingles de la Etapa 1.

Una vez el icforme, producto de 1a Etape 1, se encuentre apestado a loz REQUISITOS Y
CONTENIDOS espaciicados en gl conlrald, en & Pliego de Condiciones, estudios previos,
Anexo techico y demas Anaxns, os cuales para todos o efectos se enliends que hacen
parte del contrato, EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA v &1 SUPERVIEDR DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA FPOR PARTE OE LA Cala DE LA WIVIENDA
FOPLLAR, suacribiran la respectiva Acta de Eecibo g Satisfaccion.

13.2 ETAPA ?: EJECLUCION DE QBERA:

FLAZOD: CINCQ {05} MESES, contados a parhir del Acta de Apertura de la Ctapa 2, Drevio
raciho a satisfaccion de los entregables de [a Etapa 1 por parte de la INTERVENTOR1A v =l
cumplimento dg o2 domas requismos establacidos para su apertura,

Para la apertura d2 la Etapa 2, se debera contar con la etapa de disefos y estudios técnicos
finalizados v recibidos a satisfaceion por parte de LA INTERVENTORIA, a2 cuales deben
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ser entregados a la CVP | ast como con la respectiva socializacion de estos con (3 cormusidad
y el leno del cumplimiento des s reguisites establecidos gn el presenie gocumanto Sara su
dperuns

1%.2.1 Acta do Apertura de |a Etapa 2:

Para el inicio de |a Etapa 2, EL CONTRATISTA v LA INTERVENTORIA, deben suscribir &
acta de farmalizasion de imcia de las achvidades de obra de confonnidad con ol Fomate
dispoeste por la ENTIDAD CONTRATANTE . Ia cual debo contoner, enfre ctros aspectos los
gL s

Lugar y leche de suscripoion del acta.

Mombre e identifizacion completa dae los intervinientes.

Flaza.

Fecha ce Terminacian prevista de la Etapa 2.

Valor.

Valor asesuradso v wigenoias de las garantlas.

Fecha de aprobacicn de lag garantias.

Farsonal del CONTRATISTA para |a Etapa 2 debidaments aprobada,
Frograrmacion de obra,

R

S sUsCrincidn procodera una vez se venfique el cumplimienio, entre obros. de 08 sguientas
rofUisktoe:

a, Vorificacion de garantias de la Etapa 2, EL CONTEATISTA pregentara las garantias
para su aprobacion a la CWP, una vez cuenle con el recibo a satisfaccion de [0s entragables
de la Etapa 1 asor parte de la INTERVENTORIA v ¢l cumplimiento de los demas requisitos
astaplecidos para su apertura. Le INTERVENTORLA venlicara gue el conlratista entregue las
garantias y =1 hay lugar @ correcomnes. gua las efectde er forma nmadiata,

b. Aprehacidn del personal del CONTRATISTA para_la Etapa 2. (Ver detalle capilalo T
Anexg tecnicg numeral XIV). Deberd tenerse Bn cuenta i descrilo en & numeral 6.
"RECURSC HUMANG O EQUIPS DE TRABAJC" del Capitulo | de los estudios previos v
anexo teomoo ¥ 505 respeclives subnemesalaes

c. Afiliaci®n a la sequridad social inteqral. Yerificar los soportes de afiliacion ¥ pago da
seguridad social integral vigonte do tooo of perecnal cropuesto para la gjzouciin de |3 Elaga
2.
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d. Aprabacion de la metodologia y programacion de actividades de obra de |a Etapa
2, {war detalle capifulo [| Ansxo Wonicn numeras X

e, Aprabacién del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de la Gestien
Secial para la etapa ll. {ver detale capilula || Anexo técnico numeral X1}

f. Aprobacion del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrnllo de SSTMA para
la etapa Il. (ver detalle capitulo I Anexo técmco numeara| 11}

q} Aprobacien por parte de ka interventoria de los siguientes documenies elaborados par el
contralista:

= Plan de manejo del anticipa,

« Plan dz maneo ambiental para cada unza de las obras venforme con &l anexo respectivo.

s Sistenta do Gestion y sequridad y salud en ef frabajo contormia con el anaxo respeclivo

«  Plan de manejc de trafico para cada una dc las obras.

s Fermmisos ambientales de fas canteras, receberas, concreteras y escombreras gque
utilizara &l contratista de ocbra durante la sjecusion de |z Etapa 2.

¢ Informe de gestion social de orden cualitativo y cuanbtative. en 2l que se incluyan los
registros fotograficos, registros de reunidn y demas soportes de geslidn, resumen de
arzividades realizadas, plegables de sostenioilidad. resultados obtemdas v original de
todos las soportes que avalen 1as actividades ejeculadas.

13.2.2 Acta de Cierre de la Etapa 2:

Ura vez finalizado el término de ejecucion de la Etapa 2, el CONTRATISTA, entragara a LA
INTERVENTORIA, Ips producios definitivos de 2sta Flapa, v s& procedera a suscribir el Acta
correspondignte que formalice la finghzacion de asta etapa entre EL COMTRATIETA v LA
IMTERVENTORIA.

Praviamente deberd efectuarse una wisita de campo anire la INTERVE NTORIA, EL
SUPERVISOR DEL COMTRATC DE INTERVENTORIA POR PARTE DE LA CWVP ¥ EL
COMTRATISTA. en la cual s2 hard una rovisian integra de las chras ejecutadas. denlro de
la pragramacidn de actividates deberad contemplarse esta actividad DE MODC TAL QLE
S5E EFECUE DENTRO DEI PLAZC COMTRACTUAL PACTADL.
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D= esta visita debera levantarse un acta fermal donde se deben consignar las observaciones
gue corespondan con reiacion &l Eslado de las obras objeto de la Etapa 2, asi como &l
plazo maximo para su cumplimientn v subsanacion. LAS SUBSANACIONLCE DEBERAN
EFECTUARSE DENTRO DEL PLAZC DE EJECUCION CONTRACTUAL.

13.2.3 ACTA PARA FORMALIZAR EL RECIBD FINAL DE LA ETAFA 2 [ACTA DE
RECIBO A SATISFACCION)

EL CONTRATISTA entregara a LA INTERVENTORIA, las obras definitivas para efectns de
=u recibo a satisfaccion, previa verhcacicn del cumptirento y subsanacion d2 |as
absaryacianes regislradas en ia visila de campad.

Del recibe por parte de LA INTERWVENTORIA s2 dejara canstancia mecdiante Acta de Raciba
Final de Qbra, susarita entreé EL CONTRATISTA, de conformidad son &l formato dispuesto
por LA ENTIDADR CONTRATANTE

La ejecucion de las achvidades sara aprobada y recibida en su totalidad an el Acta de Recibo
Final de La Elapa 2 {Acta de Recibo Sabsfaccion], razon por la cual, hasla ese momento LA
INTERVENTORIA, seeseiva el derecho de soliclar al CONTRATETA, |a adecuacion
agjusies o cormeccipnes de las Actividades oue ng s encuenfren &n las condiciones
azparadas y contratadas para ser racibidas.

13.32 LIQUIDACICON

El contrate resultada de la presente contratacidn, 1 requigre de liquidacion, For tanto, s¢
feberd tener en cuenta |o establecido en el articuln 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por
el articulp 217 dei Decreto Ley 019 de 201 2.

14 LUGAR DE EJECUCION

Mara efecios del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de gjecucion serd la
ciudad de Bogota DO, 2n [a diveceidéin correspondienls o cada T

15 FORMA DE PAGD

15.1. ANTICIPC
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Ls Caja de la Vivienda Popular desembolsara a titula de anticipo, una cuantia equivalentz
gl [(A0%} dol valor de la etapa o (gtapa as cbra), previo cumplimienta de los requisitoz
estahlecidos para su desembalso.

Coama requigitos previos para =0 desermbolsa se encuentra, entre otros, ios siguientes:

1. Aprobacion ds la interventaria del Plan de manaejo det anticips. Bl eontratista presentara
al plan de maneja del anticipo, discriminando con detatle |a destinacion de o3 recursos
que deben comesponder al parcentaje de anticipo aprobada con respectn al presupuesto
de cada una de las intervenciones, dicho plan solo deberd contener actividades
relacicnadas con la construccion y no debe incluir ningun valor referente costos
indirectos ya de Persenat o recurso humano.

Copia del cortrata de fidugia

Cerificacion bancaria de la fduca

Carta dirigida a la GV autonzande | gire por pare del contratista

Cuenta de cabro por valer del anticipe.

el o

NQTA 1: El anticipo ne se podra utihzar para subrir actividades da la ctapa 1 y s debera
invertir con la aprechacian por parte de 2 interventoria,

El manejo y amotizacion del anticipe se reabzard en los t&mings 13 ley, es decir, el
Cantratisla deberd constituir una fidusia, que daberd incluir dentro de las tirmas autorizadas
para gl desembolec respectivo, esto es. EL CONTRATISETA a través de su reprasentante
legal v LA INTERVYENTORIA, a través de su representante legal y &l SUPERVIZOR POR
PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR o a8 traves de guien éste dasigne para
tal efecle LA CAJA DE LA WIVIENDA POPULAR amorizard, de cada pago realizado al
CONTRATISTA de obra, un porcentaje del CUARENTA POR CIENTO (40%) hasts
completar el valor girada como anlicipo

16.2 PAGODS ETAFA 1

a} Un primar page de la Etapa 1: La Caja de la Vivienda Peopular, pagara el 40% del valor
de: la Ctapa 1, previo &l cumplirmiento de los sigeientes requisitos.

1) Retcibo a salisfaccion por parte de LA INTERVENTORIA de los siguientes productos
entragados par €l SONTRATISTA en desarrollo de esta Etapa:
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s Consyltas & inveshgacion normativa

» Exztudios de iransito, capacidad y nivales de servicia

«  Estudios topagraficos

« LCetudios v dizefios geotecmicns (vias - parques - estructuras)

v Estudios y disefios peomelncos

«  FEstudios v disefios arquitectonicos v de paisajismo

« Los demds reguisilos establecidos en el Contrato ¥ por parte de [a Subdireccicn
Financera de la Caja de la Vivienda Popular

= Actividades ejecutadas conforme al Groncgrama de Gestion Social.

Para cada pago, se deberd adjentar la factura discriminada de kodos |os elementos o
servicios prestados v cuandn senvolucre personal se debera adjuntar 12 cohstanaia de
paz y salvo al sistemna da seguridad social inkegral v parafiscales.

b) Un segundoc pago de la etapa 1' La Caja de la Vivienda Popular, pagara el 0% del
valor de la Blapa 1, previo & cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Recibo a satisfaccion por parte de LA INTERVENTORIA de la totalidad de los
productos enlregadoes por el CONTRATISTA en desarrallo de acsta Etapa:

»  Estudios y discfics de drenaje y sub-drenajes

v  Estudios v disenes de redes de servicias pokicos

o Fatudios v disencs estructurales

» Ezpecificacionss técnicas y melodas constructivos

« Relacion de itoms o actividades que serén ejecutadas en la etapa 2

v Informe final de la gestidn social de orden cualitative v cuantitative, on el que =e
incluyan los regiatros fotograficos, redistros de raunisn y demas sopories de gastion,
resumen de aclividades realizadas, plegakles de =ostenbilidad, resultados obtenidos
y original de lados loz soportes que avalen las actividades ejecutadas.

+ Informe da cumplimento de la normatividad en matana S5TMA en ejecucion de la
etapa 1.

v  Suscripciin del acta de recibo a safisfaccion dae los entregables de la Etapa 1

2 Cumplimiento de lo dispuesto en los literales el numerai 13 2.1 de los estudios previos
literalos a, b.c.d, e, [y .
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3. Las demas raquimitcs establesdos en 2l Contrato y por parte de la Subdireccion
Finanoizra de la Caja de la Vivienda Popular,

15.1 PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA:

La Caja de la Vivienda Popular pagara a EL CONTRATISTA. en pagos mensuales
sucesivos, 5 aello habiers lugar, conforme al avanse porcentual de abra de acuerdo con &l
cranggrama de phra fijado para 21 proyecto enlie las pantes y etectivamente cumplido. hasta
campletar una ejecucién de obra equivalente al NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (85%)
de| valor del cantrale, segin actas parciales de obra avaladas por la interventoria.

Lag artas parciales de obra v el pago de estas, se basarad en la ejacucion de las actividades
desarrolladas por ¢l COMTRATISTA. tan sofo constituyan la prueba y respaldo del avance
de las ohras y de su pago, razo4 por la cuai, €l paga de estas por parte de la VP no significa
ol recrtho definitivo a salisfaccitn de las cbras contratadas, en cuante a su calidad.

LA INTERVEMTORIA podra, en acta posterior ¢ en gl acta final, realizar cuneccionss a
cualguiera de |as actas anteriores aprobadas par aste, siempre gue dichas coMecciongs no
s5€ Qaneren por accionas u ommisiangs que le fucren imputables & su negligencia, o actuacion
deticiente con respecto al cumplimento de sus deberes de vigilancia propios de la
intersenloris

i hay lugar a correcoiones, LA INTERVENTORLA debers indicar el valor comespandients a
Io= trabajns gue no cumplan con las especificaciones Wonicas de las obras, a afecto de gue
LA CVP se abstenga de pagarlas o las compense con cuentas tuiuras al CONTRATISTA.

Si las corecciones B8 Qeneran por Acciongs U omisiones que le fueren imputablez a |z
neglgancia, o actuacién deficients dal INTERVENTPOR en el gjercicio de sus deberes de
vigilangia en la ejgcucios contractual del proyecto de obra, fas coracciones a las actas
deberan ser avaladas por @l supenisor del contrata de interventoria designada por la CWP.
v loz hechos daran lugar al inicio de los pracedimientos sancicnalorins contractuales con
respecto ala INTERVENTORIA.

Cada unz de los pagos estd sueto a la autonzacion y aprobacian escrita de LA
INTERVENTORIA,

Para cada uno de lss pagoes se debord acreditar:

s MEJOR

[ty SR RET T HTTTE Shd L)

b e b A LTRSS TR e PARA T{:.'ID':.'IS-

F 4
A Qm’] 0GOTA




AL T KETOR

I Codigor 208-C535-F-45

ESTUDIOS PREVIOS ¥ ANEXO TECNICO |

p Wermidn, 1 F'ay. £ de 1673

08 BACOTAD C LICITACICON PUBLICA

Gopn e b rmaimy W |lp A=sile 2ESTZ01E
1.  Cuenta de cobro, faciura o su equivalente aprebado por ks intervendora,
2. Recgibo por parte de | A INTERVENTDRIA de las obras ejecutadas en al perioda.
3. Los demas requisitos establecidos an el Contrato ¥y par parte de la Subdireccicn

Financiera de la Caja de la Yivienda Popular.,
Los demas documentos indicados en los estudias previos y ansxo lecmoe v los demas
anexca v documentes asociados al proceso de selecitn,

15.4. ULTIMO PAGO: GINCO POR CIENTC 5% A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Caja de la Vivienda Popular pagard al CONTRATISTA. &l cinco por ciento {($%) dol
cohtrats, a la suscripoidn del Acta de Liguidacidn del Confrato, provie cumplimiento de o=
requisings v documantos astaklecidos para la liquidacion del contrato.

Frars iniziar con los tramites de la liquidacidn &l contratista deberd entragar, con aprobacion
de LA INTERVEMTORIA comn minime los siguientas documentos:

Acla de entreqa y Hecbo defintive da obra. suscrita por EL CONTRATISTA v LA
INTERVENTORIA.

Cerlificacion de cumplimiento de |3 Interventoria dunde e haga constarn expresaments
gue s complioe con el ohjeto v la lotalidad de actividades de Ios componentes tecnico,
adrmnistrative, financiere, social {incluida el cumplimietto de responder peticiones,
soficitudes, guejas v reclamos da la comunrdad, relacionadas con (3 eEcuciin del
proyvecto y [as cerificaciones gque en este components gon requendas como cerificacion
de cierre de PORS y Aclas de Compramise, cedificacion de cumplimisenin de |as
actividades de gestién social, cerificacion de ¢urnplirmionte dg mane de obra no
calificada y todas aquellas a las guo haga referencia €] anexo respechve), amiignlal,
SSTMA, v uridico.

Cerntificacianon de la interventaria acerca dal bush manec v cancelacidn del ancarge
fiduciaria para &l manejo del anticipe, En la misma cerificacion dabera hacar constar que
se efactud el paga de rendimiantos financieros oencrados por el encamo fiduciano. a la
CYF, adjuntando 05 respectivos =0portes.

Acla de tarminacion de contrato de obra o consultornia ya interventorla.

Faliza de astabilidad actualizada contra acta de entrega y reciba definitiyo de obra.
Factura.

Resolucicn de Facturacion.

Cerificacicn de Cuenta Bancadta para pago.
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- Paz y salvo emitido por empresas de sefvicios publicos EAB. condensa, gas natural,
ETE, telefimca, LINE, v demds que correspondan.

Tados los pagos relacionados con la eiscucion del contrata so deben radicar en la entidad
para aprobacidn del recurso por panle del SUPERVISOR FOIR FARTE DE LA CAJA DE LA
YIVIENDA POPULAR, denlra de los primeros quines (15) dias calendarnn siguienlas, pars,
que 42 ajusten dentio de la programac:on del PAC correspondients,

PARAGRAFO FRINMERD. EL COMTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes
eslablecidos en el Alicule 50 de la ley 789 de 2002, 1o cual se hara mediante certifiicacion
expedida por el ravigor fiscal o el representanle legal si no tiene revisor fiscal, y demas
normas que lo meditiquen, reglamentan o camplementen, El centratista debera anexar para
cada pago la factura, el certficade de pago de apercs al sislems de segutidad social ¥
parafiscal, d2 o contrario no ge tramitara la respectiva factura.

PARAGRAFD SEGUNDD: Los pagos que efectile la CAJA an virtud del contrato estardn
syjetos a la programacién de los recursos del Programa Anual de Cajg — PAC v a los
recursoe disponibles en Tesareria.

PARAGRAFD TERCERD: LLa cancelacidn del valor del contrata, por parte de la CAJA al
CONTRATISTA, =& hara mediante el Sistema Aulomatico de Pagos - SAP, gues manegja la
Tesoraria Distrital de Bogotd, realizando sonsignaciones en les cuentas gque posea o
contratista en una enlidad Mnanciera, de acusrdo con fa informacién suninistrada por el
migmn, eh los documeantos de la propuesta

Sin perjuicio de lo anterior, la CVP padré requerir documentacion adicional. en caso de que
agi zea indicado peor la Subdireccidn Financiera CVP. Se entenderd aceptada la forma de
pago al moments de la presentacion de la propuests

15.5. PAGOS DEL COMPONENTE SOCIAL ¥ DEL COMPONENTE S5TMA

Cl pago par concapts dal componente secial 2e realizara en pagos mansuales succsivos, 5i
a ello hubiese lugar, confonme 2 la ejecucion de a5 actividades efectivamentea realizadas en
el pericdo, segon cronograma aprobado de actividades e informes de avance ¥ de acuerdo
con o gefalado en los anaxos respectivos.
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La Entdad solo efectuara pagos cuyos coaceptos esten debdamante soportados v
suslentados, revisados y avalados por LA INTERVENTORLA, Gdlo sa afacluaran pagos de
las actividlades efectivamanla realizadas

Fara los pagos aplicaran |as disposiciohes contenidas en el pumetal anterior, paragratos
primerd, segundo y tercarn

Sin peguicic de o anterior, id CWP podra requenr documentacian adicicnal, en caso de que
a3i 804 indicado por 1a Subdireccian Financiera CWF.

Se& anlenderd aceplada la forma de pago al momento de 12 presentacién de |a propuesta.
16 CAUSALES DE RECHAZQ.

Sola seran calsales de rechazo as previstas en el esiudio previo ¥ angxp teemico, el pliego
de condiciones v las expresamento sefialadas on la gy, Por lo fanto, de conformidad con o
saftglado cn ol numeral § del articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decrsto 1082 de 2015, la CVP
rechazara las propuasias en las siguientas evernios:

171 GENERALES

1. La comprobacion de que el proponente se halla incurso en alguna o algunas de las
prohibiciones, nmhatildades e ncompalibilidades o conflicte de nteregesz para contratar
a prapaner, eslablecidas sobre la materia en la legislacién colombiana vigente.

La prepuesta sea presentada por persanas juridicamente incapaces para obligarse.

La Caja defocte inconsislencias que no puedan ser resuveltas por les progonsntes

mediante pruebas nque aclaren la informacidn presentada.

4, El propanents sanale su desacuerdo ¢ imposibilidad de cumplir las ooligaciones y
condiciones previstas en el pliego de copdisignes, o presente condiconamisnto para sa
adjudicacicn.

BE. En el caso en gue la CWP camprotara la violacion por pane del proponento, do sus
ampleades o de un agente comisionista independients actuande an = nomere, de los
COMPromisas anticomupcion asumidas por el propanente.

6. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmante la requearida par la CVE, an
los cazos &n los cuales procada.

7. Cuando el proporente subsane otal o parciaimonia lo requerido por la CVE por fuera
del Eiming de {raslado del informe de evaluacion.
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8. Cuanda £l proponentz no respenda a cualauiera da los requerimientes efectuados por
la enticdad en el térming previeto en la sohcitud que de ferma paricular haga la entidad

9. Cuandp de conformidad con ‘a2 informacion a su alcance, la entidad estime gue el
porcentaie de una ofeda resulia arificialments baja y una vez requerido el proponente
para que explique las razores gue systentan el porcantaje ofetado, |as mismas no sean
suficientes & razonahles para el comié asesor, de acuerde con lo sefalado par el
Decrete 1082 de 2012

10. Cuando en @ cortificado de existencia y reprasentacion se verifique qua el objeto del
propenente (o de cualguiera de o5 integrantes cyands 2oa Consorcio o Unidn Termparal)
no s& Z)usta a lo exigido en el plieoo de condiciones.

11. 52 demuestre Que a |a fecha de presentacion de su propuesta. e propononte no se
enclicntra at dia, duranta los Oltimos se:s (6) meses ¢on @l cumplimiente en €1 pago de
los apartes al Sisterra de Seguridad Sccial en Salud, Pension y Riesgos Profesionales
v loz aportes parafiscales. cuande a clla hupizre lugar, 2n cumplimiento a 10 estipulado
en el Articulo 50 d¢%a Lay 789 de 200

12.Cuanda de acuerdn con los documenies presentades, &l representante l2gal del
preponente o apoderade carezca de facultades suficientes para presentar ja propussta
y al interesado previo requerimiento, no presente los documentos necesapos para
acredilar que su representanla o apoderado dispone de las facultades necesanas.

14.Cuando de confarmidad con el cerificada de existencia y representacion expedida por
la camara de comercio o por la suloriddad competents, con Ios estatutos de la persona
juridica o con eedficacién juramentada provenients del represenlanta legal del
proponente, se delerming que su duracidn no es igual a la del plazo para |2 ejecucian
del contrato ¥ uh (1) afo mas.

14, Cuando de acuerdo con el dictamen del revigor Fiscal el parhicipante ¢ alguna de sus
mismbros se encuentre en casual de disolucion.

15. Cuando verificada la informacién aportada por cualquiesa de los propenentes ywo de los
infegrantes del consorcio wio unidn temparal, se delerming por pare de la GWPF gue ella
no carresponde a la ealdad

16. Cuando la inscrpcidn, rencwacion yio actualizacien del 1RUP del proponente o da
cualguiera de los integrantes de la figura asoaciativa, no se encuentre en firme a mas
tardar &l dltimao dia del traslado del informe de evaluacion preliminar, en relacian con los
aspectos especificamante requandos para el mismo.

17. Suando del proponenta o de cualquiera de los inlegranies de la figura asociativa No
acredite an el moments de presentacion de |a oferta la inscripzicn en & Registra Unice
de Proponentes.
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18.Cuando s& hubere presenlado 2 propuesla despues de la fecha y hora exacta
establecida para el cierre del procaso de sclaccian, oa traves de un mecanismo diferente
al delerrminado por la Enatidad a través del Plego de Condiciones.

18.La no enitega de 1a garantia de seriedad junto con |3 propuesla

20.En lus demds casos que asl 1o contemple la ey wo el estudio previc y anexo acnico yo
el pliego de condiciones que rige el presents proceso de seigccion.

Mota: Cuandq =g presenten varias propuestas por gl misme Proponenle o integrants del
proponenle, por i o0 por interpuesia persang, en Cansorcio, Unidn Tamporal o
ndwiddualmnents. o cuando wng o mMAas s0ci05 de la persona jurldica proponents o su
represantante legal sean socios o representantz logal de otra persona |uridica propoenenle
er este misme prowese, o cuandna yna o mas socies de 12 persena juridica proponenle, o sU)
representante legal se presenten como personas naturales en 2sie mismo proceso, (a
entrdad evaluara la primera oferta radicada en el tiempo ¥ procedara al rachazo de das
demas ofartas.

17.2. ESPECIFICAS:

1. Cuando existiers incumplimients de los requisites habilitantes: capacidad juridica,
financiera, organizaricnal, expenencia, decumertos de cumphmiznte de las
especiticaciones técnicas previstos en el pliege de condicianes o en el documonto de
estudios previca y anexo técnico, previo requerimienio por para do la gnmiidad e
ncumplimiento dal mismo pon parte dal oferente,

2. La no presenlacitn de fa cferta econdmica o cuands no se oferte algdn valor unitario o
se oferten valores en 50 pezos.

3. Cuando unp o mas de Ios precios unitarios ofertados excadan el cormespandients valor
unitaric tope establecido por la enbidaad.

4, Cuands la popussia ecandimica presentada (y/o conmegida par ermor ariimedtico) resulta
superior al cien por cianta (100%) o inforior al noventa por ciento (30%) del valar del
presupuesto oficiak

18. CRITERIGS DE DESEMPATE

Si comeo rezultado de la calificacidn, dos o mas proponentes obtuvieren igual purtaje lotal
entrz todas [as propussias v ste fuera el mayer de [a evaluacién final, siempe y cuanda g2
cumplan |as condicianes antes prewstas, se resclverd el empate de acuerdo con los
ziguientes crienos establecidos e &l articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decratc 1082 de 2015 y los
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lineamiemos indicades en el Manual para &l mangje de incentives en |08 procesos de
confratacian expedido por Colombia Compra Eficiente.

Si & empale se mantiane, ‘& adjudicacion se realizard por sortee mediante & mesankismo
da balotas, asi-

E| sorteo =e realizara en la audiencia con 13 participacion de los Representantes Lagales de
lns proponentss o sus delagados, para esis efecte se asignaran en audiencia pablica, una
balota nurmerada segin et orden de presenfacién de las ofertas a cada wno de los
proponentas empatados, guienes deberan depositartas en la bolsa que & entidad ulilizara
para el sorten. En caso de no ostar presente algon proponente, la CWP procedera a
depositar las balotas en la bolsa. Acto sequdo la CWP sacard al azar la balola que
firalrmente gquedard scleccionada. Este resullado es acoptado de antemano por 10s
interasados involucrados en e empate sin lugar a reclamacian dlguna.

Mota: Para efectos de la aplicacian de los critenas de desempate, |08 propanentes deberan
aportar con su propucsia, los documentas que de acucrdo con las disposiciones legales
acredilen dichas circunstancias. Paor tal razdn, para efectos de dar aplicacion de 105 faciores
de desampate =& efectuard la verificacion con base en los documentos aportades dentro de
Iz propuesta. Dado que dos {2) de los critenios de desempata sc encuentran directamente
relacionados con las MYPIMES y can el EMPLEQ OE PLRSONAS EN CONDICIONES DE
OISCARACIDAD (minimo 10% del tatal de empleados), los propoenentss deberan anexar el
respectivo certificadn y la "Cerlificacion vigente emihda por el Ministerio de Trabaje”,
respactivamente.

19. VERIFICACION DE EXISTENCIA PE ACUERDO INTERNACICONAL O TRATADO DE
LIBERE COMERCIO QUE COBIJE LA PRESENTE CONTRATACION

En cumplimicnto de lo dispussts en &l articules 2.2.1.1.2.1.1 del Decraio 1082 de 2015 y de
lp aclarado en el Manual para 2l Mange de los Acuardes Comerciales en Procesos de
Contratacidn pubiicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se revisaron |os
siguientes aspecios o cada una de los Acuerdos Comerciales vigenlss con capitilos de
contralacign pobhca:

a. |a antided estatal se encuentra incluida en la coberura del capituln d& compras
publicas.
b. La cuanlia del proceso lo somete al capilulo de compras pdbhcas.
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e. lLog bienes y sarvicios a contratar se ercuenfran excluidos de la cobertura del capitule
de compras pablcas.

La Caja deja constancia de los acierdos comerciales que cobijan el presenta precaso, de
la siguiente manera:

Fresupussio
He) Procese e . Praceso da
Entided Confratacion EJ{I_:Epcll}H Eﬂnlrﬁtﬁﬁiﬂﬂ
| Apliczabls al cubigrtn
ACUERDD COMEECIAL Esl'.'d_:al EUperior al | Procean de pot &l
Incluida :‘23; I_dd': ' Contralagion Atlario
. ) Comercial
Comerzial
CHI_E =l M MO M
AL FAMNT A PACIFICO __MEXICD kM M MO M }
FER1J S [ [ M
CaMADA M [ [ MC
EHILE T I = B v NG
COREA MO B8] ([ M
COSTA RICA M N MO [
ESTADOS ALC M [ g (] i M
EELIU M M i L S R | 15
MEXIC O M [ [ (] [
EL 5l 51 ) NG a1
CSALVADOR
TRIANGLILO HORTE L. .
GUATEMAL L sl El NO =

HOnCURAS P [ Mo M
LNION EUROPER =l M i L M
COMUMIDAD AMDNMA DE NACIOMES s 5] HO Sl

El Acuerda Comercial con Guatemala v Iz Decizion 439 d2 1998 de & Secrataria de [a CAN
gan aplicables a todos los Procesos de Contratacion Jde las Emtidades Estatains,
indepaendiememeante del valor del Procese de Contratacién,

For o anterior, el presente procesc de contratacior se adeantard acorde Gon las
pbligaciones contendas en 1as acuerdos comerciales antes cilados y referidas al frato
nacional, 3 ia publicidad, & s documenlos del proceso, asi zomo ¢ plazo minime para la
presentacisn de ofertas

D& ioual manera, =& deja constancia qus |la Caja debe dar a los servicios presladoes por
proponentes de la CAN que se presenten a este proceso de selaccian, &l nusmo trato gue
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da a los zenviciag colambiaros en aplicacion a o dispuesto en |a decision No. 429 de 1898
de la Caja de la Comunidades Andina de Nacionas [CAN].

0. GARANTIAS

Acorde con lo dispussto en &l Anicule 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y 2n [a Ley
1150 de 2007, |a Caja de la Vivienda Popular teniendo en cusnta |a naturalezs del cantralg
a celebrar y la forma de pago, solicitara garantias al contralista seleccionada, con el fin de
garantizar @l cumplimiento, l2 eficez gecucicn del mismoe ¥y evitar posibles dezequiibrios
econiamicos del contrato.

Far fo amterior & CONTRATISTA deba constituir a favor de BOGOTA D.G. CAJA DE LA
VIVIENDA FOPULAR, NIT. £39.998.074-4, una garantia (nica del contrato. Esta garantla
debera presantarse deniro de los (8] dias habiles siguientas a la fecha de firma del contrato
y requerird ser aprobada por LA CAJA DE LA WIVIENDA FPOFULAR. La garantia debe

cumplr 08 SIQUSNEs AMmparns

_ GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 1 DEL CONTRATO
: COBERTURA BE LA i
GARANTIA ' VIGENCIA _ -
| GARANTIA L ) — _
_ igencla por el plazo por e
Curmplirrigrtn T% tel valor Lotal da |a Elapa plazo de ejecucidn de la Elaps
_ - 1 v seis [BY mases mas
Page da Salariog, prestaciones | Vigente por el plazo de
socigles e indemnizacwns:s | 15% Jel valor de la Etapa 1 miecucidn de la Etapa 1y tras !
| l[ancrales L (3lahos mas. ;
. Veenle  par {3 tres anog
0¥ de: valar katal de la Elapa | contados desde 13 fecha oe

'+ Calidad del Servicin Etapa 1 1 suscripcidn el acta de recbo

_ final de |la Etapa 1
GARANTIAS PARA AMPARAR LA ETAPA 2 BEL CONTRATO
o | Vigenoa por el plaza por el
‘plazo de elecuTion ¥ 52
gr_‘l% del valer tofal 42 la gtaca | 'y meses mis En tods caso
Jelberda agtar wgente hasta la
iquidacign.

Curmplimienic

e :
FAGLD L Salarios,
orestaciones sociales 2

: ‘ndemnnizacicras labarales

*&50% del valor del valer total de | Vigerie por @l plazo  de
I3 etapa 2 - #jecucion y tres [3) afios Mas
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Vigente  por o plaze do
cjecucian DEL CONTRATO
_ _ ETAPA 1Y 2 o
o Vigente par (5 3fos conlados
Estabiidad y caldad de obra gﬂh del valor total da la etapa g partic de 8 suscnpoion del

” acla de recibo linal de obra.
Vigente por e claza de
_EBj2CcUcian y nagtd |2 liguidasian
dal eaatrass.

Fesponsabilaad Civil . Cuaniia equiva-ente E |
Extrazoniraciosl tcuatrooendos {4003 ShkLY

Buen manejg Yy comecta | 100% delvalor dado a 1Hulo de
imversicn del Anicipo antic.po

El monta da lag garantias so debera restablecer por parte del contratista cada vez que por
razin de las multas impuestas se disminuyere o agotare dentro de (0% témincs estipulados
en este Contrate; [a garantia i podrd s&r 2antesada sin la avtorizacion de LA CVP.

El Contratista debs mantener vigente la garantfa unica ¥y la do responsabilidad cil
extracontractual ¢ gustarlas siempre que se produzea alguna modificacion on ol plazo wo
valar del contrato o en 2l evenlo @n que s produezea la suspensian temperal del mismo.

Cl contratizta debe asumir el page de todas las primas y demas erogacienss de canstitucion,
mantemmientc y restablecimignta inmesiats de oau monto, cada vezZ que g2 disminuya o
agote,

31. PROMOCION DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPAGION REAL ¥ EFECTIVA
DE LAS PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS YO
EXCGLUIDAS DE LA DINAMICA PRODUCTIVA DE LA CIUDAD [DIREGTIVA D DE
2011},

Considerando que en la ejecucion de las obras sa reguicra mane de ohra para ejecutar las
actividados e campo, (maesiro general, oficiales, plomerce. pintores, elzetricislas y
ayudantes, etc), sera obligatono para el contratista, vincular para | gecucidn del contrato,
8 (1) persona identficada como beneficiana, segun la direcliva 01 de 2071, modiante
ralaciones de arden lahoral o confraclual.

En wirtud de lo anmierar, el contrabisia gque resulte seleccionado debera solicilar 2 la
Secretaria Distrilal de Desarrollo Econdrmaeo, informadcion respecto de personal que se
encuentre e su base de daloz idenfificada come BEMEFICIARIA, capacitada y en
disposicitn de poder cumpir con el senvizio confratado,
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De recibir informacion por pare de la Secretaria Distrital de Desamolle Economico respecia
de ho enconirarse en la base de datos persanal Bereficiano gque cumpla con las exigencias
misrnas de la prestacion del servicio, el contratista debera adjuntar constancia de ello a
la entidad a traves de la interventaria,

El interventor del cortralo debe verdicar el cumplinento gstncto de dicha wvnoulacion y su
sastenimisnto durante |a etecucion contraciual.

22 ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA GENERACION DE EMFLEC:

Se busca gonerar cporiunidades laburales para un porceniaje de la poblacion domiciliada
N la localidad en la que e eesuta el proyecto, que conlleve el mejoramiento de suUs
caondeeiones econdmicas.

EL CONTRATISTA debera contratar coma minimo un {10} % dol personal no calificade para
la abra (ETAPA |1}, cuye domiciltio s¢ encuentre an 12 localidad en donde se gjecuta el
proyecto. Para la: elects EL CONTRATISTA debera contar con &t certificado de residencia
para acreditar el cumplimicnta del requisiio, expedida por la Qficing de Atencion a ia
Ciudadanla da Ya Lacalidad o 1a autondad carrespondienta. El interventor debera verificar st
cummplimienta estricto de dicha winculacidn v su sostonimiente durarte la jecucion
cantractual.

23. ANALISIS DE LINEANMIENTOS - COMPRAS VERDES.

La Direngidan de Mejoramiento de Barriog, &n [:umplimipn’rn da o dispuesto an &l Acoerda
Distrital 540 de 2013, deja constancia de la revision de los documentos relacinnados con
compras vordes, contenidos en ef PROCESD DE GESTION ESTRATEGICA, del Sislerna
de {(Gestion de calidad de la CVP, producto de la cual se meorporaran las obligaciones y
ambienlalas aplicables al contrate en el anexo respectivo

24, ADJUDICACION

El presente proceso de Seieocion sera adjudlna-:ic:i: por el valor de la aferta gue results
adjudicataria, y ¢ pagard de acuerdo eon los valores establecidos por el adjudicatario en
su oferla econdimiza

25, SUFERVISION O INTERVENTORIA
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El cantrol v sequimiento del confrato de obra s6 malizara a traves de una intarventola
extama, |a supervisién del contrato de Interventoria ser3 responsatildad de la Direcidh
de Mejpramiento de Bamos. En virtud de lo sefalado en el aticula £3 de la Loy 1474 de
2011 y el Ariculo 2.2.1.2 1 218 del Desralo 1032 de 2015, s podrd contar con €l apoyo a
la Supervision por parte de un paofesional o un equipo de profesionales, sin que disha apoyo
rrplique el traslado de la responsabilidad dal ejercicio ge 18 supsnvisicn.

PARAGRAFO PRIMERQ: El supervism ejercerd la [abor encomandada de acuerdo con o
establecido en el articulo 34 de la ey 1474 de 2011 y los documeantos que sobre supervisian
gxpida 0 haya expedido la CAJA v demas establecidos legalments sobré Supeenvizidan

PARAGRAFQ SEGUNDO: kI supervisor verificand el cumplimiento de 1os requisitos para
dar imcio a la ejecucién el presents contrat y ejarcerd fodas las obligaviones propias de
la supenrision. PARAGRAFO TERCERG Las aclividades de superasion de la mlerventoria
ne implican una deble infervenicria o supervizien sabre el contrato de obra.

CAPITULG I,
ANEXO TECNICO
Fara al cumplimiento del chisto conhactual, la CWP identifica la pecesidad de efectuar |23

intervencionas 4 escala barrial de la localidad de Usaquen, intervingndo lss siguisntes
Ch5:

[ LOCALIDAD BARRID ! GIY AREA GIS
URB. 5TA. CECILIA MORTE PARTE | 1002493 715,21
USAGUEN ALTA T icozBad 328,39
ISACIUEN CERRCS DEL NORTE 1GOA043 30,55
USA0UEN ' CERROS DEI MORTE 1C03012 575,55
USAGIUCH —_ CERROS DEL NDRTE L3085 35572
USAGQUEN CERROS DEL NORTE 1003 37 G789
USAQUEN | CERROS DEL NORTE 100397 | a76d5 |
USAQUEN . CERROS DEL NORTE 1003047 40 A2
T USAGDEN | CERROS DEL NORTE 100308 180,26

1. ASPECTOS PREVIOS EM CUANTO A LA ETAPA |:
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Previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, se verifieard el cumplimiento de hos
siquinntes mqusitos:

a. Verificacion de garantias de |a Etapa 1. EL CONTRATISTA presentara las garantias
para su asrobacidn a la CWP dandro de log (9] dias hahles siguientes a la fecha de firma del
contrata. L& INTERWENTORI|A verficara que el contratista enlregue Bs garanlias
requeridas en el tiempo estipulado, ¥ si hay lugar a correcoonas que las efectus en forma
inmediala

k. Aprobacién del perscnal de| CONTRATISTA pars |la Etapa 1. EL CONTRATISTA
presentard las hojas de vida de los profesionales que empleara para la Etapa 1. LA
INTERVENTORIA venificara v aprobard el cumplimiento de los perfiles exigidoz para los
profesionales definidas en la oferta para la ejecucicn de |a Etapa. Iqualmente verificara los
cohtratos de trabajc v [os contratos de prestacion de servicios suscntos enlre @l perscnal
y ol CONTRATISTA o unc de los mtegrantes del praponente plural, Dehera tenarse on
cuenta la descrito &n 21 numeral § "RECURSO HUMAND O EQUIPO DE TRABAJG™ del
Capitula || de los estudios previos v anexo técnico ¥ =us respectivas subnumearales.

¢. Afiliacidn a la sequridad sopcial integral. Verificar los soportes do afillacion y pago de
sequndad sacial integral vigent2 de toao € personal propuesio para |a ejecucion de k3 Etapa
1.

d, Aprobacian de la metodelogia ragramacion de actividades da astudios vy dizano
da la Etapa 1. EL CONTRATISTA presentard la metodalogia y programacion de actividades
por cada ClY. LA INTERVENTORIA aprobara la matodologis y programacion de
actividades, n el cual se eslableceran secusncias, duracidn {fecha de imcio y lecha de
tarminacion), responsable, recursos fisicos v método de seguimignta ¥ moniored & la
programacian de |a ¢tapa 1, en la que se ncluird una programaciin para la etapa de
construccion de acuerdo con los esludios v disedos elaborados €n la etapa 1. Para ello
deberd respetar & tiempo de sjecucidn estimads utifizandp el pregrama Project.

El diagrama do Gantt debe tener una secuencia lagica de las actividades que se ejecutaran
can sus respectivas relaciones de sctividades predecesoras ¥ sUCes0ras, de manera gque
se calcule |a ruta eritica del proyecto y poder hacer soguimienta a esta. En el programa
deban estar tocas las actividades requendas para etapa 1.
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Nota: Por ningan metiva se aceplard que en la programacion todas las actividades =ngan
coma Techa final, |a fecha de finalizacicn del plazo estipulede para le elapa | NDebard
respetarsa una secuencia ldgica. El contratista debe presentar la programacion dentro
de los (5} dias bahiles siguientes a la fecha de firma del contrato, 2o pana dal inicio
inmediate de fas acclones sancionatorias a gue haya lugar dado que, |z no entrega de
e5le insumo genera retrases inmediatos en el inicico de la obrs.

g. Aprobacién del Cronograms de Actividades para el Desarrollo de |a Gestion Social
para la Etapa 1: EL COMNTRATISTA preseniard ¢ cronpgrama de actiwvidades para el
Desarrolle de la Gestion Social cenforme a lo establecide en & ANEXD S0CIAL LA
INTCRVCNTORIA verhicara v aprobard el cronograma. LA INTERVENTORIA aprobara cl
cronograma de achvidades, &n 2l cual & estabeceran secuencias, duragion (fecha de inicio
y Jecha de teminacién). responsahle. recursos fisicos ¥ matodo de seguimiento y moritores
al cranograma. Esta programacian dobera respetar o tempe de gjecucion del contiate de
ahira esbimado, wvtilizando ol programa Frojecs.

Nota 1: El contratista dabe presentar la programacion dentro de los (5) dias hahiles
siguientes a la fecha de firma del contrato, 2o pana del inicio inmediato de las
acciones sancionatlorlas a que haya lugar dado que, |2 no entrega de esle Nsuma
genara refrazoz inmediztes en el inicic del proyecto.

2, ACTIVIDADES ¥ FRODUCTOS DE LA ETAFA 1:

: REALIZACIONDE [0S ESTUDIOS TECNICOS. ¥ i DtSEﬂtﬁ:s-

T TOONSULTASIE INVESTIGAGIGN NORMATIVA 1 -

Informe de consulias & investigacidn nofmativa
Productos Entregabiles:

Informacion geogralica digital

COHSUlldeD da oficios @ empresas de servicios publicos ESP y Enlidaries | Dislrilales
 Obtencion plana urbgnistico del sectar — 0P

| _ Obtencién plano de afectaciones L
Obtencidn plang determinantes urbanas _
Informe de registre fotoorahico estado ackial de la zona (edes de senicios publlms

exisientes y demas infraesituctura aledana al sitio del proyecla).

Rarhcacitn pongultas empresas de servicios plblicos ESP y Entidades Dislritales

Cerificaciin de wabu_hn:_i_ad para cada secter vial

Invgstigacian ante el IDIGER,
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21. ESTUDIOS TOPDGRAFICOS

El coniratista realzara Ins estudios 1opograficos necesarios, apoyandose en upa peligonal
de control debidamentz akscisada y ligada a la red geodesica nacional del Inshiuto
- Geegrahes Agustin Codazzi (IGAC) evidenciades en los archives Rinex v.2.11 o v.3.0
{Receiver Independont Cxchange) para almacenamierto estandarizado de medidas
-proporcianadas por receptores de sistemas de rnavegacion por satélte, como datos GPS
‘empleados dentrs del provests. Se tomard informacién topografica en el ancho det
corredor definide para los grovectos v 510 drea de nfluencia. Se deberdn maleniglizar 10s
puntos de caracter impertante para el levantamients opografico. con el fin de no perderlos
dentro det tiempa o procesas de irmeid de obras.

‘Bl levantamiento topografico debera confener todos y cada une de los dotalles existentes
en la zona lales como postes, hidrantes, cajgs, valvulas, cajas de inspeccion domiciliarias.

. cajas de valvulas de acueducto, pozos de inspeccidn. sumideros existentes elc., siguienda
la melodolegia para la elaboracide de los estudios topograficos descrita.

Loz plancs de levantamients debearan contener e identificar todas y cada una de las redes
de servicios publicos can sug respectivas caractensticas técnicas. Especificarmente para
‘las redes hidraukcas de acueducto, pluviales ¥ resduales, se deberdn werificar la
‘exiglencia de pozes v accesonos del sistama de acueducto gue puedan astar ocultos bajo:
| matenial de afirmade da las vlas a partir de 13 informacidn planimétrica suministrada por -
la EAB. (Planchas de redes cxistentes de la EAAB. v Récords de Obra). Se deberdn
inspecsionar Wdos los pozos consttuyentes d2 las redes de alcantanllado y diligensgiar el

regpeciive formako de diagnashas.

Para los proyeclos visles se debera cumplir con las precisiongs minimas para los errores,
de cierre de poligonales y nivalacion exiqdas por el DL

i ag potigonales de control deben ser ceradas en las placas de partida, ¥ su aproximactin
no debera ser menor de 110,000 {La instalacion de mojones con placa metdica
localizados con precigidn de sequndo orden 5:10.000)

B e anEs R M EJ O R

Fra 1Ic¥E~
PARA TODOS

Lo a0 AT R L e T |
DHTEE S F LT Y LU P B e

-
ey S e PR E@E EDGGTA
T g P




Cddige. 202-2G0-7 4%

ESTUDIQS PREVIOS ¥ ANEXD TECHICD

! Wersicn, Fag: TEde 750

LICITACICHN PUBLICA
Vigent: deads Ze09005018

—_——— —————— ERRELS

[EL N LT

2.1.1. TIPQS DE TRABAJOS TOPOGRAFICOS
Loz siguienles son |os tipos de trabajos lopograficos que se realizan par 05 proyectos:

« Levantarmienta topografico plammétrica y attimétrico detallado, en &l ancho de la obra ¥
area de influencia del provecto,

* Mivelzoiones topograficas de todes lvs detalles levantados plammétricamsante

= Investigaciones delalladas de redes do acuoducte, alcantarilade y estruciuras
ralacionadas, redes de energia. teléfono, semafonzacian y gas natural.

Se debe aplicar la siguiente metodologia para la realizacion do trahajos topograficos
detallada,

212 PGLIGONALES

S2 deberd trazar una paligonal igada a puntos del 1GAG o cualquier otra Entidad que
permita obtener 1a precision para =u ciame de acuerdo a esle tipo de trabajo. 51 ne se
ancontraren puntos del 1GAC, o cuslezquiera olros, se deberd cermar la poligonal oy
auetarla de lal manera gue s obiengs el cigre eslabladidao,

En <l evento que se decida kacer una peligonal corrada, esta debera ser en lorma de
anillez de tal manera Qug cada cieres no exceda 2.0 km longitudinales. Dichas pohgonales
sE matenalizaran adecuadamente en =l terreno con puntos namovibles (placas) para s,
postenor reubicacion.

Fetoa puntos de control topografice se matenalzardn debdamente con lachuelas o
puntllaz de acerc. Mo se aceptaran puntss localizadas en errens con estacas y sobro
capa vegetal o smplamente pintadas sobre superficies duras sin obtancr 11 preciEon
requernda pard &l punto exacto,

| En caso de que un levantamients se encuentre |ocalizade en zona de desarrollo ¥ no

gxistan sardineles v andenes, Ios puntos de conbrel topagrafica deberan amojonarse anl
concrelo y deberdn tener un anclaje apropiado y una busna ubicacion, esto nos
garantizarg que el punta sea inamovible y de facil ubicacion.
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. Se deben referenciar por lo menos das (27 punlos de la poligonal eon cuatro {(4) referencias
como minimo. Dichas referencias s= amojonaran igualmente # los puntos de la paligonal.
No se aceptaran poligonales abiertas.

:2.1.3. PLANIMETRIA - LEVANTAMIENTO DE DETALLES

:Con la poligonal basica ajustada y veriflicada, reatizada mediante la elaboracion de
topografia convencional se proceders & lomar los detalles mediantz radiacion con
gcstaciones totales o squipos similares, de tal manera que s pueda determinar la silusta
de |as vias. levantande con gxactitud los =ardineles de confinarmento, los paramentos, |
| bermas donde las faya, sardineles de separadores, v 2n fin todos aguellos otros detalles!
e 8o raguicran para la obtenclén de una siluela general del area levantada. En esig
lavantamiento se deberd identificas la nomanclatura utbana. Se lsvantaran [0z siguigntes
detalles comao minimo.

Servicios:

- Camaras o pozos de teléfona: punto levantado en su centro con 135 dimensiones del
diametra del poze o dimenziones rectangulares de la camara,

= Cajas de srergia; puntos levantades minimo tres {3} esquinas de las mismas y pusden
ser cajas dobles, cajas sencilas o cajas de paso. Especificarlas.

- Pozos de inspeccidn alcarlarillado punto levantado en su eentro. identificandc el
diamatro de |3 placa superior (cargue}, cota rasante y tipo de pozo. Se debera llevar
para esta actividad el formato de inspeccidn de pozos de [a E.A B, o aimilar, actividad
tendiente a complernentar el diagnéstico de redes exislenlas

- Sumdercs: Localizacian, tbo (caia en wia, caja en anden. transversal, etc),
dimenziones ¥ topologia de eonexion a peZzo existente (diamelo de la tubsiia de
conexidn, clave inicial y final)

- Coias clave de entrada y salida dé colattores en pozos, pendiente, material, diametro
v pendientes do redes de alcantanillada sanitario y pluvial, asi come su estado general,
enfocado al diagnastica de redes, insume basico para €| disefio hidrauico detimbiva.

- Redes de acueducto, Se deberan sustentar en apigues ralizados.

- Cam o camaras para valvulas u otros accesorios de la red de acueducto existente:
punto levantade en su centro.

! - Walvulas de pgas: punte levantado &n su cantro,
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- Hidranles  punto Evantado &n sy centro.

- Sematoros: puntos levantados distancia £n su eje y azimut en su centro.

- Cahbinas telefonicas: punto a levantar er su centro, v especificar el numere de cabinas.
= Armano de telefonos: puntos a levantar minime tres (3] esqu:nas.

= Sumidenos: se debe especifizar e tipo de sumidero. de rejilla o enlrada lateral

- sSumidera de rejiila; punte & levantar dos (2] puntos de este

— Jumidero de entrada laterai; se deben levantar dos (2) pentos,

Postoes:

'~ Paostes de energia: punfos levenlados DH. al e y azimul al centro. '
= Postes de teléfonos: punlos levantadas DH. al gje y azimut al centra, f
r— Posles de alumbrado: punlos levantadas D11 a3 eje y azimut al centro. @
'~ Postgs rotgnidos; puntes Ievantados OH. al eje y azimut al centro. [
‘= Torres de alia tansion: puntos a levantar. !
= 5i gl poste tiene baze en concreto =B deke de levantar detalladamente.

"= S5ies una torre en estructura metdlica se deben de levantar tas cuatro i4) esquinas de

Bstas.

Cercas:

«  Puntps por levankar; quieDrEs, es0UINas, cUnvas. eto.
- Especificar el tipo de cermamiento: cerca de alambre, en malla, en cemamenta de
alurmnic.

Sardineles:

= Puntos por levanlar; todos los puntos  Que sean necesanos y especificyrlos agl
= ["C: FPunto comienza sardingl.

= FPCC: Punta curva sardingl,
~  PT: Puntu terrmina sardinel

: Paramentos:
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L~ Pumas por kevantar todee los puntes que se consideren necesancs especitcands su
detalle. Estos detalles son: esquings, curvas (PC, PCC, PT) guiebres v direcciones.

'Arboles:

- Punto per levantar; OH al eje y azmut al centro. Especificar el tamafio en alto v ancho
y si e pozible su especie.

Pilas puenies:
—  Puntos a lovantar todas 1as esquinas de las pilas.
Canales:

- [untos por levastar La saccian transversal completa que corresponda an un punto
dado del cana’, espacificando si s esquina losa, esquina canal, eje de canal, tuberias
gue le tributan con su respectivo diamatre punla de inigio v final, plammetria y

! allimetria de la 2eocion, estmecturas de [legada yio desagla.

Construccionegs:

Se deben levantar todos 10 puntos relacionados con | conslreccion., camo esquinas,
guichies, direcciones de esfaz y demas detalles que clarfiquen su condicion como
construccidn. En relacidn con las unidades de vivienda se deben ldentificar la tolalidad de
| acopsos peatonales y vehiculares, registrando sus caracieristicas.

En los levantamientos por datalles debemos tener en cuenta todos los detalles que se
phserven para na tener que repetic levantantientos por falta de informacion. Se hara el
ilevantamients de senderce. bordillos, sardineles. etc, especficande an el plano
topografice su tipo ¥ estade. Se debe incluir dicha infermacicn en la cartera de transito de
Iz siguiente fonma:

Eiemply D-1 5 Sardinel. con tachuala, sostade MW, Calle XX par Aw. YY.
En la realizacion de detalles =& enotard la direceion y la ubicacion del dalta del cual so

weoings, finderos, adicionalments indicarad el nivel de o5 Acoes0s 8 135 cassd vecnas g2
gslén afeciadas por &l proyecto.

aztan levantando los detalles. El confrabata presentard en el plang, identificacion de:

ramH 4T LR
Cintit: 3eapal: 15 Rrgeu 137
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El contratista entregara un archivo fotografico del proyecte mostrande les puntos mas
imporiantes del misme. Minimo se exigira 15 fotografias tipo digital {poede exigirss un
ndmero adiconal de otograllas). En el plang fotoardfion s ndicara la posicion de cada
una de las foptografias que 2@ tfamen.

Sc debera hacer una secuencia 1ogica de numeracion ce delalles po blogues en e
levantamiento que w2 esté redlrando.

En la carera de topografia apanecera en forma muy dotallada @l grafico aproxmado del
area de frabajo, anctands en clla direcciones de sardinel, pamAmentos, cunas.
separadores. nombres de predios, direcciones etc.

Las careras de topogralia deberdn cantener dibujadas la mayor mformacian del terrenu;
positlo, para poder oriestar en forma adecuada los trabajes de oficina. i
1

Asl mismio, las cartsras deberan ser diigenciadas v presentadas on famma clara y
-ordenada, para peomilir 12 revisidn complela y sin problemas

ii-‘1 4. LOCALIZACION DE EJES

Preyia realizacidn del caloula y ajuste de la poligonal, calculs de defalles, procasamiento
de planos v demds datos, se precedera a Iocalizacion de ejes. El disefadar deberd
entregar al topografe de la manera mas detallada posible, los punlos de partida para
reahizar la localizacion del proyeclo en mencion.

Enla localizacisn de sjes para vlas, paramentas, murgs, s, E: docir, inde Io relacionado
con gjes de precision debamos tenor an cicnia:

El topografo venficara:

— {pordenadas det levantamients. Uatos de la poligonal. Reahzatd sus chegqueos para’
verificar datos como azimuts, distancias horizontales ¢ coordenadas.

= De=pués de realizar estos chagueos inciard su losakizaciin  empazando par el imoig,
KO+000, PL#2, PI#3. ete.

r
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| | - Cuande s incalice @l KOH1D0 se tendra en eusnta 2| amojonamiento en concreto para

' I que el punto de partida sea matetializada 1o mejor posible. f

_ Se referenciaran todos los PI's del levasdamiants, migimo con cuatro referencizs, al’
mizma, teniendo &0 cusnta.

« Np se colocaran referencias con distancias contas,
» Mo se colocardn referencias cuando fomien angulos may agudes.
» Mo se colaocaran referencias sobre estacas.
« G colocaran referencias con tachuelas o puntillag de acero, sobre sardineles o
andenes.
o En znnas en donde ne existan sardineles & andenes |as referencias se amojonaran
‘ & concreto cumpliends las condicionas antenormente mencionadas.
i
i

Cuande sg Iocalicen los Fl's dal proyecto basado en |os deltas del levantamiento, se
les realizara ajusle defnitive con el ohjzlo de conocer &l emor que 52 esta cometiando
an su  localizacian v poder corregirlo
- Cuando se redlice la localizacian de Pl's a partir de referencias dadas, sa verificaran y
~ se realizard ef cruce da puntns; dezpuss =& chequearata DH. y azimutde los puntos
] exialentes.
1
1

- LUnas bueras referencias hacen gue un proyecka pueda ser localizado con facilidad en
un futuro.

= Hay que l&ner muy en cuenta que las tocalizaciones realizadas en terreno tienen que

- cumplir con las especificaciones dadas en planos.

- Si 52 presenta algun problema o incongsistenss s& avisard con prentitud para realear
si 28 necasario, las comecciones del caso,

- Mo se trabajara por ningdn mative con daws diferentes a los que aparezean eh planos,

- 5Sg abscizard el proyecto cada 20 m, y a8 deflactardn curvas de acugrdo con lo
sepecficado en &l cladro de elemantes que  aparecen en |os plancs,

— Selocalizaran FC y PT de las curvas y su respectivo cierre.
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~ Dicha cieda debe ser: Cierre angular para curvas al sequndo. y OH. al mm., cumpliendo
con todas las cspecificacicnes anteriommente mencicnadas podemos dar por
terminado la localizacion de ejes en cuanto se refiere a vias.

| 2.1.5. NIVELACION DE EJES PARA VIAS

Las nivelaciones deben estar ligadas a cotas males avlorizadas porel LGAC. placas CO,
CT.T.CX, Gy cruzadas con las cotas del sistena altimatrico de la ELAB.

:Con base al abscisado establecido se debera nivelar en estaciones de 100 m, de cada
calzada con nivel de precisiin Para garanlizar dicha nivelacién == deberan establecer y
materializar BM's cada 250 m.  El resultade de esta nivelacidn, sera entre olros &
elakoracion de un perfil longitudinal que permita la proysccidn de una rasante gque
garantice un buen sislerma de drensje de escarrentia suparfizial

Para garantizar la exactiiud de 3 nivelacian, g0 doberan efectuar contranivelacones cada
1 km repasandn todes los cambios que se hubiesen efectuadn dorante la determinacian,

I Cebera cantranivelarse ¢on I0s siguisntes pardmetros;

Fara nivclaciones de precizidn =e tendra en cuenta su arrar parmisiole e = 1.2k

£ = givor cometido en nivelacion en cm.

k= distanca de 13 nivelacion en Kilbmetnas,

Los BM's ze referencigrdn con raspecto al oo [eealzado.

BM # 2 5/ Csquina andén, calle.., en gl KO1.. . derecha o wquigrda tantos metros del
aje.

2.1.6. SECCIONES TRANSYERSALES

Una vez terminado el frabajo de crientacion de la nivelacion y [a conlranivelaciin se
realizara la toma de seccicnes lrangversales. cady 20 m, de tal manera que pusdan ser
representativas de cadga cuadra  Estas secciones deberdn ser tomadas con nivales e
precision [nivelacion goomatrica o directa), y deberan cubrr coma rreinima 105 siguientes
detalles:

- El borde del andén izquigrdo - so0bne gl andan
— El barde la zona verde izguisnda i la hay
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| |— El sardinal sn &l paramento contra |a calzada parte alta sobre el sardinel. lado izquierdo
— El paramenta de!l sardinel parte baja sobre la catzada lado izguierds
‘= El centro de la calzada
— El patamentn del sardinel parte baja sobre la calzada. lado derecho
— Fl gardinal &n el pararnento conlra 13 calzada, parte alta sobre el sardinel, lada derecho
= Bl barde de |la zora verde derecha s: la hay
- Bl borde del andén derecho - sobre el anden

o tomardn zecciones transversalas cada 20 m con un ancho comprendido entig
paramentos, ¥ gue por 0 menos deben comprender los siguientes puntos de las
seccioness: eje de calzada, bordes do calzada, bordes de sardinsles, hardes de andenes
-y paramentes En terrenos con pendientes e nivelard cada 40 m, es dear, 20 m a la
‘deracha y 20 m a la izquierda. v s& anotard en cartera cada lectura come vista intermedia,

| 5i on el terreno =& presentan cambios en ke forma natural del mismo s reahzard la lectura
de vista intermedia que comesponde a dicho punto identficands puntos altos y bajos |
refacionados con cl G A intervenir.

| . . . . i
Fn terrencs muy pandizntes no 52 nivelara ¢an nivel de precision.

'El temreno s& nivelard con nivel de precizion, buscando la correspandients curva de nivel :
i cada metro o lo requeride segun el trabajo.

Cuzndo se presenien vallados, poros y canales, =& anctaran er: 12 cartera:

|En &l caso do vallados e anotara; borde izquieido vallade, fondo vailado, eje vallado,
borde derecho vallado, Con sus conespandiantes distancias tomadas 2n terrenc y Can;,
respecta al gje del mismo. De igual manera levantar planimetricamente su forma natural y
anotar atiuentes y eflugntes con sU respectiva altimetria.

En casa de ancantrar pozos de alcantariliade en el transcurso del gje se referenciaran al
mismo tenfende en cuenta su abscisa v localizacian derecha o izguierda. posteriarments
dentro del levantamients especifice de redas hidraulicas axistentes e complomentara la
infarmacizn de [a bpografia genaral.

: Solo se nivelara su cota rasante y posterionmente se reglizara su investigacion 2n la fase
’| de topografia de redas.
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En vaso de canales: Se hadin secciohas tranaversales a lo largo dal proyecta.
En la cartera de nivel se anotara Berma del canat, ancho, fende canal. eje canal, fendo del
canal, bamma dal canal y sus cormespondientes lecturas de nivel.

i 2.1.7. INVESTIGACION ¥ DIAGNOSTICO DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTC,
AGUAS LLUVIAS ¥ AGUAS RESIDUALES.

Cuando so han realizado las secoones lansvessales y la nivelacion commespondiante,
continuames con |a investigacidn de alcantanllados

De acuardo con las sccciones transversates de |3 via o los 2ndenes existent=s levaniados,
e proceEdera a realizar dog [2) apigues an donds se considera esia la rod o redes de
acueducta exstentes en costade del andén o via a intervenir, lo anterior sopottade
mediants infarmacidn documental obtenida do las planchas de redes de acueduclo
grislanles de la E AB, (Empresa de Acueducto, Aqua y Alcantariiledo de Bogols)

Acueducto: Levantamento de la ted existente de acueducia con la totalidad de las
estructuras o accesorios que la comparen dentro del area topografica de estudio

- Esguemna de localizacion de apigues redlizados (minino dos (2) apiques por cada
seqmento vial con profundidad necesana para determinar las caracterisiicas de dicha
red) :

~ Diametro ge fa tuberia de acueductio existenta

'm Matznal de la tubara de acuadyctn axiztenta

‘~ Prafundidad de |a tiberia existente mediante apiques con relacion a la rasanic

existents,

- Ubicacion de cajillas de medidor de la EAE.

o Ubicacion de cajas de valvolas de cigrre

= Ubicacion de hidrantes

Si hutiere dentro de la zona o arpa do ostudio topografico o via relaconada, se deberan
levantar los siguiantes cicmentos: ubicacion de cdmaras para accesorios rod matriz, |
lvakulaz, ventosas, desfogues, purgas, macromedicion, ets, con sus respeclivas '
' caracteristicas, de foma lal gue se tanga la informacién para evaluar posibies cruces g
interfarensias en la etapa da disgno
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Diagnostics de redas de acueducts: Una ver obtenida la nformacidn de campo!
lvomplementata con iz infanmacian documental abtenida de la EAB. s proceders a

s elaborar un diagndstico general, el cual debera arrcjar, sepotado en un flujo de decision

{raterial de |a red, diamelro, recubrimienlos, localizacidn en via o espacio poblico futura,

eta.), la necesidad o na de renovar dicha rad

|Alcantarilada: Una vez referenciados los ooros &b eie del proyesto en el terreng, sa
procedera @ investigarlos una por uno anolanda en al formato respectivo las siguientes
caracteristicas:

- Estado vy tipo de pozo que s vbserva, s& deberg especificar si es de aguas lluviazs,
aguas residuales o sistama combinada

= Flujos gue s& ocbsarvan

= Direccicnes de 'os Mujos

- Malerial de todas las fuberias gue se observan :

- Cotas claves de todas |as tuberias gue =& abasrvan. I

- Digmetros de las luberigs

- [istanciaz horizontales entre puzos.

= [istancias de sumiderns gue tributan al poga,

= Colas rasantes de los pozos, incluido ab recubnimiento sobre el colector con relacitn a
la clave superior,

Teoda esta informacian se anctara en un formalo especial, ublizando en o posible al,
formato vigente que para tal [n ha desarrollado la FLAB y oy los demas datos sa anctaran
£n la cartera de nivel gue corresponde a dicha investigacion

En ¢aso de colactores v de Box-Culver, que por su dificullad v ancha resulta a vetes muy
dificil temar claves, s tomaran los datos 1o mas aproximads posible,

Debemos tensr en cuenta que la EA B posos momoras de todeos los sistemas de
eolectoras v en algunos casos 0% necesaric tener dicha informacion para poder realizar 13
invoatigacitn lo mas exacta posible, y acorde a las naceaidades del provacto.

:Diagnc':stn:c:u de redes de alcantarllado: Una vez ablenida la lopogratia e levantamiento
de redes complemanlada <o la informacion docomental obtenda de la EAB. (Flanchas, -

consultas en gl sistema SIGUF A B, Records de obra construida, inspeccién de redes
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con equipa CCTY), se pocederd a elaborar un diagnasticn general. el cual debara arrogar,
soportada en un ujo de decisidn {rmaterial de la red, diametro, recubrimientos, lecalizacion
&n wia o espacio poblico futuro, etc), |2 necesidad o no de renover dicha redes de
glcantanilado.

— Diagnastice de estructuras de alcantarilado; Una vez oblenida ls topografia de
levantamientc de rodos (£l cual debera contener las estructuias de nspeccon
gvacuacion superficial de escorrentia mediante @l foimalo respectva), se proceders 3
evaar y diagnasticar &l estada de os pozos de inspeccidn ¥ sumideros axistentes, con
el fin d& incluidos en el proceso de disefio definitive y docidir acerca de la repalacion.
mantanimienta o renavacion de dichas ostructuras acorde con la normatividad d=1a EAB.

'2.1.8. ENTREGA DE INFORMACION

El Countratista deberd eotregar la sigu.cnle informacian en onginal y das copias Iegil::llesi
con gl respective medic magnético infarmacian que deberd estar debidaments nombrada.
ordenada y refarenciada, mediante un sistema integrado de geslicn de calidad:

- Plancs del levanlamiente topografico S deben entregar un (1) planc en onginal
ploteade en papal Bend y una copia en fomato de pleas en papel bond doblados para
adjurtar a la conzultada o memaria y dos [2) copias en medio digital, formato
guardado en wersidn (AutcCAD DWG 2040 & 2011).  Les lipes de achurados,
convenciones, nolas, formatos etc serdn indicados por el Supenisor dasignado a ia .
Intervenloria v seran gl resultado de coardinacidn con al Contratista.

= Una plama de localizacion del proyocto a nivel macro, dorde ademas s relerencie |a
lacalizacidn de los EM's del 1GAC, los dos maojones cogrdenados dentro del proyacta,
la onentacidn de la coadneUla de rivesasidn ¥ sa3 dimensiones v cualguer ofro dato
relacionade con los trabajos prelminares de localiFacian.

Flantas del leyvantamienta com

» Cuadro de areas en melros cuadrados y porcentajes de las diferentes zonas des
provesto ;

» Cuadro de coordenadas de las placas vy de |a: mojones ¢ BA's propuastos para e'
replarmtas del plan maesto,
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= Cuad:o resumen de |a arbarizacian sxistente por especies {iﬁ&ih}rendn tipa, alturas
_ v didmetros etc ) y Cuadro de convenciones tolalmenta elabarado. _
i 1
' Planos de detalles a las escalas v fuenles apropiadas, de manera que permitan |
gualuacion de demalicicnas y'o actividades de afectacion.

Planos d2 perfiles oon escalas horizontales verticales adecuadas.

Plano de levantamenla de redes hidrdulicas existontes; en su version final, gue implica &l
praducte final del levantamiante topogratico que incorpora la complementacion da i3
infommacian levantada en terreno con A nfemacidn documental chtenida de las planchas
de acueducto y alcantarilade vy récords de obra de la EAB. De igual manera
especificaments para el componente topograhco € hidraulico de las proyestos. se deberan
entregar las fichas comaspondiantes a la rnvestigacion detallada de pozos y colzctores
' relaciunados.

L.a mermoria topografica también serd entregada an criginal y dos copias y copia en medic.
digital,

Enticga del levantamients, inckpyendo cerlificacionas WGAC, archivos Rinex, coordenadas
de I35 punlos de amarre en original, caneras, mamoras de cdleulo y caitificacion de
| calibracion de equipos ullizados,

El Cantratista debera suministrar ol perzcnal iddnao nacesario. al igual que los insumos
‘que demandan ¢l levantamiento topogralics. los céloulos, digitalizaciones. inforrnes, ditwyo
etz e tal forma que cumpla con [3s exigencias descritas antensrments. '

El Cantratista proveerd, ademas del transporie, proteccian y seguridad necesana de SUS
laquipos. el personal ¢ insumos apropiados para desarrellar ¢l levantamients tapoarafico,
-El Cantratista garantizara que la precision minima del proyecio en el area de topografia ’

ha podra ser menor a 1:25000.

El Contratisla garantizard 1a segundad del recurso humana de la etapa |y de los equipos
que cdsponga para |as [akoras de campo.

El Contratista anexard cerificacionss da calibracidn, ajuste y manlenimiento enanginal de;
Ins couipos ullizadoys an & proyech, :
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lgualmente prn'u'eera a 5egurldad que requ Era para reagdazar sus irabajos

F‘ruduntns Entregables: R

Informme topografia v certificados [Intluye: Placas 2ALC, Equipos, Topdgrafo y ‘Camisian
| Topografica)

| Certif {:aci:frn de calibracion de equipns
Infnrr'ne de analigis de capacidad — valemen — gaometria

.Ennrdenadas cerificadas 1GAD (plasimetrico v alfimeatrico)

: Regiztro fotogratico de topografia — trabaje de campa

‘Carteras de campo orudas — caloula gl levantarmiento iopograficn

Aichiyg Finex v coardenadas planas de los puntos de ararre . |

E‘-ertlf l:adc:' IGHC y !

' I Eatude v Disgfing goomatricos {DISEHD Geometrice Vial, Planta y Perfiles)

| Planimetria - levantamiento da detalles y Modio Magnation

Esguema traslado de coordenadas

aacciones transEversalas ¥ |-III'TQI'[LJI:|II'|-3|ES .

M ESTUDIDDETRARIGG .~ i - i % s L R vy e e

Elabaoracion de afora del ser.:mrwal a mtewemr

Graficaz de conteos v distribucidn modal

Estudio de transifc. capacidad y niveles de servicio
3.1. ESTUDIDS DE TRANSITO, CAPACIDAD ¥ NIVELES DE SERVICID
Fara o5 estuchos el contratista debera:

+ Eztablecer mediante estudic esladistico |3 demanda del Aujo peatonal y vehicular, fantc
2 su cantidad comao 2n Su CoMmpPOosIcian, .
’ |
« Congcor ¢l Transite peatonal ywio vehicular Promedin Diario (TPD), su compoascion de
acuerdo con la poblacion transsdnte ywo tipo de vehiculos de tal manera quo dicha
| mfarmasién pusda ser utilizada para el disefio de la gbra,

e fdentificar las condiciones operacionales dol flujo peatonal o vehicular, definir los
pardmatres o diseno geometneo v las demas caracteristicas ¥enicas de &l

[
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"+ Analizar las alternalivas propussias para satsfacer la demanda csperada, v piantear
sclucidn a la piohlematica de fransito pealonal y vehicular en la zona de nflusncia del
-proyecta, teniendo en cuenta su relacion con el resto de la malla vial barrial, local y de la
ludad,

3.1.1. CRITERICS GEMERALES

.Se dabe taner en cuenla gue en el caso de obrag menores de espacio plblico | abras de
intarvencion fizica a escala bamial, e volumen de tréfien na 28 usudlmanta el critenc
predominants h |a determinacion de las caracteristicas geometricas de las vias ya que
estas generalmente estan limitadas a ks dgisponitilidad de zonas. Asi mismo debe tenarss
en cucnta los estandares de disetios viales, en cuanto al lipo y categoria de viss
establecidas para Bogota D C., a fravés de sus entidades competentes, segun el Plan de
Ordenarmienio Territoifal de Bogata Distrido Capilal.

3.1.2. RECOLEGCION ¥ ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE

El contratieta deberd efectuar la recopilacion y andlisis de loda la informacion de caracter
plblica o privada, gque represente o sea de alguna utilidad para el proyecto.

‘ 3.1.3. TRABAJOS DE CAMFO ‘

|En los proyectos es necasario efectuar contens de transilo peatenal y vehicular que debe
ser registrado cada dia de la semana incluyendo fines de semana.

‘ 5.1.4. ESTUDIO DE TRANSITO

(:on base & los conteos do campo, e contratista elahorara un informe que contenga una
| proyecoidn de trarsite A 10 2hos para los proyecios, tambign disciminade por tipo de!
‘usuarios, vehiculos v disthbucian horaria

-Cuando se brate de vias pestonales se deberd efectuar analisis de 1z malla vial barrial
focal que tenga relacidn con &l proyeclo, @l drea quo servird para de 18l manera poder
esfimar &l fiujo pealonal y vahicular atraidu y el Mujo generada.

3.1.5. ANALISIS DE CAPACIDAD

K
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Con base en los resdtadoes de las provecoianes de transito. el contratista discriminara en
2] respeciive informe, [os vwolomenes horanos esiimados, [as caractershicas geometricas
de las nhras sUE condicion=s operacionales y otfos parémetr-:us que BEaN NECesanos y

Dhten-::.n::nn I:|E: F‘Ianns Hem:lrd"F'Ianﬂhas. u:le re::las I:|E.' E A, Ei E 5 F'
Planta de lavantamiento de redas de Acueducto.
Flanta de levantamiento de redes da alcantatillados {(&. Luvias - A Residuales)
Planta de levantamientn de redes secas gas. eléctricas, telefonicas, agreas, oiras
41. REVISION, COMPLEMENTACION YiC DISEND NUEVD DE LOS ESTUDIOS ¥
DISEROS DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS
?La reyision, ajustes, actualizacion. complementacion o disend nuevo de 10s estidios vy
disefios dalas rodes dabo hacarae on coordinacitn con cada ermprasa de aervicic ¥ es
"obligacion de! contratista gestionar ante las mismas todo 2] proceso necesanc para |a
"elaboracion de los disefios y su aprcbacion hnal. incluyendo fodos y cada uno de los
Imaslos que esle process gensre duranie los disefios requeridos. A conlinuacion, e
_explican las activid ades para realizar estos digefins.
‘41,1, DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
Para el disefic del drenaje de aguas lluvias se debe seguir la siquignte matodologia:
24.1 A1, SOLICITUD DE DATOS TECHICOS
i
| El contratista debera salicitar a la Empresa de Acueducta y Alcantarilfado de Bogota, una
veZ inciado al eskrdia. los Datos Tecnicos para ol disono g las rodes de aguas luvias y
| redes de aguas residuales utilizando para ello copias de las planchas del frazado de la via
|Er: escala 1 2.000.
Ila solicitugd dre: datos teonicas es Una dF‘ as actividades que el contrahzta debe hacer tan
mmntn disponga dal eorredor da la via de la interseccidn en escala 1: 2000, asi como |
ubicacién y especificacicnes técnicas de cada una de [os proyecios. con el fin de gue 5
_ “evilen contratiempos por demora en la entrega de estos dates; el contratista debera esfar
gesticnando ante £ AB 13 enfrega de [as mismes
|
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4.1.1.2 INVESTIGACION Y LEVANTAMIENTO TOPQGRAFICO DE REDES
EXISTENTES

| LIna wez se tenga definida &l comedar de la via y el area de los proyectos se deba proceder
‘@ ia investigacién en lerreno de redes construicdas, Esta investigacon debe deteminar’
enlre otras cosas, la [ocalizacitn exacta de las tubarias, el sentido del drenaje, cotas;
rasantes, catas claves, longitudes, pendientes, matenales, recubrimientos, efc.

4113 FROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EN GFICINA

La informacion de campao y el levantarmianto topografico de redes existentes ya procesads,
s2 debe caonfrentar y eomplementar con la infermacion documenlal oblenida de ia EAR.,
gue consiste en las planchas de acueducto v alcantariflade y los records de obras
i construidas.

4.1.1.4. INCORPORACION EN LOS PLANCS DE TODA LA INFORMAGION
RECOFPILADA

El contratista, debe elaborar el digafia de redes hidrjulicas y sanitanias. conforme a las
narmas y especificaciones vigentes en la £ AB. y ios Datos Téenicos suministrades par
la EAEB., vy entragarle a la Intenventoria para la respectiva revision y a la vez a la
sypervision dasignada por la Caja d= |a Vivienda Popular para su ravizian y wiato buzne.
mediante un especialista hidraulico iddneo para tal revision.

La CWP debe verificar gue el contratisia adelante [as tramites respectivos en las entidades
campetentes dal Distrito Capital @ informar 2 la a a Interventoria y esta a su vez o la CWF
del estado del tramitc. .
4.1.1.5. ENVIO DOCUMENTDS, DISENOS DEFINITIVOS ¥ GESTION ANTE LA
E.AE.

Para adelantar la gestion y ramites del proyacto ante la EAB., el contratista deberé
venficar que los dosumsentos requeridos por la empresa entre mrns

» Disefos Hidraulicos definivos, firmados v aprobades por interventaria (Plancs, Infarme ;
técnico Memorias y Anexas del disefio en medio digital v fisico debidamente ordenadas y !
| eonaolidados mediante un Sistema Integradno de Gestidn de Calidad]
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e Disefigs estructuraies del proyecto {planos y memonas en medio digital & mpresa)
" Esfudio de sualos

* Disefo de cimentacion
* Flancs de altimeatria de las obras

De ser requarida mas nformacian por ia E 4.6, el contrabista debera suministrarla

4.1.1.6. AJUSTE DE LOS DISENOS

Con las chservacionas da la E.AB., se hacen los ajustes currespondientes al diseno. hasta

ehligado a realizar 13 correcsones gae la EAB. exja hasta la aprobasion definitiva

sl respectiva aprobacian por parte de la interventaria da provecto ¥ LA CAMA.

;4.1.2. REDES DE ACUEDUCTO

41.21. REDES MENCRES

Envio y geslidn de un segundo original y dos copias heliograficas del esqueleta geométrico
del proyecto & la EAB para la incorporacitn de redes rastentes v proyectaddas.

41272 REDES MATRICES

Para las redes matrices afecladas por 2 proyecto se deben prasentar de acusrdo con tos
requerimientos Ecnicos, aternativas de traslado de 1as tuberias v concetarcon la EA B

la alternativa finai para la elabcracidn del disefio definitivo por parte del contrabizia (planos
de taller].

En los planos de levanlariento slaborados por gl contratista deben guedar consignados
las redes de drenajes oxistenies, sus carackerishcas (hpo de tuberia. diametro, cola clave
rasartes, material ety su ubicacidn honzontal exacta, mediante coordenadas y de
acuerdo con la metodgologla pare la elaberacion de estudios topograticos. Bl contratista
presenlarg los disefos realizados ante @ CALR, dentro del piazo contractual v estara

El drenaje pluvial del proyecto se efectizard de scusrdo a normas y cepeciicaciones de la

Empresa de Acusduclo vy Alcantanillado de Bogota {SISTEC) y debera coniar con la
respectiva aprabacicn de inferventoria v contar con el aval del especialksta hidrautica de
la Direccitn de Mejeramianto da Barrios, que debera comprender & estudio diagnostico '
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| |g,.f.-'r:- complementacion de 1as redes de drenaje superficial " subterraneg W r:iemas|
estructures necesurias pata la optima disposician de las aguas luvias de todas las
estructuras propueslas inchiyando las diferentas zonas que hacen parte de los proyzclos.

El Cantratista debera elaborar [os disefos de las estructuras widraulicas, drenajes
supeiciales, filtros, subdrenas, redes da conduccion, entrega de aguas y Jemas sistermas
cemplementaios de manaje v cantral de las eguas superficiales, que garanticen lad
estabilidad de las zonas verdes, duras v demas afras a8 construir en los proysclos

i So deberan tenen en cuenla las conexiongs :nternas y exlernas de 0s predios. Se debera
elaborar los planos detallades de las obras & ejecutar, incluyendo |3s existentes y sus
modifiCaciones o renQvaciones.

"En gancral e establecan como Nomnas de dizefio las consignadas dentro del sistema
 SISTEC de la EAB |, el Codigs Colombianc de Fonlanerla (NTC-1500), RAS-2000, NSR-
10 v demas relacicnadas vigertes en Colombia.,

Entrega de Informacian:

- PLANOS: Todos los planas deben ser presentados en tamane plieqo, frmades por cada
uno de los profasinnales en un (1) origingl en papel Rond y una (1) copa en papel Bond,
sefln |3 presentacion establscida por la Entidad.

Eos planos deben comprendar de acuerdo con cada proyect:

- Dlamias generales con indicacion de las redes pliblicas ¥ los puntos de enirega para |3
obra Dispanibilidad dal servicis. :

- Planta y perfiles generales de tuberias indicando longtudes de framos, diarmetros,
especificacion de matenales y demas intomnacion nacesaria para la perfecta ejecucion
del provecto.

- Plantas y perfiles genarales de tuberias de desagues de aguas lluwias v drenajcs,:
indizaada langitudes de tramos. didmetros, espacificacion de maleriales, pendientes,
cajus v po7os de inspeccion, colas de lapas y demas informacion necaesaria para la
cofnpleta infomacian del proyecto.

- Deatallas = entregas y empalmes a las redes del Distrito, pendigntados de las zonas !
aledanas. entregas de aguas lluyias a candles u olras puntos, seccionss ransversales
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'El cortrahsta deberd presentar a la CVP, los plancs aprobados por CODENSA.

utiizados deben astar homelagados por CODEMSA. .

para 1 instalacion de tuberias de desagiles y hitras, deialles de cunetas. canuslas y|
chras conexas.
~ Meamarias da caloulo de la verificacion en original y dos [2) coplas debidame ﬁlef
empastadas, de los sistemas de desagies de aguas lluvias v drenajes indicando los
criterios, normas vy metcdoivgia de disefo seguida
- Inditar las especificaciones de materiales ¥ procedimientos constructivyos.

4.1.2. REDES DE ENERGIA (si aplica)

Los pasos por 2eguir para realzar el disenc elecnee de 108 proyeclos san los siguisntes:

La firma Contratista. se pondra en contacte con al delegado de CODENSA, con &l fin de
.coardinar una visita al lugar, para dotarmnar la interferencia de |as redes existentes con
la futura abra. las necesidades de infraestructura jcanalizasianea). 1a disposicidn v tipo de

alumibrado que deberd adoptar y demas recomandaciones propias de la naturaloza del
trabajo.

Con base en la visita, presentara parz aprobacion de la Empresa en la Diwvisiaon de
Distribucion Urbana, en caso de ser necesanc, dos copias helograficas y un segundo
origing] de los planos, pioyecto, en el cual v de acuerdo con las convenciones da
CODENSA se sefalaran las redes existenlss, las canalizaciones, redes, postes y
luminarias a instalar asl como el transfermador a la red desde el cual se alimenlaa esle
alumbradeo peblice v el levantamiento & inveniano de redes.

La utilizac:an de equipos, materiales y gcoescnos a8 como 05 proyvectores y lWminarias,

: Tambign debe encargarse de 1a Gestidn ante la Empresa Codensa 5.4, s hubiere a lugar

al traslado de postes o elementos inteqrantes de las redes de baja wWo media tensign quio
existieren dentro de 1a via disefiada y hubiere necesidad de reubicar,

41.4. REDES DE TELEFONQ, TELEVISION ¥ FIBRA OPTICA (s aplica)

Ezn &l cago en que sea necesarno el disefio de las redes de lelélong, lelevisian v fibra dptica
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entdades el disena de la rod de feistano del proyects anexando sequnde original y dos
sopias del asqueleto gecmetneo del prayeacla.

I . . : '
"Geshdn snie las empresas prestadaras de eslos servicios, si hubiers a lugar al traslado
de posles ya slemertos integrantes de ias redes que existienen dentra de la via disenada
v hubiere necesidad da raubicar.

4.1.5. SEMAFORIZACION (si aplica)

En el caso en {que sex necesance y una vez definidos lus croces semafuizados en al
provecto geomdétrico, el confratisla deberd ejecutar la propuesta de disefio ds
semaforizacion y remitrla & la Oficing de Semaforizacion de la ET.B. para su aprobaciin

4.1.6. GAS NATURAL (si aplica) .

i
Fl Contratizta deberd solicitar mediante oficic didgido a la oficina de Planeaciin Tecnica
de la Compania GAS NATURAL la incorporacian de las redes de gas natural existente v
proyectada en el disefio geométrico del proyeclo elaborado en medioc magnetico,
prograrma Aol Al.

Fn caso de no existir interferencis con las redes de gas natural, deberd el contratista
saolicitar una certilicacién de dicha emprasa, dande conste tal informacion.

v |ESTUDIDS DESUELOS Y DISENOS GEOTECNICOS. - -« -0 i [T/ oy

An élisis'ﬁé'e'st'rﬁ:i'g'raﬁa ¥ condiciones geolecnicas del subsueln

£1. ESTUDIOS ¥ DISEFNOS GEOTECNICOS PARA ESTRUCTURAS — S FUESE
NECESARIO

51.4. TRABAJQS DE CAMPO

ncluya lo relacionado con las perforacionas, (Mmanuales o mecanicas). 5U localizacion

{abscizado del proyeclo o uhicacidn con respecto a un punte Mjo en el caso oo wviendas),
s nomers y su prafundidad  Esta deberd tener en cuenta tanta el nivel de cimentacidn,
profundidad de deaplante, como el bulbo de esfuerzos v la dstnbucicn de estos. Adicianal
a esto. se debers determinar la capacidad portanta de cada estructura temiendo en cucnta
|las metodolagias establecidas para fal fin a nivel nacional.
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Sa raalizaran pruabas de campo necesanas para conocer las caracleristicas mecanicas ¥
de resistencia de los diferentes estratos o vepas de suelo encontradas  Se dedo mﬁ::rmar
sobre el nivel freativo, v el resultado de resistencias in-situ del suels, :

La axplaracion del subzuelo debera estar referenciada con la lopografia det proyacio v
debera estar localizada de tal inanera gue sea represeniativa en el frama del GIY, o dande
se considers, a crileno del especialista, gee existan cambios de materales con el fin de
caractenzar todo 21 tramo vial y dende se reguiera localizar las estruciuras de conlencion.
En el informe del esudic do sueios dobo anqxarse todos los registros de perforacian
debidamente referenciados en cuanio 2 colas v sbsoisas del proyesto.

El cantratisia dektera

11 Raalizar paor lo menos tres apigisss manusles en oz proyectos con profundidad minims
requerida segin la disipacion de esfugrzes de |a cimentacisn (leganda cama minimo a la
profundidad de cimentacién de las estructuras), o de acuordo a lo indicado en la NER10
Tilula H. capitules H3 Caractorzacon Gootdcnica del Subsuels H4 Cimentacioness v
demas tifulos o normas vigentes y aplcab.as.

2] Emitr concepla geolécnios v detarminar o5 cuidados en 108 procesos cansiruchivos,
reahzar  Ios  dirensicnamientos  de  estructuras de  pevimentos, cimenlaciones.
_contencienes, estabiizacidn de taiudes etc, y detemminarics parametros mecanicos de los
i materiales empleadas para los dissfios.

A% Emitir conceple v procedimientos gque se deben seguir para la recuperacion de
estructuras construidas con anmtgrioridad v quo han fallado o colapsadc definerda
claramente la causa de tal falla.

41 Definir cada una de las sclucipnes gue se dehen adopiar desde el punio de visla.
geotécnico para garantizar la estabitidad de las cbras a desarellarse =0 los proyssctos,

&y Healizar recomendacionas para sub-muraciones wo adecuacian dae Jmentagicnes de:|
estructuras existantes.
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! ai informe. Adicionalmants, se debe garantizar la adecuada roulacicn de las muestras |
para fograr abtensr resultados de laboratoro veridices y confiables.

71 Entregar fanito en medio fizico sema magnétice o digital de todas los infomes, cuadros
de ensayos (scannar), [olograflas ete | de los mformes geatacnicos de los proyectos. !

A1 Entregar toda la informacion que =& requiera para &l dimansionameesnio de las
estructuras a construir.

9} Presentar especificaciones de matefiales y sistemas consfructivos propuesstos.

107 Realizar, en los casos donde exista una duda razonahle que permita inferir guea Im-
gstudios anteriormente citados no son suficientes sondens a mayores profundidades dE'l
tal manera que pefmitan conocer Jas condiciones del tarreno donde =& pretende cc:lucar
la estrustura de la via

Los dizefins realizades por el Contrabista deberdn ester basados en mdétodos tedricos
‘reconocidos pot la comunidad gedtécnica y deberan estar debidamente susiemados. €l
| Comtratista estara en la obligacidn de ajustar sus calculns sequn los requarnimientos do la
Interventora o de la supenazion delegada poer la CVP para el contrato de interventoria.

El contratista presentars el estudio y disefo aplicatle para cada proyvectie acorde a las
ezpacificaciones téenicas qua amerite. Estano exime al Contratista de su responsabilidad
respecto a la estabilidad de cada una de las estructuras que se disefien. E! contratista
, deberad agrena una nota dentio da sus disefios en la cual 52 comprometa a realizar los
Ajustes requeridos en &l caso en que al momento de 3 gpesucion de la obra se encuesntren
' aondicinnes geotdcricas diferentes a las planleadas deniro del estudio de suelos o en
cdisgno.

'5.1.2. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELD
;5,1,2,1. Gaologia

Se hard una descripcion geolagica del sitio del proyvecto, indicando los bpos de formacicn
predominantes vy las estructuraz geolégieas predominantes v cercanpas, definiendo las
caractonisticas de [as mismas, ademas de |2 micrezonificacicn sismica y amenasa de
rermaocian en masa.
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15.1.2.2. I_Ensa:.rua de laboratario

TEl contsatsta debs realizar los ensayos necezarios por estrato, para conocer |os
parametres qua e pemmitan detarminar la resistencia y defommacian o campresibilidad del
sualo do fundacion v anexar los resultadoes de cada wra de las prushas gecutadas. Extos

-ensayos se deben reaizar con un laboraloria cehidamente acreditado bajo 1a nomma NTC
ISGYIEL 17025:2005 ante €l Qrganismo Macienal da Acraditacion de Colombia — OMALC,
Durante las perforaciones =0 dobon idonbhcar los matenales del petil del subsusio af

travds de un registrc contnue de las caractsrishicas de as muestraz engontradas,

extraerse muestras alteradas & inateradas para los ensayas de laberatono y ejecutarse

ensayos directos, tales como penetracién estandar (SFET) o veleta segun el caso v
resistencia a la penefracian inaltarada (RPI) v remoldeads (E'R). S5& debe estudiar en

detalle [a prasencia y evolucion del nvel freatico v los suelss exXpansivos

‘Las muestras  selectionsdas ‘deberdn sor ovauadas medante  ensayos de
comportamienio geomecanica acordes con el obyeto dal estudio.

b %

i Con bage en los anszayos y estud:so de suslos, el Contratisla dehara presentar:

v Analisis gectechicns.
s Informe e el que debera determinar al grado y tipo de nesgeo que puede prasenlar de
aguerdo a lps paramotros del Instituto Distrital de Gestidn del Riesgo y Cambic Climatice
(IDIGER] anexando a dicho informe 2l plana redacido a color y 12 localizacion del proyecto
0 sector estudiade dentro del mismo.
» Taner en cuenta los lineamientos do la Narma Si=ma Resstente NSR-10 para el deseno
de las estructuras, pariculanments lo relacionado con o coeficientes de acelera-::iéuni
sismica y condiciones de diseho particulares en el caso d2 cimentacionos. :
i+ Daterminar |a axpansividad del suslo de sub rasante mediante ensayos de expansion
hbre &n probeta
» Determinar 1oz limites de Atterberg, limite lquide, limie plastics, indice de plasticidad,
indice de iqudez v presentar en cada uho de los informes 13 carta de plasticidad de Casa
Grande {IF vs LL) v I3 posicidn ded suels evalliads depro de ella.
« Determingr la capacidad pordante del suela mediania correlacion son el ensays da
Penstracion estandar (SPT), ensayo estandar de veleta [SVT). o cualguier afro e s
gongsiders valido y pertinente.
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+ Fvaluar los parametros de resistencia sohesion v angule de friccion con el fin de
determinar la curva de falla segin &l ¢rilerin do Marh - Coulomb para el caso de
construcciin de estrycturas especiales como muros de contsnaian.

+ Determinar la digtribucion de presiones sobre muros, nivel redtico, estabilidad de taludes
definitivos v durante 1a excavaciin, coeficientes de presiones de herras, capacidad de |a
subrasante para cmenlacionss, potencial expanszivo, sentamientos maximos esperados

respecto al tiempoe, procesoas construcfivos y medidas que deben lomarse para no aleclar
lag construcciones vecings, ademas de las especficacionas de maleriales rmouandos para
lg eztzbilizamén del suelo. lo mismo gqus Je los relienos

‘« Entregar los tesullades de prushas y ensayos, coeficientes de aceleracion, riesqo

sismica y demis efectas sismisos locales.

» Calaular log asentamientos esperades (Diferenciales y tolales).

» Entregar Recomendaciones v conclusiones basadas en las investigaciones realizadas,
que permitan el dizefo y construccldn de las obrags neccsaras para el desarrallo del

: provecto, de tal farma que se garantice un comportamiento geoteécnico adecuado 4= 1as

! pstrlztures, sendercs, ¥ demas obras que se requieran. Al gual que se protejan 1os

preding y construcciones vecinas al prayects.

El Contratista debers entragar los resultados obienidos on el laboratfono, Ios calculos v 185
recomendaciones gue debe tener el ingeniero estructural en el disehnc de las
cimantaciones v obras de contencion. la defincion de los efectos sismicos locales, detalles
de las esiructuras de pisas, recomendaciones constructivas y todes los parametros
requeridos para dar fundamenios geotécnicos apropiadas a las intervenciones dentra de
los proyectos.

El profesional ercargada de la realizacidn del estudio de soelos debera firmar los
formulanos requeridos,

5.1.2.3. Pearfil astratigrafico

©on base en Ins trabajos de campe vy los resultados de laboratorio, el confrafizta
_presentara un perfil estratigrafico del suslo del proyecto can la posicion del nivel freatico v
demas informacion utl desde el punte de vista ingenieri

La antericr intormacion serd condensada en perfiles cstratigraticos par sondea, 2n Ins
cualas s& deberan ublizar convenciones estratigranicas.

i 15.1.2.4, Andlisis gectécnico

_ - Evaluacidn de alternativas
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Con base on el andlizis de la informacion de campe, laburatorio, resultadas do la
evaluacion de cargas estruclurales realizados en &l volurmen carrespondiente a la aeccion |
jde estructuras, deberdn evaluarse las diferentes alternativas de cimentacion y i3 obras
compkaimantarias aue se estiman convenisntes,

Se fendra on cucnta el drengje, edificaciones vecinas, procesos constructivos by otross
aspectos que ameriten estudio. Fnalmente, $2 planteara 1a solucidn recomendada, 12 cual
debard tensr su respecliva justificacian

- Tipo y profundidad de comentacian .
Con el resultada del andlisis geotéonico el confratista detirera el tipo y profundidad te’
cimantacidn, teniendo en cuenta que osta ofima debera estar ligada a 1as cotas v,
ahsczada del proyecta.

En caso de cimentaciones mofundas. se indicard adcmas la cota infenor de |a zapala
cabezal, ademas de la geometrla, espaciamiento, capacidad de carga y resistencia a la

cortante,

- Anidlisiz de capacidad poAdante v defermacitn

En este apane se deberd presenar Ios resultados obtenidos de los analisis de capadcidad
porante y dofomnaciones (vertical y horizontal segin sea el casa), al igual gue las
:caragterishicas geométricas de la comentaod:, ndmera de alementos y distibucién. 32 ¢
deberd inclir comentarios acarsa de la magnitud de Ios valpros alcanzados, en cuanla &
13 estabilidad de la estructura sa refiore, indicando si son admisibles o no.

S anexara la memaria de cdleulos, @ cual contiene el procedimienta detallado de los
calculos de capasidad portante v deformacian. asi como el analizis de astakeldad del
conjunta fe la cimantacion, donde =e demuesire gque &3tz ne fallard por capacidad
' portante, por deformaciones laterales. m asentamisntos, Esle analisis podra realizarse
*por cualquier métoda existente explicands los criterios empleados para tal fin.

-En la memaoiia se ncluirdn graficas, dbaces elarencias oibllografizas y todo aguells gue -
(e clandad al estudia. Cn gl caso que la cimentacidn requiera obras complementanas,
tales carmno anclajes, muros, atc._se debera presentar gl disefio corrgspondienta.
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- Londiciones especiales del subsueln

En caso de gue se defectan situaciones especigles del suelo de fundacion, como |a.
presencia da suelos organicos, expansivos, suelos suscaptibles de licusfacoan, suelos
colapsables o cualquisn otro estado que impligue inestabilidad de la estrucluia, se
indicaran su abligacidn y ee daran recomendacicnes especilicas sobre el tratamiento que |
debe renibir este suelo, Estas caracteristicas egpeciales no eximen [a realizacion de
-ensayos especializados con el fin de conlirmar & grado da inestabilidad de los materiales

- DEras complemertanas |

Sz recomendaran obras complementarias gue sean requeridas para el adecuado
‘funcionamientn de la estructura de los proyectos, on las cuales deberd ncluirse el diseho
v planos requeridos. Las planos deberan indicar la capacidad portante adgmisible del
materal de cimentacion, y aspecificar s ze requiers algdn tipe de mejoramicnta, junto con
SU espescr y caraclerisiicas.

- Resutados, conclizioass vy recomendacionss
Se pragentara en forma suscrila las caractensticas fisicas del spelo y los parametros de’
resistencia al corte utilizadns en &l disefo al igual que s msultados alcanzados en e

estudis referenfes a- tipo, profundidad v cota de cimantacion. dimensiones y numero de

“elementos, magnited de la profundidad de seoavacidn, valor ablenido de la capacidad

portante y dofarmacion verical y horizontal.

Se debera conclur ademas acerca de los criterios establacidns, resultados obtenidos y

alternativas estudiadas Se daran recomendacionss del proceso construclivg v e

cualquier otro aspecla Quo se considers convenients para cumpli salisfactoiaments con

el ahjetivo del proyectn. :
E=te jnfamme de sueios debersd también contener las recomendacienes v especificaciones
pata la 7anja de cimantacidn de tuberias de acuaducla ¥ alcantarilladg. tipo de entibada y
olras recomendaciones aticuladas con el componente hidrawico del proyecla, segun g
normatividad SISTEC de 1a E.AB. Sa debara determinar el tipo dé cimentacidn adecuada
para las luberias, donde se espacifiquen mejoramientos y maleriales a emplgar, ademas |
de las deformaciones maximas adrmisibles por 1a misma.

Productos Entregables:

Azpecios s[smicos del subsuelo

Investigacion del subsuelo — registros_ de perforacién
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Haglstr-::u fotografica de perforaciones = trabajo de campo
Ensayo de laboralong da suelos

Estudins v disefos groracnicos para calzadas y andenss

15.2. ESTUDIDS ¥ DISERDS GEOTECNICOS PARA VIAS
"Reaalizar los estudics geolecnicos de la subrazante, efectuar los disefios de pavienenlos y
caracterzar o= matenales que se empleen en su construction.

£.2.1. RECOLECCION ¥ ESTUDIO DE LA INFORMACION EXISTENTE

Sa dabora ofoctuar |a recopilacién y analsis de toda la informasion gue representa o sea
de alguna ulilidad para e proyecto, centenida en esludios preliminares, glabarados por
entidades de cardcter pablica o privada. La informacion que so recelectard v analizars
estard referida principalmants a los siguisnios aspoctos: geo.ogia, geotecnia, fuznles de
matorialos, agentes estabilzantes, sub drenajs, drenaje. lransito, sisinalogia, riesgos y
caracteristicas ambiertales.

5.2.2. CARACTERIZAGION GEQTECNICA
5221, TRABAJOS DE CAMPC

Su cbjetivo es la loma de meestras de los materiales de subrasante y de la astructurs del
sualy existente. ®i la hay, asi como la ejecician de ensayos de campo, que penmitan
determinar laz principales caracteristicas de los materales de subrasante y de las
diferentes capas de la sstructura del pavimenlo, cuando este exsla, sus espescres y
condiclones de trabajo y estads general

‘%o dobordn efectuar perforaciones manuales o mecdricas, referenciadaz a3 s
‘nomenclatura wbkana, o por coordenadas del levantamiento topografico que =& efectis
Leegin fusre el caso. de acuerds con las instruccionos que se impartan, v se indicara 15
cota de su inicio; =u orofundidad debors ser come minime 1.80 m y debaran estar
eepaciadas como macme cada 50 ml de calzada existente o proyvectada y sor gjecutadas |
en forma alterna denlio de ella.

Cuando se efectlen ensayos de campoe tRles como ensayos de carga directa. CER de
campo, velala y olros sicnlares cuando se requiera, estos tambigén deberan qUﬂdari
{ gehidamante referenciados coma se indied antariorments. ;|
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5.2.2.2. ENGAYOS \

| D& |2 capas o tipos de materiales gue se encueniren &n la sjecucian de los apiques 58
‘debera ejecutar como Mihimg ee siguiantas ensayos:

-- Humadad natural.

| De elasificacidn: granslometriag, limie liguido, limite plastico, e indice de plasticidadl de
tal forma due permila efectuar su clasdcacion de acuerdoe a ot mélodos AASHTO y
UsSCS,

- De gompactacion: ensayes de Proctor modificado v densidades an el terrena

i Ensayos de capacidad portante: de los diferentes maferales representativos encentrados
‘en los apiquas se ejecutaran ensayes de CBR de Isheoratonio. con una frecusncia tal, gue
‘equivalga por o menos. a la gjecucion de minimo dos [2) ensayas de CER, par cada Z00
.ml de la longitud otal del proyecto contratada en el estudic, por cada tipo do matenal de
isubrasante v de las capas granulares de los pavmentos existentes. S la longitud total
contratada es igual o menor a 200 mi, par lo menas deberan glecutarse dos ensayos de
CBR, y mds s la variahilidad en la calidad de loz malefiales I requiers

Se empleard =l Matodo | del CER, pare aguellos malenales que al ser clasificados .
‘mediante el sistema USCS presenten & sufijo 3 (arera) o G {Srava), de lo contlrano se
aplicara =l Métado 11 Dichos ensayos se refieren 8 CBR Inalterado o GBR Allerada,
denengiendo de la posibiidad de & tema de mueslras en campe, humedad natural, :
granulometria. limites de Atterbery, conlenido de malaria arganica, y demas aquellos que
penmitan conocer de manera adecuada y completa las caracteristicas fisicas de 1os
materiales.

Asi mismo, se deberan llevar a cabo ensayos de campoe como & Cong Dindamico det
Penefracidn (POC) a la subrasante con el On de determinar la Rolagion de Soporte de
Calfornia (CBRY mediante las correlaciones existontes de acuerdc con |25 normas
nacionales y distitales segun el fipe do matenal.

[- Resultados de ensayos de laboratono

Todoe los ensayos de laboiaterio s& consignaran en cuadros resimenes, para cada una
lde las vias o tramos esludialdos, ordenados en forma conseculiva de lal manera qua
: permilan su clasificacidn de acuerdo a las Métodos AASHTO v USCS. Estos ensayos =6
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dehan realizar con un laboratoric debidamente acreditade bajo la narma NTC 1SOAEC
17025:200% ante el Organismo Macional de Acreditacion de Colornbia — ONAC,

5.2.2.3. PERFILES ESTRATIGRAFIGOS

on basa en el Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos USCS v el cnterio de la
ANSHTO, se condensaran en perfiles estraligrafcss [os resultados obtanidos por apiques
o sondeos, detidamente referenciados con la correspondiente ocalizacian dantro dei!

Y nornenclatura,

Las convencionas por emplear seran [as que utliza, en carateras, 2l Institute Naconal de
YWias de Colombia,

5.2.3. DISEND DEL PAVIMENTO

Con base en el estudio de tansio. & los esultades obtenidos on las investgaciones
gentécnicas y de maleriales, y 1as especificaciones tecnicas generalss de materiales v
construccion para proyectos en infrasstructure vial y de espacio pablico en Bagotd O C. -
DU ET 2011, se efectuardn disedos estructurales para la construccion, tantc de
pavirnentos flexibles como rloidos,

- Pavimentce flexiblas

Para el dizsefin de los pavmentos leables se utiizara la version de los matodos AASHTO
1693 v SHELL 1978 con su anexo 1984 y el Confratista, con bage en los resultades
obleaidos en ellos, legard a una rogomendacicn segun su ctteric; si dichos metedos ng
pemmiten llogar a la obtencién de una solucion logica y mzorable. desds & punto de vista
técnico v econdmico. &l Contratista debard utilizar cualquier ofro metode que estime
conveniente v garastzar los disefios de los Cuales es msponsable.

.Para cada unho de los disefios estructurales y con base a las especificacionss de.
construcedn y disefos que cada una de ellos implique, efeciuard un analsis de costos,
de tal manera que e permila llagar a la rectimandacion técnica-econdmica mas lavnrable
pata los inlaneses de la Ciudad.

provecto @ indicando claramente |a delimitasion de cada estrato con sus respectivas catas
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Para cada una dJe las alternatvas de basss estabilizadaz debera eleciuar los
comespundiertes disefos de mezclas, ulilizandn rmateriales representalivas que =&l
encuentran disponibles en gl mercado nacienal, de tal manera que su aplicabilidad sea
real, econamica y na acadérmica. asi come fambién fijar las especificaciones minimas con;
que su calidad debs ser evaluada para cumplir con el aparte estructural con los cuales
rueron efecluados los disefios. En vias de lridfico media y liviano |a estructura de paviments
deberd disetiarse para un periode de 10 afos, pero sin permitir que el nivel de senacio de

‘ella legue a extremos, gue hagan imposible su construccian ¥ mantenimignto.

Guandn el trafico, de las wias cel proyeclo, esté constituido mayoritanaments por
autormdviles y pocos vehiculos comarciales, pudiendose catalvgar coma tréafica liviano, el

dichos cazos, para la ejecucion de los dizefos debe recurrirse al métode eslableido por
la BASHTO 1983, para el Disefio de Camsteras de Bajos Volamenes de Tralico, que pueds
=er complementado con los cnterios del Instituto del Asfalto de Moerteamérica para el
Disafio de Cspesores de Pavimantos Asfalticos de Calles v Cangteras. si es &l caso.

Se debera determinar las deformacicnas a las cuaies cefara expuesla la estructura del
pavimsnte debida a las cargas, v s1 &stas son admigibles para el patfeds de dizanc.

.- Pavimentos rigidos

LAggociation), para scpordar el lraheo estimade en un perindo de 20 afos y se etecluars
‘tanto para I3 altsrnatva de pavimentos de concrelos simples coma de pavimenlos’

Para e! disefio de 105 pavimentes rigidos se utilizara el matode de ia PCA {(Folland Cement

reforzados. Se deben dofinir de manera clara €1 espescr, dimensionas de losas, .
caracteristicas de las juntas recomendadas, diseiio de pasadores y dovelas, y lodos
aquelins parameltros que permitar une validacian de la calidad del dizefo y su
eonsttuccicn,

Para el disefia de pavimentos, debe haber claridad en1a determenacion y 2mpleo ded CBR
dentro de los diseiios, ya que si la subrasants reguierc algin mejoramisnts. 83 necesario
aclarar &/ lipn vy espesor de! misma. grado de mejeramients aleanzade ¥ metodologia de
analisis de dicho mejaramiento.

Estudio y disefos ggﬂts:mcns para escaleras y dermas esiruciuras
IMotodologias de delerminaciin de parametros mecanicos del suelo :
Determinacian del CER. mn‘:dulns de Ips materiales, parametios de resistencia del suelﬂ |
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Diseno estrictura de pavimente: rigide. flexible o aticulado
Diseiio Estruciural de alementos de Gontencion

Determinacion de las medidas especiales de los suelos

Memorias de caleulin

Hegjstms. dae exploracion del subsuslo ;

vI',[ESTUDIOS Y PISENOS HIDRAREICOS . |7 [Fofy o™i i

Estudins y Disefins del drena;e superfmlal {Escnn'entl:a gabre EISFI-EL.ID FILb|ICD] y sub-:
drenaje (Sistemas de sub drengje, alcastarillado, filiros, manejo aguas sub superficiales) |

!
|
Los estudios v disefins de las obras de drenaje superficial [(sumuderos, cunetas caﬁuelaﬁ.-!
alcantarillades, filttos, atc) v sub-drenate deberan indicar claramante su ubicacidn tipﬂ.!
dimensignamients. cotas v demas detalles que permitan su construccidn y quedaran .

indicados on los planos do planta y poril dondo dobe verse claramante que las cotas de-
captacion disefiadas junlo con el area aterente para asi obtener un drena)e eficiente. :

6.1. ESTUDIOS Y DISENOS DEL DRENAJE ¥ SUB-DRENAJE

8.1.1. EVALUACION ¥ DIAGNCSTICD DE OPRAS DE DRENAJE ¥ SUB-DRENAJE

La recopllasicn y anahsis de la informacion relacionada con las obras de drena)pe supedizial
y sub-superfivial existente. Lene por objeto dentfivar & ubicacién, el lipo y el eslado de-
las obras de captacidn v descangas de as redes de drenaje.  Con esta informacion se
establecera la relacidn enfre el funcionamiento y caobertura de las obraz de dranaje sub-
drenaje existentes.

iZon base en el diagndastico elaborado par el contialsta en la ETAPA de estudios y dizefios
eala formularg las conclugiones, recormendacionas respacliivas acerca de |3 rencvacion de
las obras existenles o dizefard on caso confrario lag obras faltantes, indicando =u
ubicacion, tipe, magnitud y demds caraclerislicas  Bonicas necesanas para su
construecidn con base an la Normativdad SISTEC de a EAB,

6.1.2. SUB-DRENA.JE

S bien ed ciertty, que &n la gran mayania de la Malla Vial Lacal de Bogota no existen
estmciuras de 5LIG- drenaje en [as zcnas urhanas, y gua los matcrialas granulares de las

e i — s v i i = =i
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“de estrucluras filtrantes, debe ser comprebada durante kas E}t]’}.lﬂ racinnes gectecnicas que
‘ sc hagan para determinar el tipo de sundasanta,

| Sim embargo, las obias de sub-drenaje tipicas se encuentran generalmenle ubicadas en:
“las vias que discurren por ias zonas montafosas de la ciudad, en especial las de cardcter
sub-urbano y que constituyen ejes de comunicacidn regional  En tales cascs, debera,
idantificarse el tipo v ubicacion del sistema de sub-drenaje, y evaluar su funcionanients
mediante la inspeecidn directa de las estructuras de descangas o cual permutird inferr las
carasterlsticas operacionales do los dispositvos de captaciin y conduacion.

I contratista debera calificar las obras da sub-drengpe existents, de acuerdo -on su estado -
‘e funcionamiento d2 |2 siguiente forma;

Calificacion Estado ¥ Funcionamiento ]

Bueno Cuando las cbras de descarga presentan flujo continue y no se
observa ninguna palologia en &) pavimento que pusda ser
ssociada g un funcipnamiento deficiente de s elemanios dal
sistarna. .

halo WMala Cuanda no se registrallujo de aguas hacia [0s spositives
de descarga v 25 ewvdente gue |a patalodgla de los pavimentos |
o afimados existerne 8¢ encuentra Aasociada con 2l
funcionamienic deficiente de gsas estructuras por presentar
obstruccidn 9 sedimentacian.

Cuando no se registra flujo de aguas hacia los dizpostivos de

descarga, los cuales exhiben buen ostado es decir, no ae

encuentran obstruidos, pero al pavimento o afirmade refleja

' patalegias claramente  asociadas con un funcionamiento
i deficiente del sistema; en esos casos. es recomendable
efectuar apigquez exploratorios yue permitan esfablecer el
egtada ce los dispositivos oe captacian-conduccion, pues es
poeible que estos se encuentren colmatados y taponados por
sedimentes. _ _
Cn esta cateqgoria s2 clasificaran todas aquellas condiciones |
intermedias. gue 3 criteric del especalista sea hecesans |
. considerar en la avalacion v que reflejen las caracterishicas ||
T | aperacionales, asociadas con |3 patologla de los pavimentos. J

| Regular
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Llna waz establecida la relacidn entre los dafios de (A calzada con al funcionam:enkto y'
cobertura de lrs abias de sub-drenaje exisiantes se debsran efectuar los disefios para!
amprander las acciones de mantenimiento, modificacidn o reconstruzcion de ellos vl
asimismn se disefatan nuevos sistemas de sub-drenaje en los sectores donde |a
patologia de los pavimentos o dal afirmadn existente esté relacicnada con la ausencia de
estas estruciuras.

5.1.3. DRENAJE

6.1.3.1. RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Q COMEINADO

f El contratista efectuara un levantarments topografics de terreno snfocado a establecer ai
ubicasion, lpde ¥ funcionamisnto de los dispositivos de captacian suparficial [sumidorgs) ‘."'l

5U5 carrespondientes estructiras de descarga {pozas) v canoxiones (colectores). Cong
brage en la inkarenacion recopilada y al igual que para el casc de lpd sub-drengjes, se

_&stablecera la ralacion entre los dafios del pavimente o del afirmads existente con E.'II

funcionamienia y cobertura de las obras existentes. !

Cn el campa, dentro del levantamienta bopografico, ea tormara |la informacion planimetrica
y altimatrica de los centros de los pozos de inspeccidn de alcantariliadoe v de suimideros
exislentes, colas claves yio colas hatea, eslableciendd [as caractersticas, materiales,
pendientes de la red idenhificada.

La identficacion de los bpos de sumideros y pozos s& realizars lemendo en cuaenta (&
-claslicacion y codificacion establecda por g smpress de acueducto v alcantanlzdo de
.Bogols.

|Para cada ung do los sumideros, se identicard 1a cota clave de 13 tuberia de salida hacia
.el pozo con el cual esté conectado en &sle Ultime. se establecera [a oola clave da latuberia
Hlegada: igualmenta, se identificara el didmetro de la tuberla de conexicn, sumidare-pozo.
Ila pendiente v el materal del colector de conexidn,

I Calificacion Eslado ¥ Funcionarmenla  Cuncionamients |

Buenu TCluands  ne se redistra Cuando la estructura no presents
agrietamiente o fisuracién obstruczidn o sedmentacicn,
de |os  dispositivos  de garaniizando Un manegge eficients
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captacidn o descarga que | de las aguas, o cual puede zZer”

pusdan ocasionar | corrobarada . cuands no se
infiltracian hacia las capas | observe ninguna patologia cn el
que conforman Bl | pavimente  que pueda  ser
pawimenle:. asociada a un funcionamienio

 deficiente de los elementos del
E _ sistema.

Malo Cuando la estructura s& Cuando no es5  posble  la
erguentry agrictada, conduceidn de las aguas a traves
fisurada o deshuida, de 13 estruclura, por presentar
permitendo A infiltracidn  obstruccion o sedimentacion. En
hacia las copas del estos cosos, &5 comon detectar
i pavimanto. pataleglas en los  pavimentos

s Guanda faltan elementos
tales comn rgjilas o 1apas
i de las eslructuras. Pucden
reflejarse patclogias
asociadas  con el
estado de |as estructuras

rmal :

asociados can el funcienam:ento |
deficicntz de la estructura.

Tenends como base 12 infarmacion reccopiada se establecera una relacicn con el
fungionamiante v cobertura de las ooras Jde drenaje existantes lo cual permibra disenar fas
abras de mantenimiento. modificacids o reconstruccion de |as estruciuqas acluales,

Asi mismo, se deberdn Jdisenar las nucvas estrucluras del drenaje que se requieran, de
‘manara especial en los soctares donde no exisla una densidad de obras que perrmitan
Lavacuar las aguas superfciales de manera eficiente y rapda, sectores los cuales
usualimente la patologia de s pavimentos csta relacionada con la ausencia de estructuras
de dreraje. Toda estructura nueva de captacidn superficial, se conectara en lo posible a

la rad existente.

F Digerio Ha rades de alcantanllado

Dizefio de redes de acueduchs

- GBeslon de revision yio consultas ante ta EAB. — ESP (Dependiendo de la Localidad v

Zoha Qperativa dela EAB)

Aprobacion de dlseﬁﬂ de redes do la EAB. [Segdn Zoha respectiig)

‘Dizefio de rades lelefdnicas

Nigain de redes de anergla
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“74. ALCANCE DE LOS ESTUDI.DS "|" DISEHGS ARQUITEETDHIEUS '1" I:IE
PAISANSMO
Loz disenos del espacie poblice deberdn realkzarse en forma conjurda, amoniosa y
simullanea con |08 disefos geomelrices y paisdjisticos (entendido como area de wsa
coloctivi).

E-L DA T

La recuperacioh y valaracich de o5 espacios pahhcos medianie

=« Andlizsis de la situacion actual de los espacios pudblizes, su papel barnal, lecal v
urbanc.

v+ Disznos para complelar las sislemas de espacios pibhcos y su papel barnal, local y
urbranc

a  Dizancs dal esoacio poblico. con 12 idea de arden, vonforl y calidad de vida.

.+ Disenos del espacio pdblivo, seleccionands matoniales constructivos disponibles en
el mercado v austades a la noma, Qe oon sus toxturas, colores y combinaslén
apropada; generen composician geomeatnea que apore al conlexts uibana de cada
proyactn y do todos en conjunto.

+ [isefnos del espacio pdblica can dentidad de cada proyecto y tados en conunto.

¢ Redefinicidn de los ospacios con capacidad de eswucturar sistemas de espacios
publicos o de aumantar su papel vial, recreo deportivo, de paseo. encuentro, relacion
uzana. atc

«  Dizefc del espacio poblics integral gue contemple sefalizacion, demarcacidn,
amuehlamiznlo urbano, et '

. »  Dedinir las caracteristicas del sistema de sefalizacion. reglamentacion, prevencion o

' informacicn. :

» Dizefo de adecuacion de Lonas adyacentes i

.« Disena del lralamienio de vias peatonales, andenes . alamedas, plazoletas. etc., yn

i general el disefo de todas las obras complementanas para el adecuado

funcionarniento de los proyectos que conforman &l abjets del contrato,

7.1.1. ESTUDIO Y DISERO DE PAISAJISMO
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Los disefins paisajisticos deberan realizarse es forma conjunla, armaniasa y simultanea

con los disefos geometricos v de espacio pabhce,

7111, ALCANCE DEL ESTUDIO Y DISERO PAISAJISTICO

Los dizefos paisajislicos deberan contemplar

» Integrasion de la vegetacian al dizefo. caome plantas ormarmeantales, fleres, arbustos, '3,."'

gespocios arfiareas, etc. que se adaplen al clima ¥ Sean acordes 4l crterio paisajisiico
de cada proyecla y todas en eanjunio,

» Evaluacion de la vegefacion existerle camo arborzacion, Zonas verdes, plantas
arnamentales, etc.

« Esludio del espacic ukano y del paisajismo, caracler & madgen de los proysctos dentro

de los limites del contrato.

» Distribucion, morfologia y mooramiento de zonas vendss. parques, piazoletas. silucia,

urkana Lolores y arte urbana, eto.

« Paua garanlizar l2 mejor ulilizacion dea las obras es necesanc desarrallar proyacios cn
al gspacio publico con un mang)e de los procesos constrdctivas de forma organizada y
unificada,

Cl contratista debe tener en cuenta la demaolizién v reconsiruccion de andenes. sardinels:s,

: pavimentos, estructuras v ofras ohras que se afecten por la consbiecoian de [as obras,

Fara toda intervencian se deben tener en cuenta la normatividad vigente ademas de lo
cantermplade en la Carilla del Esparcie Poblico expedida per la S0P vorsion actualizada.

71.1.2. MOBILIARIQ URBAND

"El maobiliario wrbano comprenda: telsfonos pablicos, buzones, mogadares bolardos,

paradaros, semaforos, luminanas, bancas, prolector de arbol, relqj, fuentes y surhidores
da agua, mueble de ventas. bafo plblico,. canaca. hidranta, baranda, rampas de
minusvalidos, barreras de condral peatcnat enfre otros, su_localzacion se estudiara
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ltenendo en cuentz lag caracteristicas da cada slements de acuerdo a cads prnyerii:d:_é la
i necesidad del sectaor, v ajusteda a [ noirmalividad vigerls

7.1.1.3. SENALIZACION

| El contratista deberd dizefiar un sistema para el mejoramiento y caractenzacion de |a
sefalizacion en los proyecios, para o cual debera ener gn cuenta los siguientes aspectos:
Se enbende por senalizacion iodo aviso da adverfencia que busgue suplir necesidades de.
inforrnacion general, dirppcional o de identificacion, a fin de Tacililar a los ciudadancs 138 |
nocesidades de informacion preventiva, de servicios ¢ reglamentana que facilibs 2l control
Iy mejor aprovechamiento ¥ funcienamiento de ‘as areas urbanas.

Dado lo apterior s& debard ostudiar y digefar un sistema de senalizacion gara 2l proyecto
goe incliya los tipos y numeros de sefiales necesarias. de orientacian. prevanmivas,
reqglamenlarias, informatvas, dirgcoonales, regulatdosas. el ’

El contratista deberd presentar todos y cada uno de los aspectds enumerados a
continuacién:

o Entiegar junto con los estudios y disefos Ias espetificaciones de constiucsiin

s  Memaria do gaicule detalladas de lodos Ios aspectos arguitectdnicos, urbanisticos,
paisajisticos de los proyectos con [as especificaciones de cada item. Esta memoria
de calou:c deberd ser clara y tenar una metedolagia que penmila relacionar 10s planas
Y las qparaciones do cubacion.

s Debera explicar los criteries ulilizados para el ¢élculn, los iimites de los sjes, zonas,
areas, etc.

+  Definicion de Ine materizlas que se usaran en la construccion de las abras, 10
cuales deberan reunr las mejores condiciones de wss seqguridad  calidad y
mantenimienia.

+ Definicdn de materiales de acahados o materiales a la vista gue correspandan al
dizefio geomatrice, diseno del ezpacio pabhos v disedfio paisajlstico.

s Fntodo casola sefializacion planteada deberd ser puesta a consideracion de la SO
¥ 52 debé cantar con su posterionr aprabadion,
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'7.1.1.4 PLANO DE TRAZADOS:

Flantas. Cores y fachadas indizando niveles y alluras, dimensiones Rorizontales y
verticales

'7.1.1.5 RENDERS;

—_

El contralista deberd entregar por cada uno de Ios civ objele del presenta contrato al
menns una imagen tridimensicnal bpe render. en el cual se identifica ¥ visuahza en 3
cimengiones los disclios reslizados. B _

| wEL oo peme =L ORTDTT

VIIE,

DISEND EEGHETRIE:CI:';' RN R R N A S
Planta da disefio geomalrico

8.1, ESTUDIOS ¥ DISENDS GECQMETRICOS
E.1.1. RECOPILACION DE INFORMACION

i FFara el disefio de los proyvectos el contratista debera realizar las consultas necesarias ante
el Secretaria Distrital de Planeacion (S0P v el Plan de Ordenamients Territorial de Bogots
Digtrito Capital, v 18 demas entidades compalentas del Distrito Capital, para infomarss
dg la ubicacion de estos y sus caracteristicas de ancho, seccion transversal wsos del
suels, etc. En el saso en gue los disefos de los sectores viales lengan relacian con
intervencion en areas de pamues., el contzatista deberd realizar 'as consulias necesarias
ante &l [nstituto Dhetrital de Recreacidn v Deporte {.0.B.D] ¥ el Plan de Ordenarmients
Tertonal de Bogotd Distrito Capital. para informarse acerca las especificaciones t&chicas
requeridas para la construccidn de (o5 proyeelos.

I
“El contratisla debera recopilar v analizar la informamén axislentz, incluyenda provectos |
iviales o trazados preliminares o urbanislicos, en la zona de influencia de las obias de
urban:=mo objeto del esludio, igualments debera caonsultar con las empresas da senvicios
publicos schre los planes de astas en matena de fuluras consfrucoiones de redes,
consullard con la Empresa de Acueducto y Alcartarillado de Bogotd sobre las redes de:
ajcantarillado de aguas Residuales y aguas [luvias, [a misma que las redes de acuedusto
Ty estructuras para el cruce de canales. al igual que |as canalizaciones programadas o
proyectadas por CODENSA, I
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digitalzadas en el Depatamente Administrative de Catastro Distrital y demas entidades
compatentes dal Distriio Capital. El coniralisla informara al intervenlor acenca de 3
informacian recopilad4a. su utifidad o la chsolescéncia e esta '

Los disenas geométricos deheran realizarse en forma conjunia. armaniosa y simultanea
gon Iog disefics para el traiamicnty dol Espacio Flblico y paiss)istico (enendido can
arpa de use coleclive). Los disenos geometricos deberan tener en cuenta o expresado
scbre el tema en la carblla para 1a Guia para 21 disene de vias wibanas para Bogota D.C.
ielat:ucrr-alt:lal por el IDU ¥ [a Universidad Macional do Colombia.

|
8.1.2. LOCALIZACION DEL DISENC DEFINITIVO

El contrahsta localizard el [(los) ejeds) de los provecios dofinitivos debidamente|
malerializados y eferenciados con mojonas da concreta, para efectos de su replanies
thirante la atapa de construccion.

Matenalizados |los ges se procederd a la nivelacion de [os mismos ¥ a ba toma de
seciones fransversales, las cuales deberan lomarse a una dislancia maxima de 20 metios
2n {ramos rectog y de 10 metros an tramos curvos.

{8.1.3. ACTIVIDADES DE OFICINA

Una vaz estudiada 3 altemativa de diseho geomatrico, por parte del Contratista, este |a
presentara a 13 Intereeatoria ¥ a8 =0 vez 3 la supervision desgnada por LVP para 08
respeCtivos ajustes v aprobacidn: usgo se proceders al calculs de la geemaotria general
del provecta en planta y perfil, 13 cual incivird la solugion da irfersecciones con vias
gxistentes ¢ en proyecto perenscientes al Flan Vial vigente, de acuerda con oritencs y
nomas do disend adoptados por el Diztnta Capial de Bogotd. El disede gecmerrico
detnitive de acuerdo con las caraclerizticas de bos proyectos, deberd cortancr todes los
-delalles necesarios para su funcionamisnta.

S deberd estudsar detenidamente los acoesos a las viv.endas croundantes y tensr en
cuenta las necesidades de 1a comunidad como entradas a garajes, pargueanancs, 7onas!
escolares, etc. Se debera también mncluir los empalmes con pavimentas u obras de espacio
publico existentes.
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Ilos planos del proyecto 2n los as;':-'e:tc-a: alneamientos hanzontal y verfical, seccioneas
‘transversales, se ejecutaran de acuerida a normas y modelos del 10U,

Para el digefa geométrice se deberan cumplir las especificaciones geométricas
actablecidas para ol Distnlo y las determinadas por el SNP. Los disefios geométricos
deberan tener en cuenta o expresada sobie el tema en |a cartilla para la Guia para &l
disefio de vias urbanas para Bogota 0.C. alabarada par el IDU y [a Urversidad Nacional
‘de Calombia,

Froduclos Entrégahles:

Perfiles de disafio de rasante para vias (costedo derecho — costado izquierdn — eje)

Perfiles de disefio de ragante para andenes [costado dereche — costado izquierda — eje)
_Seccion_tipca vias (perfil urbano — acabados — estiuctura)

Evaluacién Jde obras de drenaje y subdrenajs

Estudio ¥ Digefio de Pasajistico y manejo arborso
Levanlamienlo de inventatia forestal
_Elgbgraciin de fichas de manggo arboren

Estudia v Disefio predial

Cartilla de detalles arquitectdnicas y especificationss de acabados
Detalles constrdstidos

ki |DISENOESTRUCTURAL ..o . . - obsiiog i 4

CUANDO SE REOQUIERAN

arquitectdnico de los eemantes de acuerdo con 13 noma NSR - 10,
El disefia estrustural debe contampiar:

- Hipdtesis de carga previstas.

= Analisis del sistema de cimenlacian,

- Elaboracian de planos de censtrucoidn, plantas cortes y tipo de acabada,
— Recomendaciones dal sigterna de cansiruccion.

. — (Higrros y tipos de conoreto) '

i— Memorias de caleula.

— Especificaciones técnicas de acuzrdo con la ncrma vigente

- Carga de disefio

Sale MR IR
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Bl dizefo estructural salvo las estrrcturas hidraulicas debera concordar con el conceplo
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- MNormas Sismo-Resistentes. Decreto NSR 10

Las estrucluras de concreto necesaras para las obras de dronaje se disefiaran
cumplienda can las normas que exia la Cmpresa do Acueducto y Alcantarillado de Bogota.
[l eontratista sohcitara a la ELA B, los datos enicos para el disenn de £5tas astructuras,
epmatiende a consideracion de la EAB. los disefios para su conoepla. i

‘La solucion estiuclural deberd concoddar con el conceptn arquitecténico de los elamentas.

Por tal razién se debera aprohar previamente el disefio arquiteckonico para conuelan &l
dizefo estruciural En las especiicacicnes de construccicn se dece ieher eh cuanta gue
para todos los ltem relacionados con auabados en coacreto las formaletas deben ser
melahcas para obtensr ¢ mas perfeclo acahado,

_Productos entregables

Conchusicnes — achnicion de espesares de estructuras

Planla de diserio astruciual

ElR

_Memoria de Calculs de disefio estrugtural

{EL CONTRATISTA preseniard fa progiamacion de actividades de obra discriminado por

Detalles astructurales .
T PRESUFUESTO Y PROGRAMAGIGN DEOBRA; | - [0 7 7% % 77 10
14.1. FRESUFUESTO

El confratizta debe tener presente que la ejecucion ael contrate &4 a precio globat. por
ende. en su presupuesta adjudicado =& entienden contenidas todas v cada una de las
actwidades gue debe aecutar, persanal insumas, materiales, oic, necesanas pars )jecutar
el proyecta objete del procesa de Selectinn

10.2 PROGRAMACION DE OERA

cada CIV. LA INTERVENTORIA aprobara la metodolegia y programacion de actividades,
&n la cual 5e estableceran secuencias, duracion {fecha do inicio y fecha de lermnacdng,
calendaro de frabajo v & jornada laboral predefinida por el adjudicatano, responsakles,
recursos fizicos y método de seguimiento y rmonitoreo 4 |3 programacion de 2
construccién, de acuerdo won Bs astudios v disshos enlregades. !os cualos seqan
revisados v apropiados por € contratista, En todo caso la programacion na podrd supsrar
el plazo establecide para la ejecucion dol confrafo. Esta programacicn incleye la
programacion dehnitiva de cada uno de los CIY que confarma el presente procoso de
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contralacion para su construccion. Para elo debera reapl?tar al tempo de EJEEUELDI'I
gsbimado utilizando & programa Projact,

Fidiagrama de Gant debe terer una sacuencia léqica de las achividadas gue se ejecutaran

&n la obra con sus respactivas relaciones de actividades predecesoras y sUcOs0ras, de
rranaia gue ¢ calcule la ruta critica del proyecto y poder hacar scguimienta a esta. En el

orpgrarma deben estar todas [as actividacdes incluidas en el presupuesto.

.La Duracian de cada actividad debe ser la consacuencia logica del rendimiento de lag
cuadrillas, asl gue el contratista debe sumimstrar esta informacian en gl Project para cada

e, asumicndo la cantidad de cuadsillas necesanias para gjecutar la totahdad de cada
actividad en la duracion gque el contratista contemple.

- Como products de 2ste gjercicic, 2l contratista debera incluir en & programa (98 recurzos

e mano de obra. madguinana y matzriales principales necesangs para epecutar cadal
actividad y generar los rospectvos  histogramas. L3 hemamienta ayudars a fa’
interventoria a controlar |3 cantidad de recursas dispupstoz en abra y constalar que 850s
sfan s necesaring para dar cumplimiento al cronograma aprabado.

Una vez incluides todos los recursos y este sslablecido <l crancgrama, se debe generar
Iz linea base del provecto antes del inio de las ohras. de manera que s pusdan producr
& generar repottes comparatives durants 12 ejecucion de |a obra.

Naota: Cop fundamento en lo anlerior, por ningdn molivo se aceplara que en la;
programacian de cbra logas las actividades lengan come facha final, la fecha de
finalizacion del plazo contractual. Debera respelarse una secuancia logica. El conlralista
debs presenta’ la pregramacion en los liempos establecidos en la programacion de fa
elapa |, 50 pena del inicio inmediato de las accionas sancionaterlas a que haya lugar
dado qua, la no entrega de este insumo gencra retrasos inmediatos an el inicio del
proyecto £n su etapa |l

Protuctos entregables:

Programa de [hversion — Fluje de Caje

| ESPECIFICACIONES TEONIGNS - & - | - & bt 0 Rld i g

l:rnnclqramd de Cbra

N e | 0 GG 0GOTA
pEaY MEJOR

dort LmTardapoculan y oL =
mmmmm T PA_HA_ Tﬂbns

okt A o P W 1 23




Cddge: 208-DEG-FL-45

ESTUDIOS PREYIOS ¥ ANEXD TECNICOD .
. .- Fira: 120 de
Yersietr 1 150

LICITACION PUBLICA

Vigrnte desaa; 2SMUHED 5

—_— —_r

111.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PROYEGTOS, PARA LA
' CONSTRUCCION DE LAS DBRAS

El cantralista debera elaborar la ﬁrugrarnacii}n de obea oy el pragrama de inversian y la
informacian Saricy necesaris que S& regUisra para la congiruecidn de |as obras a fraves
. de software para control de obra tipe Project, tal v como se ha descritc en los numerales
L antariares

11.1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Se debe elakorar un grafico donominado "Localizacian del proyecto” identfcindolo con &l
cidige de identiticacion del zectar vial, asi come con el Codige de identifzacion de 1a obra-
establecido por la TWF.

Este grafico debn pormilic a los proponentes una facil identficacion del lugar donas 52 van
a gjecutar los trabajos

11.1.2. SECCION TIPICA

-Independientemente de las secciones mostradas en plancs, se debe elaborar un grafico
denominade "Seccion Tipica”,

La Seccidn Tlpica debe mostriar oor lo menos ancho de calzada, bermas y cunstas,
andenes y demas propuestas amuitectonicas que se desarrclian dentio del pedil vial =
digefar, En caso g0 que hava necesidad de elecluar una ampliavion, asta debe mostrarse
en la Seccion Tipica.

La Seccion debe mostrar adomas o csposer de la estructura de tas obras, dissnminancdo
i:sta segun ==a el caso an espesores de: sub-base granular. bass granular, base asfaltica
de gradacitn abierta. materigles de acabado  y demés capas quae pucdan hacer parie de!
aspesar estruckural, :ndicando para cada una de las capas las ospecticaciones defindas
poar &l 10U para este tipo di chras

11.1.3 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Generalidades
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Cuantdn las carscteristicas del proyesio 1o requieran. podran exstir espacificaciones
; particulares de consltugcion las cuales complementan, sustituyen o medifican las

Especificacionss. da acuardo las especilicaciones normativas expedidas por las entidades |
competentes an el Distrito Capital.

‘Las especificaciones particulares prevalecen sobre las espacihicacionas generales. Todos |
los rabajes que no estén cubiertos en las especificaciones pariculares se gjecutaran de
acuerdo a lo estipulado en las especificacionas generales.

Una espeeilicacion particular deoera contener lo Elgulenle

“Destrpoién

Indicar el conjunto de aperaciones por realizar y sus limites.

Clagificacion

Algunns trabajos pueden s2i clasificados, ya sea por seCiores, por caracteristicas del

trabajo o caracteristicas de los matenales.

Materigles

Se indican los diferentes matenales a emplaar y las caracteristicas, calidades y ensayos
fue daben cumplir.

Equipo

Relacitn del eguipo minimo de acuerdo a la achividad a realizar.
Pracedimientn de construccian :
Descripeion de procedimienta de acuarde a una secuencla. ES Necesanno INCOMparar esta
informacian por considerarse que la CVP y en su moments ol Constructor debe conocer:
dicho pracedimignto.

Control v 1olerancias

Valores admigiblos para aceplacidn de una labor en cuanio a espesores, cotas,
pandientes. elc.

Medida

Detarminacian de la unidad de medida y la fonma de su cuantificacian.

item a ejecutar

'Descripr;ic:n del tipo de obra & ejecutar segin la unidad de medida aspecificada.

Cuando la especificacién paricular mediiique la espeacificacidn gencral, al lexta de la
espacificacion particular debera comesponder al aumeral complementade o madificade

'11.1.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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Za tomaran como guia las espacificaciones vigentes de construccion para vias del pan
vial del distrito ¥ =l contratista debers elaborar las adicionales o las modificaciones
necesarias para |as obras del proyecto.

En o gue se refiere a pavimentos rigidos, &1 fuera el caso, los disefos propuestos y
constiuccion debe regirse por las especificaciones Basicas de Gonstruccion de
' Favimentos de Concreto (IGU- Ascoorelo).

f ' .
' 1115, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAVIMENTOS

En lo portingnte a pavimentos en adogquin de concrete. regirse por Ios manuales vy
especificaciones del ICHC, asi cama del 10U para esle tipo de onras, vigentes a la fecha
‘de apertura del presenle proveso. :

. Para lo reterente a las redes de acueducto y alcamanllade deben ssguice las
expecificaciones de la EAB. eslipuladas para este tipo de trabajos.

A confinuacion se relacionan algunos manueales que han de servir de raferencia para la
ejecucitin da los astudics y disefios que hacen parte del presente proceso de seleotidn.

= Manuwal de Manso para Proyectos de Mimmas Implicaciones Ambientales

- Espechicaciones Basicas de Constrrccion de Pavimentos die Congroto. Asocreto- IIJL.I

- Constraccidn de Pavimentos de Adoguines de Concrato.

- Manual de Lineamientes Basicos para la Clakoracién del Gisero, la Plantacion y el
Mantarimiante de [a Arbpnizacion Urbana dal disirio.

= Carlilla de Mobiizno Urbano, versidn actualizada.

= Manual para la Elapuracion del Plano Record v Bases de Natos de |la Red dE|
Alcanlarillada. Samitarioy Pluvial, .

: - En I pertinente a pavimentos en adoquin de concreta, regirse por los manuales '|.r
pspecficaciones del ICPC, vigentes a la fecha de apertura del presents procesc. asi.
zama log manuales vigenles publicacos por el |DU, para este tpa de obras.

= Carilla de Andanes. 1DU- Actuahzadas.

- Ezpeciicaciones tecrcas para redes de senvicins Pubiicos de la EEB

HD[-:! Las Especificaciones Técnicas padicilares priman sobre las Espacifcan:iunes
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i {rabajos gue no estén cubiertos por eslas especificaciones particularss s ejecularan
confarmme a o estipulado =n las aspecifcaciones Generales aplicables de la antidad
disfrital competentz. Todo o correspondients a calidad de los materiales de construccion
v ensayos de laboratorio serd regido por las nomas generales para construccion de las’
pbras y por las normas pariculares especificadas por el contratista. Para items no
considerados por Yas anleviores nommas pusden valerse de los oritenos dados por la
AASTHO el Inslituta de Asfatto, la A3TH, 18 ANS, el ICONTEL: v el INY.

Adicionalmente, el contratista deberd elaborar y antregar a 2 Interventoria y esla a suvez
a LA CWP los planos de acuerdo con lag especificaciones de las Empresas de Sanvicios
Futlicos. Estos planos deberan sor aprobados por la Inlerventorla y contar con el Visto
buano de LA CAJA v g aprobacion de la respectiva Empresa de Servicios Poblicos.

'11.16. PLANOS Y ESPECIFICACIONES TEGNICAS DE CONSTRUGCION Y|
PAVIMENTOS

Para la alernaliva recomendada se =labarardn plancs dotatlades de construceidn que
contengan & dimensionamiento de las obras disefiadas, los parametros de disenos |
utiizados, los perfiles v caracteristicas de los suslos scbre Ibs que so apoyaran, la

“identificacidn de los diferentes tramos en que se construiran, las especficacionas tecmcas
paia su construccidn, ks calidades de los matariales y mezclas de cada Una de as Capas |
eonstitulivas da 1a estroctura diseiiada, y oda otra infarmagidn gue & requicta para la

correcta construccidn de las obras, sin que haya necesidad de recuinir a la basqueda de

asta informacion basica, #=n los documentos de los estudios y caloulos gues o Sopertan,

salvo para aclarar. ampliar o verificar cualguier duda que se presente. Estos planos:
daberdn ser firmados por el profesional respansable de los disefos. adjuntando &l nomero
de sy Tagota profeswonal. Los items de pavimento y adoguines deben cumplir las
expachcaciones basicas para su Congtruccion, temendoe en cuenta las especificacioness
DU y las nermativas expedidas por lzs entidades competentas en el Distrite Capital,

La informacion se debe entregar enmarcados dentro de las siguientes especificaciones
para provectos de Dizefa y Construceion.

1117 ANALISIS OF LAS ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIONES

:Con base en factores fecnicos (drenaja, tino de subrazante, facilidades de construccidn,
|ete.). factores de conservacidn del aspacio piblics, medio ambiente y factores
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econcmicos, el contralista ecomendard las dos dlesnativas que  considers mas
aohyenienfes con sus respectivos andhsis, dissfo de detalles, planos comparacion
lécnica, enlra ellas, ventajas y desventajas, posible riesgo del Centratista construcior y de
Iz Entidad al ezceger cada una de ellas como dafinitiva para construccion y knalmente |a
selecocn del contratista come mas convenente para conformar su propuesta dehnitiva de
digene de detalle para [A conslruceidn de cada una de los proyecios.

Especiticacianes de redes de semvicios publicos

Fapocifizacionas y manual de mantf.ﬂnlm.r'nm

TGESTION SOGIAL Y AMBIENTAL | N T B TR IR OO

———— = | T e o

El contratista deberg siecutar todas dl.'.[l_IE |db an:lwldadEb I:I:Jn.empldd a% En &l -::n:::nngrama
|de actimdades para el Gesamelle de la Geslion Socal y 35TMA conforme con 1o
‘aslablecida an el ANEXD S0OCIAL y ANEXO S5TMA para ia atapa | Dreben sccializarse

Ins estudios y disefos pon la comunidad. una vez estos sean aprobados. Adicicnaimenle, -
“el contratista debe presentar y cbiener aprobacian de (a interventoria sobre o siguiente

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de [a Gestidn Social. EL .

. COMTRATISTA prosontard @l crenograma de actividades para el Desarmollo de Ia!
Gestion Social conforme con o establecide en el ANEXO SOCIAL para la etapa [ LA
INTERVENTORIA verificard v aprobara el sroncgrama en el cual se estableceran
seauencias, duracién (facha de inicic vy lzcha de terminacion), reeponsable, rooursos
fisicos v métode de seguimisntn v monitoren a8 crorograma. Esta programacisn ceberd
respetar €l hempo de ejecucidn del cortrato d= obra estimado, uhlizandoe el programa
Mroject. Mota 1; Bl contratista debs presentar la programacion eh los fiempos
sutablecidus en o programacion de [a elapa 1 50 pena del nige ipmodialo de as
acciones sancionatoras a gue haya lugar dado que la no entrega de este insumc
genera relrasns inmediatoz en el inicio del proyecto para |la etapa Ll

|

I CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES parz ol Dezamniln de S38TMA. El contratista
preseniard el cronograma de aclividades para el Desarrollo de SSTKWA discriminado pir:
cada CIV para la etapa Il. L2 INTERVENTCRIA aprobara el crancgrama de actividades, ;
en al cual se establecoran scouencias. duracion [fecha ce micio v fecha de terninacion, |
responsable, recurzas fizicos ¥ metode de seguiments y maniorsn & la programacion de

la conskuceiin, de acusrde con los estudios v disefos entregados, Esta programacien

debera respetar el tiempo de gjecucién estimado wlilizando programas de control tipe

Project Nota 1: I contratista debe presentar la programacion en |os tiempos establecicos

an |la programacian de iz etapa |, so pena cel mioo inmediaty de las accionas

Landi 1N

A= Seea HAR Argelh 20
FLA =L

"u1: J10SAE,
FURREE HEY TSR] L SR

[ER o [ = SR Rl o T T B ]

EIDGOTA
MEJOR

PARA TODODS




Godibgn 3008 DGC-TE-45

ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO n _
veraoe: 4 - Com 123 de
.- 160

LICITACION PUBLICA

Yigente dezde: 260052016

cancionaloras a que haya lugar dade que, la no entrega de esle insumo genera retrasos
inmedialos 2 el inicio del proyeck: para la tapa ll.

XIll | TRAMITES, PERMISGS ¥ AUTORIZACIONES ! N R e

Aprobacion del proyecto de redes de ancuaducto y alranfarllsa-::l-:

*t os demads que se requiaran de acuerdo a la normatvidad vigante (S0P, SOT, SOMA,

SDM, IDRD, 10U, OPAE, DADER, GAS NATURAL, CODENSA, EPW BOGOTA, CAPITEL.

ETE. E.AR. JARDIN BOTANICO, et ), o las normas que modiiquen o adicionen, o
aquellas que en desarrollo del contrato obliguen  a la obtencidn de autorizaciones. :
permises o icencias adicignales a las nicialments establecidas y que sean requisilas para |
determinar la viabilidad del proyecto y aqueilas gue la nonmatividad vigente salcite para el
cumplimignta del chiete de la presents cunvocatoris

‘XIV. |eximidos para los profesionales. lgualmente venficard los contrates de frabajo yio los

APROBACION DELPERSONAL DEL CONTRATISTA PARA LA ETAPA 1.

EL CONTRATISTA presentarad [as hojas de vida deo |93 profesionales que empleara para
la Etapa 2. LA INTERVENTORIA verificara v aprebara sl cumplimients de 10g periles

contralos de prestaciin de senvicios suscritas entre el personal y al CONTRATIE A o uno |
de los integrantes del praponsnte plural. Ceberd tenersc on cuenta lo descrto en el
numeral . & *RECURS0 HUMAND D EQUIPD CE TRABAJO" dal Caplule Il de los,
estudins prevics vy anexo Bonicg ¥ sus reapectives subnumersles. o i

2.1 ASPECTOS ADICIONALES DE LA ETAPA |

Si @ partir del estudio adelantado, uno v mas prayectos no cuentan con wiebilidad para ser
digefades y canstrudos, el Conlratieta entregara a la ©WF, uninforme por cada proyectn
fucC 52 encuEn're ert esta circunstancia. v debera sustentar con estudios v documentns las
razones por las cuales no es viable el proyecto, v adicionalmente diseriminara el perzonal
minima requande que fue nogesario para el estudio o tramile documantal de cada proyscto
(profesionales v ticmpo de dedicactony; la CVP procedera a liquidar y pagar el valor de los
estudins de los que fuera sbjeto 2l ¢ los provectos, que se encuentren en esla circunstancia,

Si no hay lugae a la cansmiccian de uno o vancs ClIY, la CVF descontara gl valor de este o
estos, asudiendo a la melodaolegia empleada para detemminar al presepuesto del presents
proceso . multinkeanda el total de matros cuadrades que corresponden al CIv o CIV's par el
valor de m2
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FI CONTRATISTA entregara a LA INTERVENTGRIA. v esta a suvez a la CWP infomes,
memorias de calcule, planos ¥ demas infarmacidn solicilada an ol presente proceso, y 145
que el supervisar designado por la CVYP para el conlralo de intervantona solicte, esto en un
(1) original ¥ una (1) copaa,

Por cada unp de los estudios y disefios, se elaborara un informe, Gon 5US anexcs wonicos
a que hubieren lugar. dicha informe deberd contener la mealodolegia seguida para |a
gjecucian, la memaoria de [as aliernativas planteadag, normatividad aplicada, y los calculos
afactados, indicando loz paramatros yiilizados, gl analiziz de los resultados abtenidos, 185
conclusiones y cualquier otro aspecte relevante gue sea justiicatwe del contenido de log
planos de construccion.

Las estudios, informes, dooumentos v apandicos comespondientes a cada proyecto deben
presentarse en medic fisico (papel impresa) y medio magnetizo {CO o mamoria UsB}

{ada documento entregada par EL CONTRATISTA a LA INTERVENTORIA y 2 1a CAJA DE
LA VIVIENDA POPULAR. debera seqgoir estictamonle un sistema integradeo de gestion de
calidad con relacian al nombramiento de archives. documentos, trazakilidad y versionos
anregadas.

La planimebia de los esludios y disefios, correspondientes a8 cada proyecto deben
presentarse en med s fisico (papel impreso), onginal en y la copia en papst Bond en escala
1.75, Coma minimo.

Fara el disefiv arguitectdnico y paisajlstice, comespondients 3 cada pioyecta el contratista
debera presentar coma minimo; Planta general, tres (Y) cortes, tres (3} alzados y ame
minima cinen {3} vistas tndmensionales yio impresas y en medio digital (a colan de cada
proyecho.

Loz detalles de mobiliario, construcfives v osfructurales correspondientes a cada prayesto
fdebe presentarse en medio fisicn (papel impreso), original v la copia en papel band legible
ah escala 150 resaltando s secoidn del corte o planta a la cual perteneca &t dotalle.

El contratista debwra presanlar planla detallada de los segmentos o gecciones en planta,
mas represeniativos en al espacio plblico para cada prayzcla, asi como de (s sitios donde
sea relevantes mostrar defalladamente cambios o medificaciones 2 los sitioe mas
reprezentativos; adiclonalmente en donde se resalle la composiciin mediante |a
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comnacion de materiales en sus testeras ¥ colores para el tratamienta de pisos. debe
prazentarse en medio fisico {papel impresa), eriginal v 1a copia en papel bond  legikle a
escala 1:50, resallanda la seccidn en la planta general a la cual pertenece 2 detalle.

D st hetesario @l supervisor designade o la Interventoria solicitara al contratisla &l cambio
de formatos de presentacion, escalas, intensidades y normas de dibujo, para Ios planos en
medic fisico.

La CWP, indicara formatos, escalas, intensidades y nonnas de dibujo en medio digital Cal,
para lz presentacion de los planos en medo fsico y digital acordes con las nomatividades
relacionadas vigentes para c¢ada E.5.P lgualmente o5 plancs y mapas que contenga la
infarmacidn de campo chignida, {ales como gecmetrla de las vias y sus zonas, sistemas de
redes  existentes, sccciones transverszales w  perilss lengitudingles, nterseccionas,
namenclatura y toda la demas informacion recalestada que sea de utilidad para con el objeto
del proyecto.

El contratista enfregard el onginal de todas laz carteras d2 campo gque contengan |a
informacitn recopilada

£/ Contratista debera entregar a CWP deniro ded plaza del canlrato, los Estudios y Disefios
definilives de los proyectos, con las respeciivas aprobaciones o conceplos expeditdas por
las entidades del Distnto Capital o lag empresas de senvicios pablicos competentes.

El Contratista deberd realizar vy entregar a VP, los respectivos informes de avance y
productos de les Esludios y Disefios de acuerdo a lo siguiente:

La programacion de actividades debera contener Ios producios que se eniregaran de
rnanara mensual como scporte de log pagoes 5 tealizar mensualmente.

Loz infommes se deben entragar mensuzalmante a la interventoria con copia a la SV, segun
el cronagrarma eslablecido. La intervantoria debera revisar y avalar cada uno de los informas
presentades. En razan a gue las cuentas de cobio, banst como sopote 0s infomes, el
hacho de que no =a presente cuenla de cobro mensual no oxime al contratista de la
pre=zentacidn de los corespondientes mfanmmes.

Nota: El contralista esta ohligado a realizar todas las actividades necesanas para contar
can 08 estudios, disefios vy llevar a cabo todos [os Udrmites ante laz entidades gque
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correspondan para la cormecla epecucicn coniractual. Lo antznor no f2ndra ningdn costao
adicional para |2 caja de |la vivienda populad ¥ se entenderd que estas actividades estan a
cargo de los profesicnales que hacen pane del fecursa humano minieno establecido en el
anexo tecnicn para la ejecucion dal coniraso, maxime cuando se trata de un contrato & precia
global.

2.3. INFORMACION GEOGRAFICA EN MEDID THGITAL

Les archivos correspondientes a los disefios deberdn ser presentades en los formalos gue
CWP aolicite, v deberan sor entrogados por 2l contratista en medio magnében, asi come toda
I3 infarmacgien geometerenciada correspondieste a log disenos vy planes de |05 Estudios v
Dizefos defindwos. )
Mo s daben comprimip los diferentes arghivos quo s¢ solicitan, el medio magngtics debe
rotularse con la siguiento informacion:

FEelacion de archivas (Codige del proyesto sutninistrade par CVE)
Localidad, UPZ. Bania

Mimera del contrato

MNombre de la empresa contratista, direcoion y teléfona.

Come el conlrale camprands varios prayecios, el contratista los debe agrupar por lecalidad
aiganizando los archives en subdirectorios que =& difarencien claramente con la siguients
ruta; Lecalidad. UPZ, barrie v cédiga de la obra, dichos dalos son surmimstradas par 14
CAJA an el cuadro general de los proyectos a estudiar y diserar,

El sistema de coordenadas debe coincidir con el mapa do reforencia - IDECA. gue
corresponde al levantamianto geo refaronciado con base en las placas COs cerlificadas par
al Instituto Geograhco Agustin Codazz.

Las nombres de los archivos deben ir en maylscula fija al igual que los atnbutos, no atilizar
tildes ¥ seguir los estandares estabigcidos on la descnpeion de los campas.

S& deba entregar una coberura por cada une de los niveles de informacion que a
canlinuacion se describen:

- ZERVICIOS
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Una cobertura can topalogia de puntos {en disefos de obras locales una cobertura par
Ipcalidad} que contiene |a informacion geegrahca coespendiante a senicos, n la tabla de
atricutos asociada especificar 2l lipo de senvicio, £l nn:;-mhm de la cobertura es SERVICIOS

{en maydscula Mfa).
La tabla lewara los siquisntes campoe:

CAMPO TIPD LONGITUD

CESCRIPCION

L0 rAaRAZTER R

Se alanteaun Ludlgu aor cada tpd ce SE:I".-'IE:G asi
AMT- ARNARID OE TELEFOMHOS

CBT: CABINA TELEFOMICA

CJP: CAJA DE EMERGIA DE PASC

CJO: Calde DE ENERG A DOIRF

I5: CAJA DE EMERGIA SSEMTILLS

CMT: CAMARA DF TR FFOKD

HID: HIDRAMTE

PA: POSTE JE ALUMBRADD

PAT: POSTE DE EMERGIA OC ALTA TENSION
PT: POSTE DE TELEFQMNO

PR: POSTE RETENIDAS

FaA: POZD DE ALCANTARILLADC

S5F: SEMAFORD

sUL: SUMIDERD CE ENTRADA LATERAL
SUR: SLMIDERD DE HE.JILLA

VA VALLILA DFE ACLIFDHICTO

YiE: WALWULA CE (2445

TIPODE | CARAGTER a0

SERNICIO

Descriocion delallaca del gervcle que dehe coincidir
cen el pediga anteror, sEempls: ARMABRID L=
TELEFONOS, CABINA TELEFONICA

CALA OE ERERGIA DE FASD et

CARACTER T

EXISTENTE

{PROYECTADQ i

La descripcian del senvicio se hara segin los relavionados y se presentaran en maylsculas

fijas.

5i &= incorpora alglun senvicio no relacionado deberd informarse a LA CAJA, v dobe sor

acorde a la normatividad vigenta,

- REDES DE SERVICIOS
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topalogia de nea que conbane |a infermacién  geografica

carrespondients 2 redes de saervicioa existertes v proyectados. El nombre de i cobertura
es REDES {an mayuscula fija} v la labla debe contener lus siguientes canmpos:

—_ CAMPD | TIPQ LONGITUD ~_DESCRIPCION
CODIGED CARACTER g ACLE ACUERLCTO
AGL: AGLAS ELUVIAS
AGH: ASLIAS RESIDLIALES
CQOM: COMBINADO
TEL: TELE=CIND
EME: FHFRCIA
GAS- GAS o
PO DE RET: CARACTER 3L Descripc dn detallada de la <ed gue debe oo ncidic
i can el cbhdigo arterg, gjemale: ACUEDULTO,
_ AGUAST LLLWIAS, TELSF Ok
EATADD CARACTFR 1C EXISTENTE
FROYECTALD
MAMFT RO MNUME=IC0 10 E- pulyzadas
NUMERD DE MLIBAE= GO 10 Para &l crsa de banco do duskos
TBOS .

-  MOBILIARIO URBANO

Una caberlura can topologia de puntos para la wbicacion de los sigmeries elemeantos (on
diseiivs de obras locales una cobertura por localidad) que sentiena la informacion geografica
correspondienta al mobilizrio urbano, en |a tabla de atributos asociada espacficar el tipo de

rmobiliario y el modelo.

El nombre de la cobertura es MOBPTQ, o MOBILIARIG PUNTOS (en mayascula hja).

La takla llevarad los siguicnies campos:

~CAMPQ TIPO LONGITUD |DESCRIPCION
CODIGD CARACTER T BAN @ BANTA
MOBILIARIZ CAN : CANEGA
BUZ  SUZON
MGG : MOGADOR
BOL : BOLAELD
LUM : LURMINAFLA
_ REL : RELDJ
&
B anennce A G @ 3 :0GOTA
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" TIPO DE CARACTER g EEII::EI:HDI:I{:H desallata de 1a red que dabe
ML E LIGRIC : poincdic con el codige anbarar,  aj@mgic.
SAHCA, CANEZA BOZON, MOGADDIR,
o IDLERDO
MODELD CARALTER 30 rdadeslo o cadign que idertifica e estilo del
alera st L
RS CARACTER 10 EXISTENTE
PROYECTALD

=i se incorpora algan elemento no relaciznadoe dehard informarss a LA CAJA, y debs estar

acorde a la normatiadad vigemna

Lina coherura con topologia de lineas para 3 ubicacidn de los #lamentos lineales (en
dizchos de cbras locales una coberturs por lecalidad) En la tabla de atibutos asociada

especificar el upo de mobil:ario v su modelo
MOBLIMNEA, o MOBILIARIO LINEAS fen mayiscula fija)

La tabla llevara los siguisntes campos:

CAMPO TIPQ LONGITUD DESCRIPCION .
CoDiEa 0= CERACTER a0 FRA: PREOTECTOR ARRGL
MOBIL ARIC PaAR : PARADERD
BAP : EANC PUBLISC
RaM : BAlPA RANDEVALIGD
u _ BPE : BARRERA "EATINAL
“TIPO DC CarACTER | DescTipsiy dataiada de a rod gue debs
AtOEBILIARLD concicr con el codgo  amerior, gjemple:
FROTECTOR ARRIL, PARADERD, BARND
FUBLICD
[ R CARECTER 22 Modelc o edgn que jaentifice & estilo cel
Eamentn
EETADO CaRACTER 11 EXIZTEMTE
: PROYECTADD

Zi se incorpora algdn elemento no relacionado deberd consultarse con LA CAJA, y debe
estar acorde a la normatividad vigents

- SARDINELES

Ly 47 13,10
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Una cabertura con topologia de linga que condens la informacion  geografica
correspondiente g los sardingles v bordes de va existentes y provoctadas, dislinguigndolos
rediante un atibutg en la tabla asocada.

El nombre de Iz coberura es SARBINEL {en mayiscula fja) y @ 1abla debe contenar los
siguientes campos.

SAMPO TIPG LONGITUD DESGRIPGIGN
EARDIKEL CARACTER 30 EAISTENTE
PROTECTATC
BORMF WA CARACTER 1 H EXISTENTE
o PROYEGTAZD
- ARBOLES

Una coberura con topologia de puale que contiene @ informacion geografica
correspondienta a los arboles axistentas ¢ proyactados, distmguéndoles medianks L
atribufo en |a tabla asociada.

El swrmbie de la cobettora es ARBOL {en mayuscula fija) y 1= tabla debe conlener los
siquierties campos:

[ camro | TiFD | LowGiTun | DESCRIPCION
ESTADO CARACTER a9 EXISTCNTE

. L o | PROYECTADD
ALTURA, MUMERICO 12 Tarnafic dol arbo on m, _
ES”ELCIE CARACTER & Egpece urwnbea coman

Si g@ incompera algdn elementc na relacionade debera informarse a LA CAJA, y debs esiar
acarde a la nomatividad vigente

- CERCAS Y PARAMENTOS

Una coberura con topologia de dingas que contiene la informacion  geografica
correspondiente & cercas y paramentos.

El nambre de |3 cobe lura es PARAMGER o PARAMENTOS ¥ CERCAS (en maytscula fija)

La tabla llevara los siguientes campos:

erithi MEJOR
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[ campo TIRQ LOHGITUD DESCRIPCION, )

CODIE0 CARACTER 50 CERCA

CERPAR FPARAMENTO

TIFD O CARACTER 20 Descracion cfAlada ce 3 cercd o

CZREAR paramanio gue debe concdic oor e
cedige  anwrar.  gpEempk CERCA,
FARAME™NTO.

MATFRIAL CARACTER a0 FI'-.I1EJ[~'3r|E|' de a carca: ALSMERE.

_ _ i MALLA, ALURIMICY WIVA

ESTADC CARACTER 10 EXISTEMNTE !
PROYLCTADYD (pa-g pargmeTial i

HIDROGZRAFIA

Una cobenura con topologia de lineas, que cowtiens la informacion geografica
sorrespondiants a canales, quebradas, humedales, rfos y pontones.

El nombre de la cobertura &5 HIDROGRAFIA (en maylscula fija)

La tabla hevara |08 siguisntes campos:

CAMEPED Terg_ LONGITUD DESCRIFCION
LoD LARACTER 30 Ghh S ANAL
HIDRG QUE : QuE=READA
RIO : RIO
HUM : HUMEDAL
POE : FONTOM EXISTENTE
: POP : PCHTON PRIYECTADD
T OE CARACTER K| Deccripcion datallaca ds a hadragrafla;
[ [0 1] que dehe corcicr con =i codigo
arerler. ejemalo; CANAL, COEERADA
_ _ R0, HUMEDAL
HOPBESE CARACTESR 30 Cl nore be comespandients excepta los
ptonzs. o

~ EJE DE VIA PROYECTADA

Una cobedura con topologla de lineas, que conbene la isformacidon  geagrafica
comezpondients 3l gje del disefio da cada via. Para construccian se hara la segmentacion
de aceerda a su nivel de deteriors. De modu que sea Okl para &l manajo de paramatros de

Lok | LR R |

Copd ey 1M, Sopra D L%
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Snd Zled *
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pavimenio y facildad para la asigracidn de la nomenclatura vial

ziguientes campos:

La takbla lavara Ios

T CAMPO TIPQ LONGITUL  DESCRIPCION
NI A CARACTER T a0 Senir nzmearclaiura del mapa digital de
. Cziastm
NOMTOMUM | CARACTER =0 Zegun anrierslztura dsi mapa digital de
_Gatastro L
CESDE CARECTER a0 Momendatuss do a wia oJe A
drtersecta. segir mapa  digital  de
=HARTA, CARALTFR 20 slomenciatuta de i"d wia Cue 19
mlerzecta, segqd- mapa dgial ce
....... : Calgsing A
AHCHD NUMERIT . Anchc dr i
TIPO WA, CARACTER i) PRING . FAL
SECLUMDARLA
COLECTORA
—-. — LOCAL .
CLASIFICALIO CAKAL | EF I} W Wa
M
PavIRtENTC CARACTER 0 FLEXIELE
RIS TG
ADOCUIN
ESPESOR MUMF RO 5 Pera rigioo o adoyul:
PAVIMENTO
ESPZS0R NMUMERICO 5 Hara flexiple
RODADURA
ESPESOR NMUMERICT ] Parg fexible
SA5E
ASFALTICA
TIMQ CARACTER 20 D acuenas con estandaee 100
- RUBBASE
L_TIFC BASE SARAITER 27 De souends con eslandaes 100
| EZMESOR MUMESIGO ]
‘ SUBEASE
EZPESCH - MUK ERICO 9
BASE i
- ANDENES

el S i 14212

“hioa "owa TR Hegpoma O
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Una cobetura con opalogia de poligono que contiene ka informacion geografica
carrespondients a los andenes.

El nombre de la cobertura es ANDEN (en maydscula fija)

La tabla llevara los siguisntes campos:

CAMPO TIFO TLONGITUD | DESCRIPCION |
FSTADD CARACTER k2w EXISTENTE
PROVEL | A0

« PREDIOS AFECTADDS

Una eoberura con topalogia de poligono gue comtiene & infermacidn geografica
corfespondiznie a la tira topograhica de |23 predios alecradns,

El nombre de la coberlura es PREDICS (a0 mayoscula fija). Cada predio consta de dos
paligonos que corresponde al érea atactada y no afectads.

Lz Izbla levara los siguientes campos:

CAMPO ~__ TIFO LONGITUD - DESCRIFGION
FIFC) CARACTER 50 ATECTADD
i MO AFECTAD . ]
FROFIETARID CAIACTER 51 _Nombre del propietlio
DiKeDCAON [ SAIACTER EQ
ARER, b LR ERICO 10 En metos cuadracos
AFECTADA : . .
ARBAND hLIMER IS0 1 10 £n metios guadranns
AFECTADA _ o )
CEDULE CARACTER ail Seaun escritura
CATASTRAL
CHiE _GARACTER 1 geguan icontificader 3LH-CATASTRO
- SEPARADDRES

Una cobertuwa con lopologia de lineas, gue contiens o informacion  geografica
correspondiante al sje da los separadores existentes y proyectados Be moda que sea ulil
para &l manepe de la asignacian de |a nomenclatura vial.

FTIE T b
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La tabla llevara log siguianies campos:

CAMED TIFD LONGITUD | DESCRIPCION
M A CARACTFR ah ‘Segor nomenclatura ca’ mapa digital de
__.Calasto .
MOMCON LN CARACTER &C Sagdr nomenclatura ce mapa digital de
Calastro
DESD= CARACTER kI Momenclatura de la wa que 1@ intersecta
segun mapa digita’ de Calasky
HASTA CARACTER ac Momenclatura da la wia qua & itbarsecta,
e SEQON A Shgita] de ARSI
AMCHC kUMERICO 5 Sncha Ja via
PROMEDID | e
E=TADO CATACTER a0 EAIGZTENIE
FROYECTADD _

El noinbie de la cobertura es MYERDE o MALLA VERDE {en mayluscula fija}

- SENALIZACION

Una coberura con topeologia de puntos, que contiens la informacién  geografica
correspondiente a la sanalizacien verfical existente y proyeciada, en |3 tabla de alnbutos

asociada ospecificar el hpo de sefal

Einombre de |3 cobertura s SEVERTI {en mayascula fija)

|.a tabla lovara los siguientes campos:

CAMPD TIPO LONGITUD [ DESCRIPCIGN
CAClao DE CARLCTER 10 S0 Sl-... (Sedal Irkarmalva)
SEhAL See01 SP (5enal pravant va)
5rR-0° SR-..[Ee%al feglamentania) _
T.FO DE CARACTER &) Ceacripc'dn datefada da las safal oo
EZRAL debe cowcldir con el cddign  artario,
sjemplo: SERAL INFCRMATIVA, SERAL
PREVENTIVA, SEFAL REGLAMENTARIA
FETAL CARAGTER 16 I CAISTENTE
- PROYECTADD:

- OTRAS COBERTURAS

EPETRCRYE. | .
T - T L
P Ml [
S e |
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En casc do que ei confrate incluya otro tipe de informacion no refacionada en este
docurnentn, gl contratista debz informar 2 la CVP para establacer [0z estandares de entrega
de la informacidn geografica.

- OBSERVACION:

Fresentacion de |y informacién;

+ Los nombroe de los archives deben ir 2n maydsclla fjg y s& debe entregar una
gobertura por cada uno de los hiveles de informacién que a continuacion se
describen:

+ LUna cobertura con tapolagia de puntes que contieng la informacién gaografica
carrespondiente a sarvicios existentes, proyactados o construidas,

+ Una coberdura con lopologla de lineaz gue contiene la informacion gecgralica
canespandients a redes de sarvicics existenles, proyecladas v constrlidas.

s Lipa coberura con ‘opologia deg pentos y olra con topelogia de lingas para elemeantas
de mokilane urbano existentas, proyectados o construidos.,

« Una coberura con topologia de lingas que cantiene fa informmacion geoagrafica
comaspondienls a sardineles exstents, proysctados o cohetrlides,

» Unz cobedura con topologla de lineas que contiens |3 informacidn geografics
correspondienle a paramantos y carcas existentes, proyeclados o consiniidos,

« Una cobarura con topologia de lineas gue confiensg la informacidn geografica
correspondiente a hidrografia.

» Una cobartura con topologia de lineas que contiene & informacion geografica
earrespondianta al gja de via proyectade o eanstrtida.

« Una coherura con topologia de poligono que contene 13 informacion geografics
carrespondients a andenes existentas, proyectados o construdos.

+ Una cobawa con topalogia de poligono que contiens la informacion geografica
correspondiante a predios afectados.

» Una zoberura con topologia do ¥neas que conbens la informacién geogratica
correspondients a separadores existentes. proyectados o consfruidos.

« |Ina cobertura can topologla de puntos para clementos de senalizacion vertical
existentes, proyectados o consiruidos

v Lz infeimaciin gecqrafica que comprende as caracteristicas espaciales y las tablas
asociadas e deben ajustar 2 los parametros y estdndares establecidos par las
Entidades Distritales competernles
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2.4 REVISION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTD DE LOS PRODUCTOS
DEFINITIVOS DE LA ETAPA 1:

PLAZO: QUINGCF (15) DiAS CALENDARIO QUFE DEREN SER INCLUIDOS DENTRG
DE LA PRODGEMAACION DE OBRA DE LA ETAPA 1.

Este tiempo sera el necesano para que,

» LA INTERVENTORIA revise los preductos ywo entregables finales de la Etapa 1.
» EL CONTRATISTA realice los ajustes finales corcepondientes conforme a las
phsavaciones praschtagas par LA INTERVENTORIA,

« Se aprusben los estudics y disefios finales (Productos y/o entragablas de |a Etapa )
por parte de LA INTERVENTORIA.

Lo anterior, luego del andliss técnico realizado por las partes, asi coma verificar gque |2
dooumeantacion @enica roquerida para &1 inicio de la Etapa 2 contenga el nivel da detalle
necasarin para la normal eecuciin, con el animo de evitar dilaciones en la etapa de
E{ECLCION ¥ QuS B8 mismos se ancuantran sjustades a les lincamientos ¥ requerrmentos
del Plega de Condiciones, Anexos, y docmas documentos del proceso de seleccion, los
cuales para todos s efectos hacen pare integral del conratc.

2.5, AJUSTES

En caso de que LA INTERVENTORIA encusntre que daben reahzarse ajustes o precisiones
sobre el informe, productos yio entregables, para cbtener & cumphmiesto de 1os requisitos
y cantenidos de este, deberd solcitados poer escrito al CONTRATISTA dantro de |os cinco
(5] dias calendand, siguenles 3 la entrega de los productos wo entregaples. Se enliende
2n todo sase, que &l procesa do claboracian de los productos yio entregablas de la Etapa 1
fue chjeto de verificacion, scguimients v acompanamiento constanle ¥ permanante por parte
de | A INTERVEMNTOHIA.

Loz ajustes o precisonss gue reguieran los productos y'o entreqables, deberan ser
realizadog por gl COMTRATIETA, dentmo do ios cinco (5) dias calendario, siguientss 2 |a
comunicasion de LA INTERVENTORIA en 13 que se mdiqus &l situacion,

Se entiondo que Ia Inferventoria ha fealizade utr acempanarniento y revisian permanente a
la Etapa 1, con =u equipe de profesiona’es; por lo que cetos quince (15} dias seran
pxclusivaments para la revisitn final, verificande que cada uno de Ies entregables incluya
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Ins ajustes y complementaciones solicladas por LA INTERYENTORIA previamente. sin gue
elo signifigue un traslado de responsabilidades de ERL CONTRATISTA hacia la
INTERVENTORIA.

Dwrante el tiempo establecido entre et Cierre de la Etapa 1 y la Apertura de la Etapa 2. LA
CWP no reconocerd valor adicional al estalilecido y efectivamente ejecutado para le Etepa
1.

Maxime dentre ¢ lgs dos 2] dizs caiendaria siguientes a la terminacion del plazo de
revisian y verificacian de cumplmiento de los productos definitivos de |la etapa 1 de que biata
este numeral y previo g Ja suscipcion del Acta para farmalzar el recibo 3 salisfaccidn da los
productos de 1a Etapa 1, LA INTERVENTORIA deberd remiti @ la Caja de la Vivienda
Papuiar — Diraccion de Mejoramiento de Barrios, [os producios definitivos para Io de su
cempetancia,

El contratizta deberd entregar en al inforrme final el 100% de tades los productos pactados
v exigidos para la ctapa 1, en el anexo técrice, an los pliegos v &n las condiciones
reqeridas, sin tener en cusnta los avances entregadas en los informeas arteriores.

26 ACTA PARA FORMALIZAR EL RECIBO & SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS
DE LA ETAPA 1

LA INTERVENTORIEA emitird conceplo sobre la VERIFIGACION DEL CUMPLIMIENTS DE
LOS REQUISETOS ¥ CONTENIDC MIMNIMG DE LOS PRODUCSTOS dentro de los cinea {5)
dias calendario, siguentes al recibo del informe corfentivo de los produclos ya entregables
finales d= 1a Elapa 1.

Una vez gl informe, producto de 1a Etapa 1, se encuentre ajustadao a los REQUISITOS Y
COMTEMIDOS especificados &n &l contrato, en al Pliego de Condiciones, estudios previos,
Anexo ticnico v demds Anexos. o6 cua’ss para todos los efectos se entiende gue hacen
parte d&l conlrato, EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA ¥ 8l SUPERWISOR DEL
CONTRATO NE INTERVENTOR[A FOR PARTE DE LA CRJA DE LA WIVIEMDA
PoPLULAR, suscribiran la respectiva Acta de Recibo a Sahsfaccion.

3. ASPECTOS PREVIDS AL INICIO DE LAETAPAIL
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Para |a apertura de |a Etapa 2, 22 debera contar con |8 stapa de dusenos y estudios tomcos
finalizados y recibidos a satisfeccidn por parte de LA INTERVENTORIA. Ios cuales debean
ser entregados a la WP, asi como con la respectiva socialicacidn de estos con la comianidad
y el llepn del cumplimisnto de 108 reguisios establecidos en el presants documento paia su
apertura, come o 2on lodas ¥ cada una da |z: actividades y productos correspondisntes a
la efapa |.

3.1. ACTA DE APERTURA DE LA ETAPA 2:

Para el initio de la Etapa 2. EL CONTRATISTA v L& INTERVENTOREN, deben suseribir ¢l
acta do formalizacién de inicio de las actividades de chra de conlarmadad coh el Formate
dizpuesto porla ENTIDAD CONTRATANTE. |a cual debe contensar, entrg otros aspoctes los
gigUientes)

10 Lugar y fecha de suscaprion dal acta.
11 Mombre & identificacion completa de los intervinientes.

12, Flazo.
13. Fecha de Temninaciin prevista de |la Etapa 2.
14 Walor

15 ‘Valor agegurado v vigencias de las garantias.

16. Focha de aprobacion de las garantias.

17. PFersonal del COMTRATISTA para la Etapa € debidamante aprobado.
18, Programacidan de obra.

Su suschpcicn procedera una vez se verifique el cumplmisnts. entrs otres. de 10s siguienes
requisios:

a. Verificacion de garantias de la Etapa 2. EL CONTRATISTA presentara |as garantias
para sU aprobacion g #a VP, ung vez cuentz con el recibo a satisfaccion de 05 ehtregatles
do |2 Etapa 1 por parte de |z INTERVENTORIA v el cumplimiento de los demds requisitos
establecidos para su apertura. LA INTERVENTORIA verificara gue el contratista ontregue las
garantias y =i hay Ugar a correstionas, que las efectue en karna inmediata.

h. Aprokacicn dal personal_del CONTRATISTA para la Etapa 2. (Ver detalie capiwlo If

Anexs tacnico numeral XIW). Debera tenerse en cusnta lo descrito en e numeral B
"RECURE0 HUMANG O EQUIFS DE TRABAJD" del Capitule |1 de o gstudios previas y
anexo lBanico ¥ sUs respectivos subnumaralos.
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¢, Afillacidn a la sequridad zochal [ntegral. Verdficar los sopones de afiliacian y pago de
saguridad zocal integral vigente de ldo ¢l peraonal propuesto para la jecucion de |a Etapa
2

d. Aprobacicn da la metedologia y programaeidn de actividades de obhra de |a Ftapa 2.
fwer detalle capitulo | Angxo tésnico nureral X3

e. Aprobacién del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para ¢l Besarrallo de la Gastian
Soclal para la etapa ). {ver detalle capltula | Anexo récnico numeral X1}

f_Aprobacion del CRONQGRAMA DE ACTIVIDADES para &l Desarrollo de S5TMA para
la etapa Hl. {ver detalle capitulo || Anexo téonico numeral X1

o) Aprobacian por parte de la inlerventoria de 0s siguientes documentas elaborados par el
contratista de obra,

» Flan de maneajo dal antic:po.

» Flan de manejo ambiental para cada una de |las abras.

v  Sistema de gestian y seguridad vy 2alud en &l trabaja.

» Plan de manejn de trafico para cada una de a5 chras

= Parmigos ambientsles de las canteras. receberas, concreteras y ascombreras que
utilizara el contratista de obra duranic la ejecucion de [a Etapa 2.

4. PRGDUCTD DE LA ETAPA 2:

El Contratista dohe eecutar el cienlo par ciento 100% de las obras y de las aclvidades de
los cormnponentes SSTMA y social, conforme can las estudios y disenos denvados de la
Eiapa 1 y recibidos a satisfaccian par parle de LA INTERVENTORIA, @ documento de
estudios previos y anexo lécrico, los anexcs 35TMA, S0GCIAL y demas documentos
relacionado con et proceso y &) proyecto.

El contratista debera entregar &l finalizar |a rjecucian de la etapa 1, las memerias de Caleulo
de Cantidades de Obra y |a relacién de items y actividades de obra ejecutadas por cada
CIW.
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Loz COMTRATISTAS deberan realizar de manaera simultanes todos [os frentes de obra de
los GV, dentro del plazo de gecucidon del contrato adjudicada. sogun Programacidn del
contraln,

5. CARACTERISTICAS ¥ CONDICIONES TECHICAS ESPECIFICAS

Las caracleristicas y condicicnss del contrato son |as contenidas en el presenie estudio
previo y anexe tecnico, 2n los ancxgs STTRMA y SOCIAL; en los estudios v disefios dervades
de la etapa [, asi como en los demas documentos del procese de seleccion [plegos de
condiciones v anesos).

E. RECURSO HUMANG Q EQUIPO DE TRABAJO

Para &l desarralle del contrate, & CONTRATISTA debera disponer del Farsgnal que =2
raguisre para garantizar [a ejecucian del centrata que, coma minime, es el relacicnado mas
aclelante, al cual as de caractar abligatorio. al gual gue las dedicaciones alli indicadas.

EQUIPO DE TRABAJC ETAPA |: Sus hojas de vida v los suportes de formacidin profosional
¥ experiencia deben presentarse por el prepanents gue resulle seleccianads dentro de los
cinco (5) dias habiles siquientes a I3 axpediciin del aclo de adjudicacion {plazo para el
perscnat reguerdo en aetapa 1), para wverficacién de cumplimente por parke del
INTERVENTCR, guien valdara que cumplan con ios requisitos minimos o SUperiones a
Estos, como requsito previo parg susenbir el acla de imciacidn el contrato, Sin parjuicia de
lo anterior, lambien deberat ser enviadas a la CVP,

EQUIPC DE TRABAJO ETAPA [l Sus hojas de vida v los sopuites de lormacion profesional
¥ experiencia deben presenlarse por el contratista conforme se haya dispuesto an la
programacidn paclada vy aprobada para la etapa | dado que as una agtividad de dicha etapa
confamne s¢ encusntra estatuide en el numeral 2. "ACTIVIDADES ¥ PRODUCTOS DE LA
ETAPA 1, subnumeral Al'Y.

Con la presentacién de la propuesla el proponente garantiza gue cuanta con el perscnal,
los perfiles y dedicaciones mitimas requerndas para la ojecucion del contrato y los
Mmantendra durante [a ejecucion de este.
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Fara la elaboracién de la ofarta econdmica 105 oferentes deben taner en cuenta la iotalidad
del peraonal minimo y ademas aquel que el oferente considare necesano para la corecta
ejecucian del contrato y deberd costearlo £n su propuesta econdmica, asi como los costoas
corraspondientes a elementos de seguridad industial, sefalizacion y dotacion de su
personal. LA CWP no hard reconocimiento adicianal, ni por separado por tales fines. La falta
de suminislro de estos serd causal para la splicacidh de mullas y sanciones el
incumplirmignto.

Por la tantp, no hay lugar a reclamaciones pasteriores aduciendo que no se habia
eontenplado el persenat o los recursos suficientes para la ejecucion del contrata, dentro del
valar de propuesta, por cuanto, la CAJA DE LA YPNIENDA POPULAR na reconocera valoies
por tal concepa,

F| personal técmen yio profesional dohera ser idanen, garantzandc que s& encuentra n
apbmas candiciones fisicas y mentales para el agsarrello de las actividades de estudiog v
dizenns, de la ohra v de [ns componentas SOCIAL Y 35 TMA,.

El equipo da trabajo agui descrite @2 al minime obligatone. perc no tosal. por onde, el
contratista esta obligads 3 contar para la gjecucion del centrate con al numers de auxiliares
suficiente [obreros ¥ demas), obligdndose a cumplir a cabalidad cont las labores
correspondientas para ejecutar exitosamente el canlrato dentre del tismpo pactado.

Fara efecfos de verficacion del profesional propuesto, el propensnts seleccionado debera
presentar para acraditar la fermacian prolesional y experignca los siguientes soportes:

- Para acreditar la formacion profesional. fratédndose de las profesiones gue confarme a la
ley aplique tarjata profesional. s2 deberd apottar copia simplke de la misma, la cual s&
acornpafara del certificado de vigencia, iqualmente, en los casos gue conforme a la ley
apligua. Para las demas profesiones se acreditara aporandn fotocopia dal diploma o
acta de grada.

- Certificacionas que acrediten la experencia del prodesional propuesto.

Tratandose de perschas naturales extranjeras gue quicran desempenar aclividades
laborales. an Colombia, fa permanencia de los ciudadanos extraneros, deben cstar
previaments permitida por las autondades de Migracién Colembia.
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6.1. PERFILES Y DEDICACICN DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO ETAPA 1.

Fara la gjecucion de esta CTAPA, el proponents seleccionado debera garantizar el personal

minimo requerido para &l desarmollo de esta =egln lo descrito a continuacion:
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6.2. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDD ETAPA 2.

Cl CONTRATISTA debera garantizar &l parsonal minima requerido para 2l dasamollo de
ests, segin lo descrito 3 conlinuacion:

CANT | et 1 FORMACION 1 ExpERIENCIA ESPECIFICA © | DEDICACION
. . . Expanan-ﬂa p u:rfesma aspec:nﬁﬂa n:r:-"nD
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arar  d&  ihgenwrial zaracedishcas s omilarcs al del obeto A
garftaria Car tarea | contratar Jadd ano de s proyecios
prafessnal vigente deba acreditar una duiacin, vinica de
_ i winen 15 meses
Peafeslonal er
Ingarieria ambertal o
| adimnistrador Frprriencia sspecifica minima de tres (1)
‘Ambiartal o Irganmiero jane:s  ooeme esdents SSTMA en
! 1 HEEEEI'II? E;L-I-E Forogial 'Q proverntos #oonTaesructura vial conlados 100%,
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sequUricac v saled e
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Nota 1: Tedos los profesionales designados coma resldentes daberan tener una
dedicacion ¥ permanencha en abra det 100%

MNata 2: El personal coniratado por el contrabizsta para la sjecucion del objata vy alcance
contraciual ng tondran vinculacidn cortractual con la SAM DE LA YIVIENDA POPULAR,
las responsabilidades dervadas de estos contratos sera responsabihdad exclusiva de EL
CONTRATISTA.

Mota 3- Fl contratista debe asumir el page de salanos. prestaciones e indemnizacnnes de
caracter laboral del personai que contrate para la ejgcucion del contrate, o misma que 2l
page de honoranios. |os impuestos. gravamanes, apares y servicios de cualguier genem
gue establescan 1as leyos colombianas y demas erogaciones Hecesarias para a2 gecucion
del contratp, Se entiande que todos estos gasios ban side estimados par el contratista al
romento de la presentacién dz la propuesta. quedando clare que no existe ningdn tpo de
vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con ia CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

Nota 4: Fl perfil profasional deba ser el mismo hasta su finalizacidn, si TL CONTRATISTA
requisra cambiar €l profesicnal o personal propuestn, debera solicitar por escritc al
CONTRATANTE la sustitucién de diche profesional o personal, quien debera tenar un perfil
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rqual o supericr al que se retird, La aceptacion del nuevo profesional esfara sueta a la
aprabacion de LA CONTREATANTE, previo visto bueno de LA INTERVENTOREA.

6.3. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PERSONAL MINIMO REQUERIDO,

Fara efectos de verificacion debera allegar los certificados de experiencia yfu otro soporte
que permila evidenciar la eecucidn del contrato o proyecto. de acuerdo con las siguignles
alternativas.

ALTERNATIVA & Cerifivado expedido par la ertdad contratante (entendida como aquella
entidad de derscho pdblica o de derscho privada qua conrakd el proyecto o obra) donds se
evidencie & cargo ywWo funciones ywo productos entregados o desarrollados, asi como |a
fecha da ggcucion de a2 actividades wo productos.

ALTERNATIVA B: Caertificade de experiencia expedids por la contratante [52a &sta una
persong natural o juridica gue conlrald log servicios del profesionall donde sa evidangie 2l
carga Ve funciones o productos enmagados yo desamodados, asi como la fecha de
cjecucion de las activdades yio productos. Ademas de lo anterior. se debera adjuntar
certficacidn o soporte de evidencsia de 12 gecucion del proyecto debidamente suscrita par
la entdad que conlrato la gecucian del proyecta donde conste gue la contratante del
profesional sjecutd el proyacls.

ALTERNATIVA C: En al evento de no disponerse de |a certificacion de gue lratan los
literales antencres, se debera adjuntar copia del contrato y acta liguidacian wao acta de
terrmingeidn del cantrato laboral, de prestackin de sendicios o el documents que
corresponda, donde conste la ejecucion del misme yea evidencie el cargo yio funciones yio
actividadas wo productos entregados o desarroflados, la cual debera venis suscrita seqgin
correspenda, por el Interventor yo supervisor wWo represenlante de la enbdad contratante y
el Contrabizta.

Las sertificacionss de experiencia se conzideran axpadidas bajo la gravedad del juramento.
Mo obstante. la Entidad =& reserva el derecho de verficar |3 informacidn que reguiers de la
propussta y de acudrr a las fuentes, personas, empresas, entidades o aguellos madios gue
considere necasancs ¥ de salicitar en caso de estimarlo. 1as aclaraciones o documentacion
gue considere conyenienies
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Lag certificaciones finmadas por el mismo personal propussts, s decir. aute certificacion,
no seran tenidas en cuenta para varificar i evaluar la experiencia profeswonal.

Cuando los dorumandos de las alternativas de acredilacion no contengan la infarmacion qus
paimita su verficacion, el proponente podra anexar copia de los documantos SOROMOS que
saan del caso (siempre v cuando sean expedidos por la enlidad conlralanie o entidac
pubiicay. gue penmitan evidenciar la ejecucidn del contralo o proyecio o tomar la informacion
gu= fale

La oxporiencia profesional del parsenai minime se computard de conformidad caon las raglas
eetablecidas en el articulo 220 de! Decroto Ley D18 de 2012, en la Loy 642 de 2003 y demas
disposiciones especiakes gue resuffaren aplicables.

En lo gua atafie a los casos en Ios cuales resulta aplicable el articulo 228 del Decreto 019
de 2012, =e debera presemtar cerificacion de temminzcian ¥ aprobacion dod pensum
académico de educacian superior dehidamente firmada por 12 Institucion Educativa. Sin
perjuicia de o anteriar, si el propenente no cuenta con la referida cerificacion, podra apertar
las actas de grado y/o diploma de grado. de las cuales ta entidad tomara la inforrmacion para
confabilizar la expensnciz profesional.

B.4. DEDICACION DE PERSONAL.

Cuando el proponente ssleccionado tenga uno 0 mas contratos en la CAJA DE LA
WIVIENDA POPULAR, se verilicard, previo a la suscripoion del acta de inicio del contrato de
la presente convocatoria, que @ personal propuesto na supere el 100% de la dedicasicn
acumulada. en cuyo caso la entidad contratante podré solicitar ol cambio del persenal gue
no cumpla con lo solicitado.

7. GENERALIDADES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Coniralista dara cumplimiento a [o estipulada en ol Decrata 948 de 1995 y demas
normatividad cancordanie, lo referente a la generacion y emision de mido por pare de
anquipos y hemamentas de construccion, do domelcian o de reparacitn de vias en zonas
readenciales.

» |eqgislacién ambental Distrital y Macianal,
+ Legislacion de seguridad indusinial y de salud ocupacional,
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= El Cadigo NS —10 NMomas Colomnbianes de Diseno y Construccion dismao
Resistentes.

»  Lley 400 de 1997, Normas sohre construccionas sismo resistentes y demas
normag que la modifican.
El S&diga Electrice Macional, norma ICONTEL 2080,
El Reglamento Técnico da Instalaciones Electricas Resolucian No. 15 0398 de 7
de abril de 2004 expedida por €] Ministeno da Minas v Energia (RETIE].

- Las normas vigentss de la empresa de energia encargada del sumimstro y control
de la energia en la lecalidacd

«  Feglamanto wenico del sector de agua potable v sansamienta basioo, BAS —
2000, Resaluciin 1096 del 17 de noviembra de 2000, emanada del Minisierio de
Cesarrallo Econémico de la Replblica de Colombia. Mermatividad de Iz EAR
SISTEC actualizadas a la fecha de adjudicacion.

=  Reglamentzcicn de manejo ambiental y recursos hidricos,

Legislazion de transito vehicular y peatonal, Narmatividad vigendes a nivel nacianal

para la movilizacion de magquinariz y equipo pesado impuesla en este hpo de

proyectos par la entidad compelente.

Cecreto 100 de 2004 y sUs normas reglamentanas.

Cartilla 3| espacio pablco del DU

Cartilla de mabilians urbane de 13 S0P,

Resoluciin No 89% de Feb. 28 da 2011, Licencias de excavaciones.

Las demads normas tecnicas gqus garanlicen la dehida ajecacian dal contrato, en

Especial aquellas que reglamentan normas o especitican las sctivdades de

conslrueaidn objetn del contrata, en al Cistrite Capiial.

El Contratista debera tener digposician para suministrar todo el personal idéneo reguerido
para la ojocucion de los trabajos entre olras: masstra genergl, oficialas, plomeros, pintores,
electricistas v ayudantes. La gjecucién del contrato requiere por parte del Contratists,
aportar suficienta equipo y recurse humano profesional y técnico.

7.1. MAQUINARLIA, MATERIALES, EQUIFDS ¥ HERRAMIEMTA,

Para realizar las cbras, se hace necesaric gue 21 Contratista cuente la maquinanza. 1o
materiales de construcoion nueyves, para realizar 8l suministro de estas oportunamente. &
fin de garanlizar su disponibilid ad duranta |a ejecucidn de las obras Cuando sea reguernda
por la Imerventerla o la gupervision del conlrato de inlenventoria, deberd presentar las
certificacionas de calidad v las fichas técnicas de los mataniales a ulilizar en i3 obra.
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El Conlralisla deberd lener digpanitehdad de equpos (Calibvades) para lo cual debera
presenlar el cedilicado carespondients, v herrarmienlas necesanas para atender Ios
requerimienlos de la construccion, estos equipos pueden ser propios o alquilados.

Los equipos minimos disponibles deben ser, aentre ofros, los siguienies: formaictas,
pgealeras, mezcladoras, compactadoras, wibradores, molobombas, sonda  eléchica,
compregores, equipos de soldadura, las heramientas eléctricas (taladros, pulidores,
lijadoras y sierras) y demas equipes y herramientas que se requieran necesaras para la
ejecucion de la obra.

Los anexos SSTMA vy sogial, asi come todas las eslipulaciones, obligaziones, produclos
requerides. lincamientos, ¥ demas que an dichos anexos se encuantran contenidos. son de
ohligatano cumphmiento para el coniratisia ¥ hacen parte integral de los estudios previos y
anexo t&cnico.

T.2. INFORMES ¥ FORMATGS

Cada documento entregade por EL CONTRATISTA a LA INTERVENTCRIA o a la CAJA
DE LA VIVIENDA POPLU AR, debera sequir cedirse al sistema infegrade de gestion de
calidad de la CVP, con relacion al nombramiento de archivos, docurnentos, trazabilidad y
varsinnes antregadas, en medio fisice v magnrético {editabla), sagen los numerales B4 ¥
#.5 de la norma t&cnica NTC — |50 8001: 2015 y damas indicaciones de LA GALA DE LA
VYRIENDA POPLILAR.

Todos Ios informes gque presente el Contratiala deberan enfreqarse an estricto orden, cor
tahla de contendo, Bn Sus respectivos capitules, foliados v ordenados. lgualments los
anexos documentzlas come planos doben ser descriplives v con sus respactivas
corventiones referenciado los datos fécnicos denterés de cada proyecto, [gualmente, las
imégenes y folografias deben tener su respechiva descripcion vista o referencia frents al
prroducto.

La INTERVENTCRIA entregara al COMTRATISTA vz formatas gue considara necesarios v
que deben ser diigenciados por este, para adelantar al rospective seguirnienta y
cumplimient de los productas pacladog,
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La CVP =a reserva el derecho de entregar al interventor y al contratista de obra, 035
instrumantos de seguirnien’a y conlrol contractual gue congiers necesarios apsicar, frenta
a lo cual el coniralista dabera acatar y cumplir ¢on les requenmientos para Que estos
reguflen afectivos.

7.21. INFORME MEMSLIAL.,

El CONTRATISTA presentarda mensualmente a la Interventoria un informe que aborde las
actividades y productos ejecutados en dicho perioda, el cual deberd estar acompanado de
todos y cada uno de los documentos necesaras con €l fin de que la INTERVENTORIA
pueda concepluar ¥ emitir su aprobacion sabre las actividades y praductos ecutados en
diche perinde Log informes deben ser avalados por la CWP.

En dicho irforme. se deberd consignar ol trabajo ejecutado en ese nes, que refleje
adecuadamenta las actividades rcalizadas, la cantidad sjeeutada v estado de avance fisico
(Clurva S para cada ung de fos CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV ¥ 2l estado del
contrato en general) y financiera con respecto a lo programade en el cronagrama de
actwidades aprobade por la intersentoria

Ademas, incluird el Avance de cada una de las actividades programadas, andliss del avanes
y las acciopes implementadas y a implementar para [a ajgcucion correcta v en 2l iempo de
2 obra, con l3s observaciones necesarias Eslos informes deberan eslay acompariados
como minimo de los anexos necesarios comn programaciones, Resumen de as actividades
realizadas en & mes registro fotegrafico v de video del avance de la ejecucion de la obra,
srocurando mostrar desde un misme punto el progresa 0 avance, pruebas y anexos
aclaratancs, cuadre de relacidn de amparos v de vigencia de fas polizas v garantias del
contratn. Estos infommes deben ser presentados en aplicaciones compatibies con os
sigtemas operativos (softlware) de la CaJA DE LA VIIENDA POPLIE AR,

Resultados v analisis de los snsayas de materiaies v demas pruebas realizedas
Relacion del personal empleado eh 18 gjeccion de la obiz

Informe de seguridad industrial

Informe de manajo ambiental.

Informe de gastién social

Y lodo o que e soleite |2 inklerventor(a o la supenisian dal contrato.
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El informe deberd contenear los avances y novedades tecnicas, administrativas, legales y
fnancieras, acompafiadas por graficos, cuadros, fotegrafias, andlisis ¥ comontanos sobre
el ectado de los trabajos, en lodos sus aspectos. Se nclird un registo da lae notas
cruzadas entre el inlervenlor, el Contratista y la supervisidn por parke de la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR,

El Contratista presentara en el inforrme menzual de progresae durante la ejecucion del
contrata, un resumen de Yrabaos durante 2l respaclivo periode, la utilizacion de recursos y
sus Sostos durante e pericds v acyrnulados, ol balance del contrato, los porcentajes de
avancas do cada una de las actividades, el cronograma de elecucion programada y real.

El hecha de no presanlar cuahta de cobro mensual no exime al cantratista de |3 presentacién
de los correspondientes infonmeas.

7.2 2 INFORMES TECNICOS

Cuando la INTERVYENTORIA © la CAJA DE LA VIVIENDRA POPULAR |a requiera o segln la
periadicidan y los estdndares establacidos, el Contratista presentara informes de eJecucion
1echicos, de calidad v de pruabas de materniales, ensayos de lahoratorio y procedirmentos,
para mantaner actualizada |a informacion sobre el desarroilo del contrato.

Los documentos relaciohados en los [terales antariores deberan ser enlragados por el
Contratista en los farmatos yio medelns v medio magnética indicados por Ta CAJA DE LA
VIVIENDA PORULAR, par medio del interventor debidamente revisados y avalados por
este. lgualments debera diligenziar y entregar,

7.2.3 INFORME FINAL.

El contratista entregars a 12 INTERVYEMTORIA, gl termingr los trabajos, un informe final gue
debera tener aval per parte de la CVP. cuyo contenido serd, coma minimo, el siguisnte:

= nformaciaon gangral del cantrabo

»  Tjecucian de fos trabajos (Periodo de gjecucion).

' Balance final del contrato, donde se indiguon las actividades, items y cantidades
ejecutadas, al igual que el recuento de las activdades sociales ejecutadas, con las
cuales se refleje la ejecucion del presupussto global adjudicad e y ¢jaculadn.

' Relagidn de items a actividades de obra v canlidades ejeculadas por cada una de ellas
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Informe final de |a gestion sacial, de orden (cualitative v cuantitativa). en el gue s
mnoluyan les ragistros fotograficos, resumen de actividadas realizadas, plegables da
sagtenibilidad, msultados obtenidos v ongmnal de todos Ios sopores que avalen las
actvidades ejecutadas.

Cuadros reprasentatnvos des desarmollo de |os trabajos.

Cescripc:on de los procadimentos ulilzades & mnovaciones ecnoldgicas empleadas
Flanns Record; Aplicando los inslructivos del DU, TCAR y demas entidades o empresas
de senvicios poblicos que apliquen, con aprobacitn de la intervamtoria. Deben antregarse
en medic impreso y magnetico.

Resultades de los ensayos de laboratonio

Informe sohre las pblizas ¢ garantlas exinidas, FPdliza de estabilidad de la abra v
actualizacion de las dermnas polizas que o requiarar.

Cronggrama final de proyocto, gn el cual se muestren tedas 2z incidencias del mismo.
Repore de rendimientos financieros generacos, 51 32 presentann.

PASL v SALVD par concepta de pago de salanss v demas emolumantos de todos 0s
frabajadores, provesdoraz, Subcontratistas de mano oo obra y maquinaria, ate,
vinculados en la ejecucion de las activdades, emitidos por el contratista; dicho paz vy
salyo debkera estar avalado y venficado i@ interventeria.

PAZ ¥ SALVD por vancepto de salod nesgos profesionales.  pensisnes v caja de
campensacian familiar, ARP, EFS, SEMA. ICHE, da todos oz trabajadores del
Contratista que hubigren infervenido en la eecucicn del contrato, emitida por &l
contratizgla v el contador =i hay lugar a ello; dicho paz y salva debera estar avalado v
venficado la interventoria.

Marnual de operacidn v manlemmianta con las respectivas garantlas de cabdad de los
matarales y equipns vy comecto Juncionamiento. El manual deberd indicar coma
funcionan, y cual debe ser 2l mantenimiento de las obras ejecutadas.

Paz v salvo, por tado concepto, de los proveedores.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucidn de la obra con & entorma.
Certificacian por parte del Contratista de Olra y de - Interventoria del cumplimentd de
12 Resolucion 1115 de 2012 expedida por la Sacretaria Digmital dg Ambicnt= o la que |e
modifique o complemente.

Reqistro fotegrafico y vides histdrico croneldgico de fas obras y de la gestion social.
Cirigital Bitacoras libre de obra.

Em un plaze ng mayar a un mes contado a partir de 1a finalizacion del plazo contractual
pactado, el INFORME FINAL avalado por 13 interventaria debera ser radicado ante 1a CWP.
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8. COMITES
8.1. COMITES DE ESTUDIOS Y DISENDS:

Durante = desarrolln do |a Etapa 1 se deberdn realizar los comtés de esludios y disenos
1ECNICOS NEGRsarios.

Fesultado de este Comile se deberd levantar |3 respectiva acta de reunion donde se
consighen los aspectos mas relavantas, asi mismo se adjuntar |a misma al informe mensual
a que esla obligado.

8.1.1. MIEMBROS DEL COMITE DE SEGLIMIENTO:

Deberd contar con la paricipacion de lvs especialistas por pare del CONTRATISTA v su
par teocnica por parte de LA INTERVENTORIA,

#.1.2 PERIODICIDADR DEL COMITE DE SEGUIMIENTO:
Mlhirno wna (1) vez cada semana.
5.2. COMITES DE CERA,

Durante 2l desarrollo de la obra, se deberdn realizar comités en sitio de la obea, con ol fin
tle varficar gl estado y avance de |la obra.

Para cada comité se debera presentar por ol CONTRATISTA un reporte con los balances
econtmicos del proyecto v los avances de ejecucion comespondigntes a la semana,
tanignda como base el cronograma v los compramizscs sedalados en las actas de comité de
ohra anieriores.

Temminado & comité, so firmara un acta per parte de todos los participantes lants del
Coniratista como de la Interventaria v de la CYP En la misma se consignara ¢l estado v
avance de 1a obra y los comprormsas ganorados.

&
WA oe 2 [ £ oGOTA
PR 5234560 kg?&ﬁ nc Eb‘EJOR

Fac T*Zbhld )
13 e o @ARZ A0 Y PSR i ...,__,_,: Prrrarael PARﬁ Tuuas

woree (23w lardazepabr oz =




i Cdcign: ZO6-0EE | 1 45

ESTUDIOS PREVIOS ¥ ANEXO TECNICO | —
ALEALT[A it , Werawon: 1 '1:';? A5 e
DEECOTIADE LICITACION PUBLICA

""_i,-ﬂ-: e Fofau

Wigante desda. 2622 E

8.21. MIENERQS DEL COMITE DE OBRA.

CONTRATISTA, INTERVENTORIA v &l SUPERVISOR o APOYD DE LA SUPERMISION
par parte de la Caja de la Vivienda Popular.

A este comité deberan asistir todos los componentss (Téohico, S5TMA y social) del
CONTRATISTA, de la INTERVENTORIA y de la CAJA DE LA WIVIENDA POFULAR.

§.2.2. PERIODICIDAD DEL COMITE DE QOBRA.
Dehera sesionar semanalmente.

El Centratista deberd tener en cuenta que debe cumplr complelamente con las
exzpetificaciones téonicas raqueridas por la CAJAa OE LA VIVIENDA POPULAR, la: cuales
s& entiendan aceptadasz y entregadas en su propuesta, el comrato scrd ejecutado por el
perzonal calficado & iddnes para tal labor, de tal mancra que te permita realizar ias prushas
exigidas por las especificaciones generales y parbiculares establecidas para la gjecucion de
la cbra.

Cuando o ordene &l intzarventor v dentro del plazo que para tal efects fija, & trabao gue
haya sido rechazado u ordenado corregir debera efecutarse con la mayor caleridad y
diligencia por parte del Contratista, bajo su costa. De acverdo con 3 magnitud de los
trabajes, la interventorla debara fijar un rmina perentoria para gus el contrista de obra
gdelznle |3k correcciones pertinentes.

8, ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACION.

EL CONTRATISTA entregard a La INTERVENTORIA, las abras definitivas para efeclos de
su recibo g scatisfacman, previa werficacidn del cumplimienta y subsanacion Jde las
agbsarvaciones registradas en la wsita de campa,

el reciba por parte de LA INTERVENTOREA se dejard constancia mediante Acta de Recibeo
Firnal de Obra suscrita entre EL SONTRATISTA, de conformidad con el formato dispussto
por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

La gjecucion de las actividades serd aprobaday recibida en su 1olalidad en el Acta de Reclba
Final de La Etapa 2 [Acta de Recibo Satisfaccian}, razon por la cual, hasta ese mamento LA
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INTERVENTORIA, s2 reserva el derecho de solicilar al CONTRATISTA, 1a adecuacicn,
gusles o cofrecciones de las actividades que no se encuentren en las condiciones
asperadas y contratadas para ser recibidas.

8. ITEMS INICIALMENTE NCQ CONTEMPLADOS EN ETAPA L

For tratarse de un confratp a procio glebal no se requiere procedimento parg el
reconacimionto de esfos items, actividades o productos dado gue 2l contratista debe
Ejecutar tocdos aquellos que resulten necesarios para entregar la obra finalizada; no
obstanke, o anterior, i en desarrollo de la etapa 2 Eegaro a requerirse incluir actividades,
lems o produclos gue na estaban cantemplados on el croncgrama de obra enlregade por
el contratista al finalizar la etapa 1, este aspecto debera ser termda eh cuenla dentro de las
memonas de calcule, planos récord ¥y demds productos gue entregard ol contrabsta al
finzlizar la etapa 2. Estes tems o actividades se entienden incluidos en el precio total que
Iz C\WP pagara pur la gjecucion del proyecta do confarmidad con la oferta presentada por el
contralisia selecoionads -
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